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mit Preisen gültig in Deutschland und Österreich 
bis September 2018

Die aktualisierten Preise gültig ab Oktober 2018 finden Sie 
in der nächsten PDF-Aktualisierung im Siemens Industry 
Online Support unter 
www.siemens.de/lowvoltage/kataloge

Ungültig:
Katalog LV 10 · 2016/2017 – neue Preise 2017 

Laufende Aktualisierungen dieses Katalogs finden Sie in 
der Industry Mall:
www.siemens.de/industrymall

Die in diesem Katalog enthaltenen Produkte sind auch 
Bestandteil des Interaktiven Katalogs CA 01.
Artikel-Nr.: E86060-D4001-A500-D8

Wenden Sie sich bitte an Ihre Siemens Geschäftsstelle.

Niederspannungs-Energieverteilung und Elektroinstallationstechnik
Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräte, Schaltanlagen und Verteilersysteme

© Siemens AG 2017
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Vorspann

Bestellhinweise

■ Übersicht

Bestellung von Sonderausführungen

Bei Bestellung von Erzeugnissen, die von katalogmäßigen Aus-
führungen abweichen, ist die im Katalog angegebene Artikel-Nr. 
durch "–Z" zu ergänzen; die gewünschten Eigenschaften sind 
zusätzlich durch alphanumerische Kurzangaben oder in Klartext 
anzugeben.

Kleinstbestellungen

Bei Kleinstbestellungen übersteigen die Kosten der Auftragsab-
wicklung den Bestellwert. Hier empfiehlt sich die Zusammenfas-
sung des Bedarfs. Wenn dies nicht möglich ist, bitten wir um 
Verständnis dafür, dass wir für Aufträge mit einem Netto-Waren-
wert von weniger als € 250,– zur anteiligen Deckung unserer 
Kosten für Auftragsabwicklung und Rechnungslegung einen 
Bearbeitungszuschlag von € 20,– verrechnen.

Erläuterungen zu den Auswahl- und Bestelldaten

Regellieferzeit (RL)  

RL in Tagen (d)



} Vorzugstyp





X auf Anfrage

Die Regellieferzeiten (RL) gelten bis Rampe bei 
Siemens AG (versandfertige Produkte). Die Trans-
portlaufzeiten sind abhängig von Bestimmungsort 
und der Versandart. Die Standard-Transportlaufzeit 
für Deutschland beträgt einen Tag.

Vorzugstypen sind sofort lieferbare Gerätetypen ab 
Lager, d. h. innerhalb 24 Stunden auf dem Versand-
weg. 

Die Erzeugnisse werden in normalen Bestellmen-
gen nach Eingehen Ihres Auftrages in unserer 
Geschäftsstelle in der Regel innerhalb der angege-
benen Lieferzeit geliefert. 

In Ausnahmefällen kann die tatsächliche Lieferzeit 
von der angegebenen abweichen. 

Hier ist die Lieferzeit per Nachfrage zu erfahren.

Die hier angegebenen Regellieferzeiten haben den Stand dieser Aus-
gabe. Sie werden ständig optimiert. Die jeweils aktuellen Angaben finden 
Sie unter www.siemens.de/industrymall

Preis

Der angegebene Preis in € bezieht sich auf die 
Preiseinheit (PE).

Preiseinheit (PE)

Die Preiseinheit legt fest, für wie viele Stück (ST), 
Satz (SZ) oder Meter (M) der angegebene Preis gilt.

Packungsgröße (PKG)

Die Packungsgröße gibt die Anzahl einer Umver-
packung, z. B. in Stück, Satz oder Meter, an.

Es kann nur die durch die Packungsgröße festge-
legte Menge oder ein Vielfaches dieser Menge 
bestellt werden.

Preisgruppe (PG)

Jedes Produkt ist einer Preisgruppe zugeordnet.

Beispiel

5TT3400

RL:     Vorzugstyp
Preis: 1 Stück (= PKG) kostet 78,30 € 
PG:    13C
Bestellmenge 1 Stück oder ein Vielfaches davon

8US1923-5CA02

RL:      5 Arbeitstage
Preis: 10 Stück (= PKG) kosten 99,–– € 
           (1 Stück kostet 9,90 €)
PG:    14O
Bestellmenge 10 Stück oder ein Vielfaches davon

8WH9000-1GA00

RL:      7 Arbeitstage
Preis: 50 Stück (= PKG) kosten 25,30 € 
          (100 Stück kosten 50,60 €)
PG:    12X
Bestellmenge 50 Stück oder ein Vielfaches davon

RL

d

Artikel-Nr. Preis € 
pro PE

PE 
(ST, SZ, 

M)

PKG* PG

} 5TT3400 78,30 1 1 ST 13C

5 8US1923-5CA02 9,90 1 10 ST 14O

7 8WH9000-1GA00 50,60 100 50 ST 12X

Hinweis:

Die hier genannten Artikelnummern und Angaben zu Auswahl- und 
Bestelldaten sind nur Beispiele. Verwenden Sie zur Bestellung immer die 
Auswahl- und Bestelldaten in den Produktkapiteln. 

Metallzuschläge/Exportkennzeichen

Zum Ausgleich schwankender Rohstoffpreise (z. B. 
von Silber, Kupfer, Aluminium, Blei, Gold, Dyspro-
sium und Neodym) werden für Erzeugnisse, die 
diese Rohstoffe enthalten, mit Hilfe des sogenann-
ten Metallfaktors tagesaktuelle Zuschläge ermittelt. 
Ein Zuschlag für den jeweiligen Rohstoff wird zu-
sätzlich zum Preis eines Erzeugnisses verrechnet, 
sofern die Basisnotierung des jeweiligen Rohstoffs 
überschritten wird.

Dem Metallfaktor des jeweiligen Erzeugnisses ist zu entnehmen, für wel-
che Rohstoffe, ab welcher Basisnotierung und mit welcher Berechnungs-
methode die Zuschläge zusätzlich zu den Preisen der Erzeugnisse ver-
rechnet werden. 

Eine genaue Erläuterung des Metallfaktors 
siehe Kapitel "Anhang", Seite "Metallzuschläge".

Unter www.siemens.de/industrymall sind die gültigen Exportkennzei-
chen/Metallzuschläge eines Erzeugnisses tagesaktuell einsehbar.

© Siemens AG 2017
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Weitere technische 
Produkt-Informationen:
Projektierungshandbuch

Lasttrennschalter
Artikel-Nr.: 3ZW1012-3NP11-0AB1

Siemens Industry Online Support:
www.siemens.de/lowvoltage/produkt-
support

 Beitragstyp:
Anwendungsbeispiel
Download
FAQ
Handbuch
Kennlinie
Produktmitteilung
Software-Archiv
Technische Daten
Zertifikat

7

7/2 Einführung

Sicherungslose Lasttrennschalter

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD 
von 16 bis 250 A

7/3 Einführung
7/4 Allgemeine Daten

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD3 
von 16 bis 63 A  NEW

7/6 - Einführung
7/9 - Frontbefestigung
7/12 - Bodenbefestigung
7/14 - Verteilereinbau
7/16 - Zubehör

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 
von 16 bis 250 A

7/19 - Einführung
7/23 - Frontbefestigung
7/28 - Bodenbefestigung
7/34 - Verteilereinbau
7/36 - Isolierstoff-Kapselung
7/38 - DC-Anwendungen
7/39 - Zubehör

Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A
7/44 Einführung
7/45 Allgemeine Daten
7/52 Technische Merkmale
7/65 Komplettgeräte
7/66 Grundgeräte
7/70 Zubehör und Ersatzteile

Lasttrennschalter 5TE1 bis 200 A
7/82 Einführung
7/83 Allgemeine Daten

Lasttrennschalter 3KA/3KE bis 1000 A
7/87 Einführung
7/90 Bodenbefestigung
7/95 Zubehör

Kap.2 Lasttrennschalter 3VA bis 250 A

Lasttrennschalter 3VT bis 1600 A
7/98 Einführung
7/100 Lasttrennschalter 3VT1 bis 160 A
7/105 Lasttrennschalter 3VT2 bis 250 A
7/111 Lasttrennschalter 3VT3 bis 630 A
7/117 Lasttrennschalter 3VT4 bis 1000 A
7/118 Lasttrennschalter 3VT5 bis 1600 A

Lasttrennschalter mit Sicherungen

Lasttrennschalter mit Sicherungen 3KF 
bis 800 A NEW

7/122 Allgemeine Daten
7/130 Technische Merkmale
7/131 Einführung
7/132 Komplettgeräte
7/133 Grundgeräte
7/137 Zubehör und Ersatzteile

Lasttrennschalter mit Sicherungen 3KL 
bis 800 A

7/148 Einführung
7/150 Bodenbefestigung
7/152 Frontbefestigung
7/153 Zubehör
7/156 Sicherungen

Lasttrennschalter mit Sicherungen und 
Trennkontaktleiste 3KM bis 400 A

7/158 Einführung
7/160 steckbar auf Sammelschienensystem
7/161 Zubehör
7/163 Sicherungen

Lasttrennschalter mit Sicherungen 
3NJ62 bis 630 A, Leistenbauform

7/165 Einführung
7/170 für NH-Sicherungseinsätze
7/172 für BS-Sicherungseinsätze
7/174 für NH- und BS-Sicherungseinsätze
7/183 Zubehör

Türkupplungs-Drehantriebe

Türkupplungs-Drehantriebe 8UD1 
7/190 für Lasttrennschalter 3KD und 3KF 

Türkupplungs-Drehantriebe 8UC7
7/194 für Lasttrennschalter 3KA/3KE, 3KL, 

3KM
7/198 Einzelteile
7/199 Antriebe für Festeinbau

Sicherungslasttrennschalter

Sicherungslasttrennschalter 3NP1
bis 630 A

7/200 Einführung
7/203 Bodenbefestigung
7/205 für 40-mm-Sammelschienensystem
7/207 für 60-mm-Sammelschienensystem
7/209 Zubehör
7/217 Sicherungen

Sicherungslasttrennschalter 3NP5 
bis 630 A

7/220 Einführung
7/222 Bodenbefestigung
7/223 für 40-mm-Sammelschienensystem
7/224 für 60-mm-Sammelschienensystem
7/225 mit Sicherungsüberwachung
7/228 Zubehör
7/230 Sicherungen

Sicherungslasttrennschalter 3NJ4, 
3NJ5 bis 2000 A, Leistenbauform

7/233 Einführung
7/236 1-polig schaltbar
7/237 3-polig schaltbar
7/238 Zubehör

Lasttrennschalter

© Siemens AG 2017
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Unverbindliche Preisempfehlungen, ggf. zuzüglich Metallzuschläge (MZ)

Einführung

Lasttrennschalter
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■ Übersicht  

Artikel-Nr. Seite

Sicherungslose Lasttrennschalter

3LD3

3LD2

Haupt- und NOT-AUS-Schalter von 16 A bis 250 A

Haupt- und NOT-AUS-Schalter von 16 A bis 63 A  NEW
• Front-/Bodenbefestigung, Türkupplungs-Drehantrieb und Verteilereinbau 
• Frontbefestigung über Zentralloch-Befestigung
• 3- und 4-polige Ausführungen

Haupt- und NOT-AUS-Schalter von 16 A bis 250 A
• Front-/Bodenbefestigung, Türkupplungs-Drehantrieb, Verteilereinbau und in Isolierstoff-Kapselung
• Frontbefestigung mit Vier- und Zentralloch
• 3-, 4- und 6-polige Ausführungen
• Lastumschalter 3- und 4-polig
• DC-Freischalter DC 800 V

3LD

3LD3

3LD2

7/3

Lasttrennschalter von 100 A bis 200 A

• Geräte für Bodenbefestigung und Verteilereinbau
• 2-, 3- und 4-polige Ausführungen

5TE1 7/82

Lasttrennschalter bis 1600 A 
• Kompakte Bauform, dadurch auch dort einsetzbar, wo wenig Platz vorhanden ist.
• Komplettgeräte: 3- und 4-polige Lasttrennschalter mit Frontantrieb, 

Anschluss über Rahmenklemme oder Flachanschluss inkl. Direktantrieb mit grauem Handgriff
• Grundgeräte zur individuellen Konfiguration, mit Frontantrieb ohne Handgriff, 3- und 4-polige Varianten, An-

schluss über Rahmenklemme oder Flachanschluss, Antriebsmodul mittig oder links am Lasttrennschalter

3KD 7/45

Lasttrennschalter von 63 bis 1000 A

• Geräte für Bodenbefestigung mit Handgriff, mit Türkupplungs-Drehantrieb, in Isolierstoff-Kapselung und für 
Montage in Schaltschrank-Seitenwand

• 3- und 4-polige Ausführungen
• Zubehör für Einsatz als Lastumschalter und Parallelschalter

3KA, 3KE 7/87

Lasttrennschalter von 160 bis 1600 A

• Kompakte Bauform, dadurch auch dort einsetzbar, wo wenig Platz vorhanden ist.
• 3- und 4-polige Ausführungen
• Einheitliches und umfangreiches Zubehör für mehr Funktionalität z. B. 

- Motorantriebe
- Spannungs- und Unterspannungsauslöser für Fernbedienung
- Abfrage des Schaltzustandes durch Hilfs- und Alarmschalter

3VT 7/98

Lasttrennschalter mit Sicherungen 
Lasttrennschalter mit Sicherungen bis 800 A  NEW

• Geräte für Bodenbefestigung und zur Montage in Schaltschrank-Seitenwand
• 3- und 4-polige Ausführungen
• Komplettgeräte: Anschluss über Rahmenklemme oder Flachanschluss inkl. Direktantrieb
• Grundgeräte zur individuellen Konfiguration, mit Frontantrieb ohne Handgriff, Türkupplungs-Drehantriebe, 

Anschluss über Rahmenklemme oder Flachanschluss, Antriebsmodul mittig oder links am Lasttrennschalter
• Geeignet für NH-Sicherungen

3KF 7/122

Lasttrennschalter mit Sicherungen bis 800 A

• Geräte für Bodenbefestigung mit Türkupplungs-Drehantrieb und zur Montage in Schaltschrank-Seitenwand
• Varianten 3KM mit Trennkontaktleiste zur Montage auf senkrechten Sammelschienen
• 3- und 4-polige Ausführungen
• Geeignet für NH und BS 88 Sicherungen

3KL, 3KM 7/148

Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenbauform, steckbar, bis 630 A

• 2-, 3- und 4-polige Ausführungen
• Geeignet für NH und BS 88 Sicherungen
• Handbetätigt oder mit Motorantrieb
• Optional mit integrierten Stromwandlern, Hilfsschaltern und elektronischer Sicherungsüberwachung

3NJ62 7/165

Sicherungslasttrennschalter 
Sicherungslasttrennschalter 3NP

• Bemessungsstrom bis 630 A
• Anschlusstechniken für Flachanschluss, Schellenklemme, Prismenklemme und Rahmenklemme 
• Elektromechanische und elektronische Sicherungsüberwachungen mit/ohne Netzüberwachungsfunktion
• Montagevarianten für Bodenbefestigung sowie Sammelschienensystem 40/60 mm

3NP1, 
3NP5

7/200

Sicherungslasttrennschalter, Leistenbauform bis 2000 A

• 1- und 3-polig schaltbare Ausführungen
• Varianten für die sekundärseitige Absicherung von Transformatoren
• Varianten als Einspeiseleisten bis 2000 A mit Trennmesser
• Anschlusstechniken für Flachanschluss, Stehbolzen, Schellenklemme, Prismenklemmen und Rahmenklem-

me sind verfügbar
• Varianten mit/ ohne integrierbare Stromwandler
• Varianten mit/ ohne elektronische Sicherungsüberwachung

3NJ4, 
3NJ5

7/233

© Siemens AG 2017
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Unverbindliche Preisempfehlungen, ggf. zuzüglich Metallzuschläge (MZ)

Lasttrennschalter
Sicherungslose Lasttrennschalter

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD von 16 bis 250 A

Einführung

7

■ Übersicht 

Schalter 3LD3

Schalter 3LD2

Die Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD sind gemäß IEC 60947-
3 / VDE 0660 Teil 107 (EN 60947-3) handbetätigte Lasttrenn-
schalter und erfüllen die Trennerbedingungen.

In DIN EN 60204-1 (VDE 0113 Teil 1) werden die "Netz-Trennein-
richtungen" genannt. Die NOT-AUS-Schalter werden als "Geräte 
für das Stillsetzen im Notfall" bezeichnet.

Die Schaltgeräte 3LD2 für 16 bis 250 A sind approbiert nach UL 
508 und sind zugelassen als "Manual Motor Controller" und "Mo-
tor Disconnect". Zusätzlich besitzen die Lasttrennschalter 3LD 
eine CCC Zertifizierung.

Durch Einhängen seines Bügelschlosses (bis zu 3 Stück) kann 
sich jeder Monteur davor schützen, dass ein Anderer unbefugt 
einschaltet.

Die Schaltgeräte 3LD lassen sich in beliebiger Einbaulage ein- 
setzen.

■ Anwendungsbereich

Die Schalter 3LD werden zum Schalten von Haupt- und Hilfs-
stromkreisen, aber auch zum Schalten von Drehstrommotoren 
und anderen Verbrauchern im Fall der Wartung und der Repara-
tur eingesetzt.

Die Schalter 3LD sind wie folgt verwendbar:
• als EIN-AUS-Schalter
• als NOT-AUS-Schalter und
• als Hauptschalter nach DIN EN 60204-1 (nur 3LD2)

© Siemens AG 2017
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Die Mindestbestellmenge (PKG) oder ein Vielfaches davon kann bestellt werden.

Unverbindliche Preisempfehlungen, ggf. zuzüglich Metallzuschläge (MZ)

Allgemeine Daten  

Lasttrennschalter
Sicherungslose Lasttrennschalter
Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD von 16 bis 250 A 

7

■ Übersicht  

1) Bei 3LD2-Geräten in Isolierstoff-Kapselung sind in Abhängigkeit der 
Kabelzuführung ggf. nur geringere Querschnitte realisierbar.

✓ verfügbar

-- nicht vorhanden

Typ (Bemessungsstrom In) 3LD30 (16 A) 3LD20 (16 A) 3LD31 (25 A) 3LD21(25 A) 3LD32 (32 A)

Antrieb rot/gelb

Antrieb schwarz

Befestigungsart
Frontbefestigung

• Zentrallochbefestigung ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

• Vierlochbefestigung -- ✓ -- ✓ --

Bodenbefestigung

• Zentrallochbefestigung ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

• Vierlochbefestigung -- ✓ -- ✓ --

Verwendungsarten
Verteilereinbau ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Isolierstoff-Kapselung -- ✓ -- ✓ --

DC-Freischalter -- -- -- -- --

Umschalter 
siehe Kapitel "Netzumschalter und Lastumschalter"

-- -- -- ✓ --

Technische Merkmale
Polzahl

• 3-polig ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

• 4-polig ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

• 6-polig -- -- -- ✓ --

Kurzschlussverhalten

• Bedingter Bemessungskurzschlussstrom mit vor-
geschalteten Sicherungen bei AC 50/60Hz, 690V 

kA eff 6 50 6 50 6

• Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (1-s-Strom, 
Effektivwert)

A 500 340 500 640 500

Lebensdauer mechanisch (Schaltspiele) 100000 100000 100000 100000 100000

Schalthäufigkeit 1/h 50 50 50 50 50

Anschlussquerschnitte für Hauptleiter 1)

• eindrähtig oder mehrdrähtig mm2 1x (2,5...16 mm²) 1 ... 6 1x (2,5...16 mm²) 1,5 ... 16 1x (2,5...16 mm²)

• feindrähtig mit Aderendhülse (max.) mm2 1x (2,5...16 mm²) 4 1x (2,5...16 mm²) 10 1x (2,5...16 mm²)

• Anschlussquerschnitte AWG 14 ... 6 18 ....10 14 ... 6 14 ... 8 14 ... 6

• Drehmoment Anschlussklemme Nm 3 1,5 ... 2 3 2 ... 2,5 3

Zubehör
Hilfsschalter

• 1 S + 1 Ö ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

• 2 S -- ✓ -- ✓ --

Weiteres Zubehör

• 4. Pol ✓ -- ✓ ✓ ✓

• N- oder PE-Klemme ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

© Siemens AG 2017
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Die Mindestbestellmenge (PKG) oder ein Vielfaches davon kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen, ggf. zuzüglich Metallzuschläge (MZ)

Lasttrennschalter
Sicherungslose Lasttrennschalter

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD von 16 bis 250 A

Allgemeine Daten

7

✓ verfügbar

-- nicht vorhanden

3LD22 (32 A) 3LD33 (40 A) 3LD34 (63 A) 3LD25 (63 A) 3LD27 (100 A) 3LD28 (125 A) 3LD23 (160 A) 3LD24 (250 A)

✓ ✓ ✓ ✓ -- -- -- --

✓ -- -- ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ -- ✓ ✓ -- -- -- --

✓ -- -- ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ -- -- ✓ ✓ ✓ -- --

✓ -- -- -- -- -- -- --

✓ -- -- ✓ ✓ -- ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ -- -- ✓ ✓

✓ -- -- ✓ -- -- ✓ ✓

50 6 6 50 50 20 50 50

640 1000 1000 1260 2000 2000 4000 4000

100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000

50 50 50 50 50 50 50 50

1,5 ... 16 1x (2,5...16 mm²) 1x (2,5...16 mm²) 2,5 ... 35 4 ... 50 4 ... 50 16 ... 185 16 ... 185

10 1x (2,5...16 mm²) 1x (2,5...16 mm²) 16 35 35 150 150

14 ... 8 14 ... 6 14 ... 6 14 ... 6 12 ...1 12 ...1 

2 ... 2,5 3 3 2,5 ... 3 2,5 ..3 2,5 ..3 9,5 ... 60 9,5 ... 60

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ -- -- ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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■ Übersicht 

Die Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD3 sind für einen Strombe-
reich von 16 bis 63 A geeignet. Als Hauptschalter für Kleinwerk-
zeuge, als Last-NOT-AUS-Schalter und als Last-Reparaturschal-
ter erfüllen sie die gängigen IEC-Anforderungen. 

Varianten und Zubehör
• Eine Baugröße mit Rahmenklemme in 3- und 4-poliger Ausfüh-

rung
• Montage über Front- und Bodenbefestigung oder Verteilerein-

bau 
• Hilfsschalter zur Abfrage der Schaltstellung
• Türkupplungs-Drehantrieb zur Betätigung außerhalb der 

Schaltschranktür

65

4

7

3

1

2

3

9

9

8

8
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Lasttrennschalter 3LD3

4. Schaltglied (N-Leiter)

Hilfsschalter 1 S + 1 Ö, links und/oder rechts anbaubar

Bezeichnungsschild Deutsch/Englisch

Klemmenabdeckung dreipolig

Klemmenabdeckung einpolig

N- oder PE-Klemme

Türkupplungsdrehantrieb

Türkupplungsdrehantrieb

I201_19602

© Siemens AG 2017
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■ Nutzen

• Platzersparnis durch kompakte und schmale Bauform
• Flexibilität durch zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten
• Möglichkeit der Abschließbarkeit bei Wartungsarbeiten
• Verfügbarkeit von zahlreichem Zubehör
• Umfassender Support durch CAx-Datenbereitstellung

■ Anwendungsbereich

Die Schalter 3LD3 werden zum Schalten von Maschinen, aber 
auch zum Schalten von Drehstrommotoren und anderen Ver-
brauchern im Fall der Wartung und der Reparatur eingesetzt.

Die Schalter 3LD3 sind wie folgt verwendbar:
• als EIN-AUS-Schalter
• als NOT-AUS-Schalter 

■ Aufbau

Ausführung der Schaltglieder

Die Schalter haben drei nebeneinander liegende Schaltglieder. 
Auf jeder Seite des Schalters kann ein voreilendes 4. Schaltglied 
zum Schalten des N-Leiters, eine durchgehende PE-Klemme, 
ein Hilfsschalter (1 S + 1 Ö) angebaut werden. Die Hilfsschalter 
schalten voreilend aus. Beim Ausschalten öffnet der Schließer 
vor den Hauptkontakten, so dass ein Schütz im Stromkreis die 
Schaltleistung  übernimmt und der Wartungs- bzw. Sicherheits-
schalter stromlos schaltet. Beim Einschalten schließt der Hilfs-
schalter später oder gleichzeitig mit den Hauptkontakten.

Ausführung der Drehantriebe

Die Drehantriebe der Schalter für Front- bzw. Bodenbefestigung 
werden an Schaltschranktüren, Frontblechen oder Seitenwän-
den mittels Zentrallochverschraubung mit einem Standard-
durchmesser von 22,5 mm befestigt und von außen geschaltet. 
In der AUS-Stellung sind sie durch max. 1 bis 3 Bügelschlösser 
mit einer Bügelstärke von 4 bis 8 mm  abschließbar. 
• Schaltstellungsanzeige:

Die Schaltstellung der Schalter ist von vorne durch Richtungs-
pfeile und einer "O" für AUS und einer "I" für EIN eindeutig ge-
kennzeichnet

• Schalter für Frontbefestigung:
Die Schalter für Frontbefestigung sind direkt mit dem Drehan-
trieb durch die Befestigungsschrauben bzw. durch eine Spe-
zialkupplung bei Zentrallochbefestigung verbunden.

• Schalter für Bodenbefestigung:
Die Schalter für Bodenbefestigung werden auf Normprofil-
schienen 35 mm nach DIN EN 60715 aufgeschnappt bzw. auf 
Montageplatten aufgeschraubt. Die Betätigungselemente 
sind über eine in Nullstellung lösbare Türkupplung und eine 
300 mm lange Schaltachse mit dem Schalterunterteil verbun-
den. Bei geöffneter Schaltschranktür kann der Schalter durch 
Entfernen der Schaltachse aus dem Schalterunterteil gegen 
unbeabsichtigtes Schalten geschützt werden. 
Die Einbautiefe kann individuell durch Ablängen der 
Schaltachse angepasst werden

• Schalter für Verteilereinbau:
Für den Einsatz in Installationsverteilern und für Schalten in-
nerhalb von Schaltschränken oder Verteilern eignen sich die 
Schalter für Verteilereinbau. Sie haben Kappen- und Einbau-
maße nach DIN 43880 und können mit Leitungsschutzschal-
tern gemeinsam unter eine Abdeckung eingebaut werden. 
Die Betätigungsknebel sind  in AUS-Stellung mit max. einem 
Bügelschloss mit einer Bügelstärke von 4 bis 6 mm  abschließ-
bar.

Schalter für Frontbefestigung mit 
Drehantrieb 3LD3050-0TK13

Schalter für Frontbefestigung mit 
Knebel 3LD3050-0TK11

Schalter für Bodenbefestigung mit 
Knebel und Türkupplung
3LD3040-0TK13

Schalter für Verteilereinbau mit Kne-
bel 3LD3030-0TK11

Schalter für Bodenbefestigung 
mit Drehantrieb und Türkupplung 
3LD3048-0TK51

© Siemens AG 2017
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■ Technische Daten

Artikelnummer 3LD30... 3LD31... 3LD32... 3LD33... 3LD34...

Dauerstrom Bemessungswert A 16 25 32 40 63

Isolationsspannung Bemessungswert V 690 690 690 690 690

Betriebsspannung bei AC bei 50/60 Hz, Bemessungswert V 690 690 690 690 690

Betriebsfrequenz Hz 50 ... 60 50 ... 60 50 ... 60 50 ... 60 50 ... 60

Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert kV 6 6 6 6 6

Kurzzeitstromfestigkeit (Icw) befristet auf 1 s, 
Bemessungswert

kA 500 500 500 1 000 1 000

Ausführung des Sicherungseinsatzes für Kurzschlussschutz 
des Hauptstromkreises erforderlich

Sicherung 
gL/gG: 16 A

Sicherung 
gL/gG: 25 A

Sicherung 
gL/gG: 32 A

Sicherung 
gL/gG: 40 A

Sicherung 
gL/gG: 63 A

bedingter Kurzschlussstrom bei netzseitiger Absicherung bei 
690 V durch gG-Sicherung, Bemessungswert

kA 6 6 6 6 6

Durchlassstrom bei geschlossenem Schalter bei 690 V bei 
Kombination Schalter + gG-Sicherung maximal zulässig

kA 3 3,5 4,5 5 6

Betriebsleistung

• bei AC-3 bei 240 V Bemessungswert kW 3 4 5,5 7,5 11

• bei AC-3 bei 440 V Bemessungswert kW 5,5 7,5 9,5 11,5 18,5

• bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert kW 5,5 7,5 9,5 11,5 18,5

• bei AC-3 bei 690 V Bemessungswert kW 5,5 7,5 9,5 11,5 15

• bei AC-23 A bei 400 V Bemessungswert kW 7,5 9,5 11,5 18,5 22

• bei AC-23 A bei 690 V Bemessungswert kW 7,5 9 11,5 15 18,5

• bei AC-23 A bei 240 V Bemessungswert kW 3 4 6 7,5 11

• bei AC-23 A bei 440 V Bemessungswert kW 7,5 9 11,5 15 22

Verlustleistung je Leiter typisch W 0,5 1,1 1,1 1,8 4,5

mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch 100 000

elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) 
bei AC-23 A bei 690 V bei 50/60 Hz

6 000

Umgebungstemperatur

• während Betrieb -25 ... +55

• während Lagerung -25 ... +55

Art der anschließbaren Leiterquerschnitte

• für Hilfskontakte eindrähtig 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 1x 4 mm²

• für Hilfskontakte feindrähtig mit Aderendbearbeitung 2x (0,75 ... 1,5 mm²), 1x 2,5 mm²

• für Hilfskontakte mehrdrähtig 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 1x 4 mm²

• für Cu-Leiter eindrähtig 1x (2,5...16 mm²)

• für Cu-Leiter mehrdrähtig 1x (2,5...16 mm²)

• für Cu-Leiter feindrähtig mit Aderendbearbeitung 1x (2,5...16 mm²)

Ausführung des elektrischen Anschlusses

• für Hauptstromkreis Rahmenklemme

• für Hilfskontakte Anschlussklemmen

Hilfsstromschalter

Ausführung des Sicherungseinsatzes für Kurzschlussschutz 
des Hilfsschalters erforderlich

Sicherung gL/gG: 10 A

Isolationsspannung des Hilfsschalters, Bemessungswert V 500

© Siemens AG 2017
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Anzahl und Ausführung der 
Schaltglieder

Bemessungsdaten bei 
50 ... 60 Hz, 380 ... 400 V

Farbe 
des 
Antriebs

RL Artikel-Nr.
www.siemens.com/
product?Artikel-Nr.

Preis €
pro PE

PE (ST, 
SZ, M)

PKG PG

Hauptschalt-
glieder

Hilfsschalt-
glieder

P/AC-23A Iu/
AC-21A

kW A d

Haupt- und NOT-AUS-Schalter mit 
Direktantrieb (Drehantrieb)
• abschließbar in 0-Stellung mit max. 3 Bügelschlössern 

von 4 bis 8 mm Bügelstärke

• Schutzart Frontseite IP65

• Alle Ausführungen mit  Drehantrieb

• inklusive Klemmenabdeckung für die Einspeiseseite

• Frontschild 66 x 66 mm
Zentrallochbefestigung Ø 22,5 mm

3LD3054-1TK51

3LD3054-0TK53

3 -- 7,5 16 schwarz 5 3LD3054-0TK51 24,50 1 1 ST 12R

-- 7,5 16 rot/gelb 5 3LD3054-0TK53 24,50 1 1 ST 12R

-- 9,0 25 schwarz 5 3LD3154-0TK51 27,10 1 1 ST 12R

-- 9,0 25 rot/gelb 5 3LD3154-0TK53 27,10 1 1 ST 12R

-- 11,5 32 schwarz 5 3LD3254-0TK51 31,80 1 1 ST 12R

-- 11,5 32 rot/gelb 5 3LD3254-0TK53 31,80 1 1 ST 12R

-- 15,0 40 schwarz 5 3LD3354-0TK51 48,40 1 1 ST 12R

-- 15,0 40 rot/gelb 5 3LD3354-0TK53 48,40 1 1 ST 12R

-- 22,0 63 schwarz 5 3LD3454-0TK51 51,80 1 1 ST 12R

-- 22,0 63 rot/gelb 5 3LD3454-0TK53 51,80 1 1 ST 12R

1 Ö + 1 S 7,5 16 schwarz 5 3LD3054-1TK51 34,–– 1 1 ST 12R

7,5 16 rot/gelb 5 3LD3054-1TK53 34,–– 1 1 ST 12R

9,0 25 schwarz 5 3LD3154-1TK51 35,–– 1 1 ST 12R

9,0 25 rot/gelb 5 3LD3154-1TK53 35,–– 1 1 ST 12R

11,5 32 schwarz 5 3LD3254-1TK51 43,30 1 1 ST 12R

11,5 32 rot/gelb 5 3LD3254-1TK53 43,30 1 1 ST 12R

15,0 40 schwarz 5 3LD3354-1TK51 61,50 1 1 ST 12R

15,0 40 rot/gelb 5 3LD3354-1TK53 61,50 1 1 ST 12R

22,0 63 schwarz 5 3LD3454-1TK51 63,30 1 1 ST 12R

22,0 63 rot/gelb 5 3LD3454-1TK53 63,30 1 1 ST 12R

3LD3054-1TL51

3LD3054-0TL53

3 + N -- 7,5 16 schwarz 5 3LD3054-0TL51 31,60 1 1 ST 12R

-- 7,5 16 rot/gelb 5 3LD3054-0TL53 31,60 1 1 ST 12R

-- 9,0 25 schwarz 5 3LD3154-0TL51 33,90 1 1 ST 12R

-- 9,0 25 rot/gelb 5 3LD3154-0TL53 33,90 1 1 ST 12R

-- 11,5 32 schwarz 5 3LD3254-0TL51 39,30 1 1 ST 12R

-- 11,5 32 rot/gelb 5 3LD3254-0TL53 39,30 1 1 ST 12R

-- 15,0 40 schwarz 5 3LD3354-0TL51 54,10 1 1 ST 12R

-- 15,0 40 rot/gelb 5 3LD3354-0TL53 54,10 1 1 ST 12R

-- 22,0 63 schwarz 5 3LD3454-0TL51 68,–– 1 1 ST 12R

-- 22,0 63 rot/gelb 5 3LD3454-0TL53 68,–– 1 1 ST 12R

1 Ö + 1 S 7,5 16 schwarz 5 3LD3054-1TL51 41,60 1 1 ST 12R

7,5 16 rot/gelb 5 3LD3054-1TL53 41,60 1 1 ST 12R

9,0 25 schwarz 5 3LD3154-1TL51 41,10 1 1 ST 12R

9,0 25 rot/gelb 5 3LD3154-1TL53 41,10 1 1 ST 12R

11,5 32 schwarz 5 3LD3254-1TL51 50,70 1 1 ST 12R

11,5 32 rot/gelb 5 3LD3254-1TL53 50,70 1 1 ST 12R

15,0 40 schwarz 5 3LD3354-1TL51 67,20 1 1 ST 12R

15,0 40 rot/gelb 5 3LD3354-1TL53 67,20 1 1 ST 12R

22,0 63 schwarz 5 3LD3454-1TL51 79,40 1 1 ST 12R

22,0 63 rot/gelb 5 3LD3454-1TL53 79,40 1 1 ST 12R
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Anzahl und Ausfüh-
rung der Schaltglieder

Bemessungsdaten 
bei 50 ... 60 Hz, 400 
V

Größe der 
Frontplatte

Farbe 
des 
Antriebs

RL Artikel-Nr.
www.siemens.com/
product?Artikel-Nr.

Preis €
pro PE

PE (ST,
SZ, M)

PKG PG

Haupt-
schalt-
glieder

Hilfsschalt-
glieder

P/AC-23A Iu

kW A mm d

Haupt- und NOT-AUS-Schalter mit 
Direktantrieb (Knebelantrieb)
• abschließbar in 0-Stellung (umbaubar auf I-Schaltung) 

mit max. 2 Bügelschlössern von 4 bis 6 mm Bügelstärke

• Schutzart Frontseite IP65

• inklusive Klemmenabdeckung für die Einspeiseseite

• Frontschild: 48 x 48 mm oder 66 x 66 mm
Zentrallochbefestigung Ø 22,5 mm

3LD3050-0TK11

3LD3050-0TK13

3 -- 7,5 16 48x48 schwarz 5 3LD3050-0TK11 23,50 1 1 ST 12R

-- 7,5 16 48x48 rot/gelb 5 3LD3050-0TK13 24,–– 1 1 ST 12R

-- 9,0 25 48x48 schwarz 5 3LD3150-0TK11 26,70 1 1 ST 12R

-- 9,0 25 48x48 rot/gelb 5 3LD3150-0TK13 26,70 1 1 ST 12R

-- 9,0 25 66x66 schwarz 5 3LD3154-0TK51 27,10 1 1 ST 12R

-- 9,0 25 66x66 rot/gelb 5 3LD3154-0TK53 27,10 1 1 ST 12R

-- 11,5 32 48x48 schwarz 5 3LD3250-0TK11 30,–– 1 1 ST 12R

-- 11,5 32 48x48 rot/gelb 5 3LD3250-0TK13 30,70 1 1 ST 12R

-- 15,0 40 48x48 schwarz 5 3LD3350-0TK11 49,60 1 1 ST 12R

-- 15,0 40 48x48 rot/gelb 5 3LD3350-0TK13 49,60 1 1 ST 12R

-- 15,0 40 66x66 schwarz 5 3LD3354-0TK51 48,40 1 1 ST 12R

-- 15,0 40 66x66 rot/gelb 5 3LD3354-0TK53 48,40 1 1 ST 12R

-- 22,0 63 48x48 schwarz 5 3LD3450-0TK11 53,–– 1 1 ST 12R

-- 22,0 63 48x48 rot/gelb 5 3LD3450-0TK13 53,–– 1 1 ST 12R

-- 22,0 63 66x66 schwarz 5 3LD3454-0TK51 51,80 1 1 ST 12R

-- 22,0 63 66x66 rot/gelb 5 3LD3454-0TK53 51,80 1 1 ST 12R

1 Ö + 1 S 7,5 16 48x48 schwarz 5 3LD3050-1TK11 35,40 1 1 ST 12R

7,5 16 48x48 rot/gelb 5 3LD3050-1TK13 35,50 1 1 ST 12R

9,0 25 48x48 schwarz 5 3LD3150-1TK11 38,20 1 1 ST 12R

9,0 25 48x48 rot/gelb 5 3LD3150-1TK13 38,20 1 1 ST 12R

9,0 25 66x66 schwarz 5 3LD3154-1TK51 35,–– 1 1 ST 12R

9,0 25 66x66 rot/gelb 5 3LD3154-1TK53 35,–– 1 1 ST 12R

11,5 32 48x48 schwarz 5 3LD3250-1TK11 42,20 1 1 ST 12R

11,5 32 48x48 rot/gelb 5 3LD3250-1TK13 42,20 1 1 ST 12R

15,0 40 48x48 schwarz 5 3LD3350-1TK11 63,–– 1 1 ST 12R

15,0 40 48x48 rot/gelb 5 3LD3350-1TK13 63,–– 1 1 ST 12R

15,0 40 66x66 schwarz 5 3LD3354-1TK51 61,50 1 1 ST 12R

15,0 40 66x66 rot/gelb 5 3LD3354-1TK53 61,50 1 1 ST 12R

22,0 63 48x48 schwarz 5 3LD3450-1TK11 66,30 1 1 ST 12R

22,0 63 48x48 rot/gelb 5 3LD3450-1TK13 66,30 1 1 ST 12R

22,0 63 66x66 schwarz 5 3LD3454-1TK51 63,30 1 1 ST 12R

22,0 63 66x66 rot/gelb 5 3LD3454-1TK53 63,30 1 1 ST 12R
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Lasttrennschalter
Sicherungslose Lasttrennschalter

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD von 16 bis 250 A

 NEW Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD3 von 16 bis 63 A > Frontbefestigung

7

3LD3050-0TL11

3LD3050-0TL13

3+N -- 7,5 16 48x48 schwarz 5 3LD3050-0TL11 30,70 1 1 ST 12R

-- 7,5 16 48x48 rot/gelb 5 3LD3050-0TL13 30,70 1 1 ST 12R

-- 9,0 25 48x48 schwarz 5 3LD3150-0TL11 38,20 1 1 ST 12R

-- 9,0 25 48x48 rot/gelb 5 3LD3150-0TL13 38,20 1 1 ST 12R

-- 9,0 25 66x66 schwarz 5 3LD3154-0TL51 33,90 1 1 ST 12R

-- 9,0 25 66x66 rot/gelb 5 3LD3154-0TL53 33,90 1 1 ST 12R

-- 11,5 32 48x48 schwarz 5 3LD3250-0TL11 42,20 1 1 ST 12R

-- 11,5 32 48x48 rot/gelb 5 3LD3250-0TL13 42,20 1 1 ST 12R

-- 15,0 40 48x48 schwarz 5 3LD3350-0TL11 55,50 1 1 ST 12R

-- 15,0 40 48x48 rot/gelb 5 3LD3350-0TL13 55,50 1 1 ST 12R

-- 15,0 40 66x66 schwarz 5 3LD3354-0TL51 54,10 1 1 ST 12R

-- 15,0 40 66x66 rot/gelb 5 3LD3354-0TL53 54,10 1 1 ST 12R

-- 22,0 63 48x48 schwarz 5 3LD3450-0TL11 61,80 1 1 ST 12R

-- 22,0 63 48x48 rot/gelb 5 3LD3450-0TL13 61,80 1 1 ST 12R

-- 22,0 63 66x66 schwarz 5 3LD3454-0TL51 68,–– 1 1 ST 12R

-- 22,0 63 66x66 rot/gelb 5 3LD3454-0TL53 68,–– 1 1 ST 12R

1 Ö + 1 S 7,5 16 48x48 schwarz 5 3LD3050-1TL11 42,20 1 1 ST 12R

7,5 16 48x48 rot/gelb 5 3LD3050-1TL13 42,20 1 1 ST 12R

9,0 25 48x48 schwarz 5 3LD3150-1TL11 48,20 1 1 ST 12R

9,0 25 48x48 rot/gelb 5 3LD3150-1TL13 48,20 1 1 ST 12R

9,0 25 66x66 schwarz 5 3LD3154-1TL51 41,10 1 1 ST 12R

9,0 25 66x66 rot/gelb 5 3LD3154-1TL53 41,10 1 1 ST 12R

11,5 32 48x48 schwarz 5 3LD3250-1TL11 52,30 1 1 ST 12R

11,5 32 48x48 rot/gelb 5 3LD3250-1TL13 52,30 1 1 ST 12R

15,0 40 48x48 schwarz 5 3LD3350-1TL11 68,90 1 1 ST 12R

15,0 40 48x48 rot/gelb 5 3LD3350-1TL13 68,90 1 1 ST 12R

15,0 40 66x66 schwarz 5 3LD3354-1TL51 67,20 1 1 ST 12R

15,0 40 66x66 rot/gelb 5 3LD3354-1TL53 67,20 1 1 ST 12R

22,0 63 48x48 schwarz 5 3LD3450-1TL11 72,30 1 1 ST 12R

22,0 63 48x48 rot/gelb 5 3LD3450-1TL13 72,30 1 1 ST 12R

22,0 63 66x66 schwarz 5 3LD3454-1TL51 79,40 1 1 ST 12R

22,0 63 66x66 rot/gelb 5 3LD3454-1TL53 79,40 1 1 ST 12R

Anzahl und Ausfüh-
rung der Schaltglieder

Bemessungsdaten 
bei 50 ... 60 Hz, 400 
V

Größe der 
Frontplatte

Farbe 
des 
Antriebs

RL Artikel-Nr.
www.siemens.com/
product?Artikel-Nr.

Preis €
pro PE

PE (ST,
SZ, M)

PKG PG

Haupt-
schalt-
glieder

Hilfsschalt-
glieder

P/AC-23A Iu

kW A mm d
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Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD3 von 16 bis 63 A > Bodenbefestigung  NEW

Lasttrennschalter
Sicherungslose Lasttrennschalter
Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD von 16 bis 250 A 

7

■ Auswahl- und Bestelldaten
 
4

Anzahl und Ausführung der 
Schaltglieder

Bemessungsdaten bei 
50 ... 60 Hz, 
380 ... 440 V

Farbe 
des An-
triebs

RL Artikel-Nr.
www.siemens.com/
product?Artikel-Nr.

Preis €
pro PE

PE
(ST,

SZ, M)

PKG PG

Hauptschalt-
glieder

Hilfsschalt-
glieder

P/AC-23A Iu/
AC-21A

kW A d

Haupt- und NOT-AUS-Schalter mit Türkupplung
(Drehantrieb)
• abschließbar in 0-Stellung mit max. 3 Bügelschlössern 

von 4 bis 8 mm Bügelstärke

• Schutzart Frontseite IP65

• Alle Ausführungen mit Drehantrieb 

• inklusive Klemmenabdeckung für die Einspeiseseite

• Frontschild 66 x 66 mm
Zentrallochbefestigung Ø 22,5 mm

3LD3048-0TK51

3LD3048-0TK53

3 -- 7,5 16 schwarz 5 3LD3048-0TK51 40,10 1 1 ST 12R

-- 7,5 16 rot/gelb 5 3LD3048-0TK53 41,10 1 1 ST 12R

-- 9,0 25 schwarz 5 3LD3148-0TK51 44,60 1 1 ST 12R

-- 9,0 25 rot/gelb 5 3LD3148-0TK53 45,70 1 1 ST 12R

-- 11,5 32 schwarz 5 3LD3248-0TK51 51,–– 1 1 ST 12R

-- 11,5 32 rot/gelb 5 3LD3248-0TK53 41,10 1 1 ST 12R

-- 15,0 40 schwarz 5 3LD3348-0TK51 59,50 1 1 ST 12R

-- 15,0 40 rot/gelb 5 3LD3348-0TK53 59,50 1 1 ST 12R

-- 22,0 63 schwarz 5 3LD3448-0TK51 69,–– 1 1 ST 12R

-- 22,0 63 rot/gelb 5 3LD3448-0TK53 69,–– 1 1 ST 12R

1 Ö + 1 S 7,5 16 schwarz 5 3LD3048-1TK51 52,60 1 1 ST 12R

7,5 16 rot/gelb 5 3LD3048-1TK53 52,60 1 1 ST 12R

9,0 25 schwarz 5 3LD3148-1TK51 57,20 1 1 ST 12R

9,0 25 rot/gelb 5 3LD3148-1TK53 57,20 1 1 ST 12R

11,5 32 schwarz 5 3LD3248-1TK51 52,60 1 1 ST 12R

11,5 32 rot/gelb 5 3LD3248-1TK53 52,60 1 1 ST 12R

15,0 40 schwarz 5 3LD3348-1TK51 72,40 1 1 ST 12R

15,0 40 rot/gelb 5 3LD3348-1TK53 72,40 1 1 ST 12R

22,0 63 schwarz 5 3LD3448-1TK51 81,50 1 1 ST 12R

22,0 63 rot/gelb 5 3LD3448-1TK53 81,50 1 1 ST 12R

3LD3050-0TL11

3LD3048-0TL53

3 + N -- 7,5 16 schwarz 5 3LD3048-0TL51 41,10 1 1 ST 12R

-- 7,5 16 rot/gelb 5 3LD3048-0TL53 41,10 1 1 ST 12R

-- 9,0 25 schwarz 5 3LD3148-0TL51 51,20 1 1 ST 12R

-- 9,0 25 rot/gelb 5 3LD3148-0TL53 51,20 1 1 ST 12R

-- 11,5 32 schwarz 5 3LD3248-0TL51 41,10 1 1 ST 12R

-- 11,5 32 rot/gelb 5 3LD3248-0TL53 41,10 1 1 ST 12R

-- 15,0 40 schwarz 5 3LD3348-0TL51 72,–– 1 1 ST 12R

-- 15,0 40 rot/gelb 5 3LD3348-0TL53 72,–– 1 1 ST 12R

-- 22,0 63 schwarz 5 3LD3448-0TL51 85,10 1 1 ST 12R

-- 22,0 63 rot/gelb 5 3LD3448-0TL53 85,10 1 1 ST 12R

1 Ö + 1 S 7,5 16 schwarz 5 3LD3048-1TL51 52,60 1 1 ST 12R

7,5 16 rot/gelb 5 3LD3048-1TL53 52,60 1 1 ST 12R

9,0 25 schwarz 5 3LD3148-1TL51 62,70 1 1 ST 12R

9,0 25 rot/gelb 5 3LD3148-1TL53 62,70 1 1 ST 12R

11,5 32 schwarz 5 3LD3248-1TL51 70,20 1 1 ST 12R

11,5 32 rot/gelb 5 3LD3248-1TL53 70,20 1 1 ST 12R

15,0 40 schwarz 5 3LD3348-1TL51 84,90 1 1 ST 12R

15,0 40 rot/gelb 5 3LD3348-1TL53 84,90 1 1 ST 12R

22,0 63 schwarz 5 3LD3448-1TL51 96,70 1 1 ST 12R

22,0 63 rot/gelb 5 3LD3448-1TL53 96,70 1 1 ST 12R

© Siemens AG 2017
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Lasttrennschalter
Sicherungslose Lasttrennschalter

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD von 16 bis 250 A

 NEW Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD3 von 16 bis 63 A > Bodenbefestigung

7

Anzahl und Ausführung der 
Schaltglieder

Bemessungsdaten 
bei 50 ... 60 Hz, 400 V

Farbe des
Antriebs

RL Artikel-Nr.
www.siemens.com/
product?Artikel-Nr.

Preis €
pro PE

PE
(ST,

SZ, M)

PKG PG

Hauptschalt-
glieder

Hilfsschalt-
glieder

P/
AC-23A

Iu/
AC-21A

kW A d

Haupt- und NOT-AUS-Schalter mit Türkupplung 
(Knebelantrieb)
• abschließbar in 0-Stellung mit max. 2 Bügelschlössern 

von 4 bis 6 mm Bügelstärke

• Schutzart Frontseite IP65

• Alle Ausführungen mit Drehantrieb 

• inklusive Klemmenabdeckung für die Einspeiseseite

• Frontschild 48x48 mm
Zentrallochbefestigung Ø 22,5 mm

3LD3048-0TK51

3LD3048-0TK53

3 -- 7,5 16 schwarz 5 3LD3040-0TK11 29,50 1 1 ST 12R

-- 7,5 16 rot/gelb 5 3LD3040-0TK13 29,50 1 1 ST 12R

-- 9,0 25 schwarz 5 3LD3140-0TK11 32,–– 1 1 ST 12R

-- 9,0 25 rot/gelb 5 3LD3140-0TK13 32,–– 1 1 ST 12R

-- 11,5 32 schwarz 5 3LD3240-0TK11 34,40 1 1 ST 12R

-- 11,5 32 rot/gelb 5 3LD3240-0TK13 34,40 1 1 ST 12R

-- 15,0 40 schwarz 5 3LD3340-0TK11 59,50 1 1 ST 12R

-- 15,0 40 rot/gelb 5 3LD3340-0TK13 59,50 1 1 ST 12R

-- 22,0 63 schwarz 5 3LD3440-0TK11 62,70 1 1 ST 12R

-- 22,0 63 rot/gelb 5 3LD3440-0TK13 62,70 1 1 ST 12R

1 Ö + 1 S 7,5 16 schwarz 5 3LD3040-1TK11 42,60 1 1 ST 12R

7,5 16 rot/gelb 5 3LD3040-1TK13 42,60 1 1 ST 12R

9,0 25 schwarz 5 3LD3140-1TK11 45,–– 1 1 ST 12R

9,0 25 rot/gelb 5 3LD3140-1TK13 45,–– 1 1 ST 12R

11,5 32 schwarz 5 3LD3240-1TK11 47,40 1 1 ST 12R

11,5 32 rot/gelb 5 3LD3240-1TK13 47,40 1 1 ST 12R

15,0 40 schwarz 5 3LD3340-1TK11 72,40 1 1 ST 12R

15,0 40 rot/gelb 5 3LD3340-1TK13 72,40 1 1 ST 12R

22,0 63 schwarz 5 3LD3440-1TK11 75,70 1 1 ST 12R

22,0 63 rot/gelb 5 3LD3440-1TK13 75,70 1 1 ST 12R

3LD3040-0TL11

3LD3040-0TL13

3 + N -- 7,5 16 schwarz 5 3LD3040-0TL11 35,40 1 1 ST 12R

-- 7,5 16 rot/gelb 5 3LD3040-0TL13 35,40 1 1 ST 12R

-- 9,0 25 schwarz 5 3LD3140-0TL11 37,80 1 1 ST 12R

-- 9,0 25 rot/gelb 5 3LD3140-0TL13 37,80 1 1 ST 12R

-- 11,5 32 schwarz 5 3LD3240-0TL11 40,20 1 1 ST 12R

-- 11,5 32 rot/gelb 5 3LD3240-0TL13 40,20 1 1 ST 12R

-- 15,0 40 schwarz 5 3LD3340-0TL11 72,–– 1 1 ST 12R

-- 15,0 40 rot/gelb 5 3LD3340-0TL13 72,–– 1 1 ST 12R

-- 22,0 63 schwarz 5 3LD3440-0TL11 75,10 1 1 ST 12R

-- 22,0 63 rot/gelb 5 3LD3440-0TL13 75,10 1 1 ST 12R

1 Ö + 1 S 7,5 16 schwarz 5 3LD3040-1TL11 48,30 1 1 ST 12R

7,5 16 rot/gelb 5 3LD3040-1TL13 48,30 1 1 ST 12R

9,0 25 schwarz 5 3LD3140-1TL11 50,70 1 1 ST 12R

9,0 25 rot/gelb 5 3LD3140-1TL13 50,70 1 1 ST 12R

11,5 32 schwarz 5 3LD3240-1TL11 53,20 1 1 ST 12R

11,5 32 rot/gelb 5 3LD3240-1TL13 53,20 1 1 ST 12R

15,0 40 schwarz 5 3LD3340-1TL11 84,90 1 1 ST 12R

15,0 40 rot/gelb 5 3LD3340-1TL13 84,90 1 1 ST 12R

22,0 63 schwarz 5 3LD3440-1TL11 88,20 1 1 ST 12R

22,0 63 rot/gelb 5 3LD3440-1TL13 88,20 1 1 ST 12R

© Siemens AG 2017
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Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD3 von 16 bis 63 A > Verteilereinbau  NEW

Lasttrennschalter
Sicherungslose Lasttrennschalter
Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD von 16 bis 250 A 

7

■ Auswahl- und Bestelldaten
 

Anzahl und Ausführung der 
Schaltglieder

Bemessungsdaten bei 
50 ... 60 Hz, 400 V

Farbe des 
Antriebs

RL Artikel-Nr.
www.siemens.com/
product?Artikel-Nr.

Preis €
pro PE

PE
(ST,

SZ, M)

PKG PG

Hauptschalt-
glieder

Hilfs- 
schaltglieder

P/AC-23A Iu

kW A d

EIN-AUS- und NOT-AUS-Schalter, Basisschalter
mit Sichtblende und Knebel
• mit Schraubbefestigung

• mit Schnappbefestigung auf 35-mm-Normprofilschiene 

• abschließbar in 0-Stellung mit max. 2 Bügelschlössern 
von 4 bis 6 mm Bügelstärke

• Schutzart Frontseite IP40

• inklusive Klemmenabdeckung für Einspeiseseite 

Verteilereinbau, Normprofilschienenbefestigung

3LD3030-0TK11

3LD3030-0TK13

3 -- 7,5 16 schwarz 5 3LD3030-0TK11 21,–– 1 1 ST 12R

-- 7,5 16 rot/gelb 5 3LD3030-0TK13 21,50 1 1 ST 12R

-- 9,0 25 schwarz 5 3LD3130-0TK11 22,90 1 1 ST 12R

-- 9,0 25 rot/gelb 5 3LD3130-0TK13 23,40 1 1 ST 12R

-- 11,5 32 schwarz 5 3LD3230-0TK11 28,40 1 1 ST 12R

-- 11,5 32 rot/gelb 5 3LD3230-0TK13 28,40 1 1 ST 12R

-- 15,0 40 schwarz 5 3LD3330-0TK11 35,60 1 1 ST 12R

-- 15,0 40 rot/gelb 5 3LD3330-0TK13 35,60 1 1 ST 12R

-- 22,0 63 schwarz 5 3LD3430-0TK11 43,80 1 1 ST 12R

-- 22,0 63 rot/gelb 5 3LD3430-0TK13 43,80 1 1 ST 12R

1 Ö + 1 S 7,5 16 schwarz 5 3LD3030-1TK11 32,90 1 1 ST 12R

7,5 16 rot/gelb 5 3LD3030-1TK13 32,90 1 1 ST 12R

9,0 25 schwarz 5 3LD3130-1TK11 34,80 1 1 ST 12R

9,0 25 rot/gelb 5 3LD3130-1TK13 34,80 1 1 ST 12R

11,5 32 schwarz 5 3LD3230-1TK11 39,90 1 1 ST 12R

11,5 32 rot/gelb 5 3LD3230-1TK13 39,90 1 1 ST 12R

15,0 40 schwarz 5 3LD3330-1TK11 48,50 1 1 ST 12R

15,0 40 rot/gelb 5 3LD3330-1TK13 48,50 1 1 ST 12R

22,0 63 schwarz 5 3LD3430-1TK11 51,80 1 1 ST 12R

22,0 63 rot/gelb 5 3LD3430-1TK13 51,80 1 1 ST 12R

3LD3040-0TL11

3LD3040-0TL13

3 + N -- 7,5 16 schwarz 5 3LD3030-0TL11 27,20 1 1 ST 12R

-- 7,5 16 rot/gelb 5 3LD3030-0TL13 22,30 1 1 ST 12R

-- 9,0 25 schwarz 5 3LD3130-0TL11 33,40 1 1 ST 12R

-- 9,0 25 rot/gelb 5 3LD3130-0TL13 33,40 1 1 ST 12R

-- 11,5 32 schwarz 5 3LD3230-0TL11 37,60 1 1 ST 12R

-- 11,5 32 rot/gelb 5 3LD3230-0TL13 37,60 1 1 ST 12R

-- 15,0 40 schwarz 5 3LD3330-0TL11 41,30 1 1 ST 12R

-- 15,0 40 rot/gelb 5 3LD3330-0TL13 41,30 1 1 ST 12R

-- 22,0 63 schwarz 5 3LD3430-0TL11 59,90 1 1 ST 12R

-- 22,0 63 rot/gelb 5 3LD3430-0TL13 59,90 1 1 ST 12R

1 Ö + 1 S 7,5 16 schwarz 5 3LD3030-1TL11 38,70 1 1 ST 12R

7,5 16 rot/gelb 5 3LD3030-1TL13 38,70 1 1 ST 12R

9,0 25 schwarz 5 3LD3130-1TL11 44,90 1 1 ST 12R

9,0 25 rot/gelb 5 3LD3130-1TL13 44,90 1 1 ST 12R

11,5 32 schwarz 5 3LD3230-1TL11 49,90 1 1 ST 12R

11,5 32 rot/gelb 5 3LD3230-1TL13 49,90 1 1 ST 12R

15,0 40 schwarz 5 3LD3330-1TL11 54,40 1 1 ST 12R

15,0 40 rot/gelb 5 3LD3330-1TL13 54,40 1 1 ST 12R

22,0 63 schwarz 5 3LD3430-1TL11 57,60 1 1 ST 12R

22,0 63 rot/gelb 5 3LD3430-1TL13 57,60 1 1 ST 12R
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Lasttrennschalter
Sicherungslose Lasttrennschalter

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD von 16 bis 250 A

 NEW Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD3 von 16 bis 63 A > Verteilereinbau

7

Anzahl und Ausführung der Schalt-
glieder

Bemessungsdaten bei 
50 ... 60 Hz, 380 ... 440 V

RL Artikel-Nr.
www.siemens.com/
product?Artikel-Nr.

Preis €
pro PE

PE
(ST,

SZ, M)

PKG PG

Hauptschalt-
glieder

Hilfsschaltglieder P/
AC-23A

Iu/
AC-21A

kW A d

Haupt- und NOT-AUS-Schalter ,
Basisschalter ohne Knebelantrieb
• Schutzart Frontseite IP20

• inklusive Klemmenabdeckung für die Einspeiseseite

• Frontschild

Zentrallochbefestigung Ø 22,5 mm

3LD3010-0TK05

3 -- 7,5 16 5 3LD3010-0TK05 22,30 1 1 ST 12R

-- 9,0 25 5 3LD3110-0TK05 30,30 1 1 ST 12R

-- 11,5 32 5 3LD3210-0TK05 30,80 1 1 ST 12R

-- 15,0 40 5 3LD3310-0TK05 52,10 1 1 ST 12R

-- 22,0 63 5 3LD3410-0TK05 53,–– 1 1 ST 12R

1 Ö + 1 S 7,5 16 5 3LD3010-1TK05 33,90 1 1 ST 12R

9,0 25 5 3LD3110-1TK05 44,50 1 1 ST 12R

11,5 32 5 3LD3210-1TK05 44,–– 1 1 ST 12R

15,0 40 5 3LD3310-1TK05 65,50 1 1 ST 12R

22,0 63 5 3LD3410-1TK05 66,30 1 1 ST 12R

3LD3010-0TL05

3 + N -- 7,5 16 5 3LD3010-0TL05 28,–– 1 1 ST 12R

-- 9,0 25 5 3LD3110-0TL05 36,60 1 1 ST 12R

-- 11,5 32 5 3LD3210-0TL05 36,60 1 1 ST 12R

-- 15,0 40 5 3LD3310-0TL05 69,–– 1 1 ST 12R

-- 22,0 63 5 3LD3410-0TL05 66,50 1 1 ST 12R

1 Ö + 1 S 7,5 16 5 3LD3010-1TL05 39,90 1 1 ST 12R

9,0 25 5 3LD3110-1TL05 50,90 1 1 ST 12R

11,5 32 5 3LD3210-1TL05 50,–– 1 1 ST 12R

15,0 40 5 3LD3310-1TL05 83,50 1 1 ST 12R

22,0 63 5 3LD3410-1TL05 79,80 1 1 ST 12R
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Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD3 von 16 bis 63 A > Zubehör  NEW

Lasttrennschalter
Sicherungslose Lasttrennschalter
Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD von 16 bis 250 A 

7

■ Auswahl- und Bestelldaten
 

Zubehörteil Ausführung RL Artikel-Nr.
www.siemens.com/
product?Artikel-Nr.

Preis €
pro PE

PE
(ST,

SZ, M)

PKG PG

d

 
3LD9340-0B (links)
3LD9340-0C (rechts)

N-Schaltkon-
takt

• Fronteinbau, voreilend 5 3LD9340-0B 9,60 1 1 ST 12R

• Bodeneinbau, voreilend 5 3LD9340-0C 9,60 1 1 ST 12R

 
3LD9340-2B (links)
33LD9340-2C (rechts)

N-Klemme • Fronteinbau, durchgehend 5 3LD9340-2B 8,80 1 1 ST 12R

• Bodeneinbau, durchgehend 5 3LD9340-2C 8,80 1 1 ST 12R

 
3LD9340-3B (links)
33LD9340-3C (rechts)

PE-Klemme • Fronteinbau, durchgehend 5 3LD9340-3B 8,80 1 1 ST 12R

• Bodeneinbau, durchgehend 5 3LD9340-3C 8,80 1 1 ST 12R

 
3LD9340-6B (links)
33LD9340-6C (rechts)

Hilfsschalter • Fronteinbau 1 Ö + 1 S 5 3LD9340-6B 11,80 1 1 ST 12R

• Bodeneinbau 1 Ö + 1 S 5 3LD9340-6C 11,80 1 1 ST 12R

Klemmabde-
ckung 

für 3-polige Lasttrennschalter 3LD3 5 3LD9341-0A 3,83 1 4 ST 12R

 

 für Lastrennschalter mit vierten Pol 5 3LD9341-2A 0,93 1 4 ST 12R
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Lasttrennschalter
Sicherungslose Lasttrennschalter

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD von 16 bis 250 A

 NEW Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD3 von 16 bis 63 A > Zubehör

7

 

Drehantrieb schwarz, 

Zentrallochbefestigung 22,5 mm, 
Frontbefestigung mit Blende 66 x 66 mm, 
Bodenmontage für 3LD3.40 und 3LD3.48

für Welle 6 x 6 mm

5 3LD9344-2C 6,42 1 1 ST 12R

 

rot/gelb, 

Zentrallochbefestigung 22,5 mm, 
Frontbefestigung mit Blende 66 x 66 mm, 
Bodenmontage für 3LD3.40 und 3LD3.48

für Welle 6 x 6 mm

5 3LD9344-3C 6,42 1 1 ST 12R

 

schwarz, 

Zentrallochbefestigung 22,5 mm, 
Frontbefestigung für 3LD3.50

für Welle 6 x 6 mm

5 3LD9344-4C 6,42 1 1 ST 12R

 

rot/gelb, 

Zentrallochbefestigung 22,5 mm, 
Frontbefestigung für 3LD3.50

für Welle 6 x 6 mm

5 3LD9344-5C 6,42 1 1 ST 12R

 

Knebelantrieb schwarz, Frontbefestigung 48x48 mm, mit Kupp-
lungsteil

5 3LD9343-4C 8,90 1 1 ST 12R

 

rot/gelb, 
Frontbefestigung 48x48 mm, mit Kupplungsteil

5 3LD9343-5C 8,90 1 1 ST 12R

 

schwarz, 
Frontbefestigung 48x48 mm, für Welle 

5 3LD9343-6C 6,11 1 1 ST 12R

 

rot/gelb, 
Frontbefestigung 48x48 mm, für Welle 

5 3LD9343-7C 6,11 1 1 ST 12R

Zubehörteil Ausführung RL Artikel-Nr.
www.siemens.com/
product?Artikel-Nr.

Preis €
pro PE

PE
(ST,

SZ, M)

PKG PG

d

© Siemens AG 2017

http://www.siemens.com/product?3LD9344-2C
http://www.siemens.com/product?3LD9344-3C
http://www.siemens.com/product?3LD9344-4C
http://www.siemens.com/product?3LD9344-5C
http://www.siemens.com/product?3LD9343-4C
http://www.siemens.com/product?3LD9343-5C
http://www.siemens.com/product?3LD9343-6C
http://www.siemens.com/product?3LD9343-7C


7/18 Siemens LV 10 · 10/2017
Die Mindestbestellmenge (PKG) oder ein Vielfaches davon kann bestellt werden.
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Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD3 von 16 bis 63 A > Zubehör  NEW

Lasttrennschalter
Sicherungslose Lasttrennschalter
Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD von 16 bis 250 A 

7

 

Türkupplungs-
Drehantrieb

rot/gelb, 
Knebelantrieb 48 x 48 mm, Frontbefestigung, mit 
Kupplungsteil und Welle

5 3LD9343-5CA 16,40 1 1 ST 12R

 

schwarz, 
Knebelantrieb 48 x 48 mm, Frontbefestigung, mit 
Kupplungsteil und Welle

5 3LD9343-4CA 16,40 1 1 ST 12R

 

rot/gelb, 
Drehantrieb 66 x 66 mm, Frontbefestigung, mit 
Kupplungsteil und Welle

5 3LD9344-3CA 14,70 1 1 ST 12R

 

schwarz, 
Drehantrieb 66 x 66 mm, Frontbefestigung, mit 
Kupplungsteil und Welle

5 3LD9344-2CA 14,70 1 1 ST 12R

 

Zusatzschild Deutsch/Englisch, 
"Hauptschalter/Main Switch"
(10 Stück Verpackung)

5 3LD9346-1A 2,79 1 10 ST 12R

 

Französisch/Spanisch 
"Interrupteur/General"
(10 Stück Verpackung)

5 3LD9346-2A 2,79 1 10 ST 12R

 

ohne Beschriftung 
(10 Stück Verpackung)

5 3LD9346-3A 2,90 1 10 ST 12R

Zubehörteil Ausführung RL Artikel-Nr.
www.siemens.com/
product?Artikel-Nr.

Preis €
pro PE

PE
(ST,

SZ, M)

PKG PG

d
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Lasttrennschalter
Sicherungslose Lasttrennschalter

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD von 16 bis 250 A

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 von 16 bis 250 A > Einführung

7

■ Übersicht 

Die Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 sind gemäß IEC 60947-
3 / VDE 0660 Teil 107 (EN 60947-3) handbetätigte Lasttrenn-
schalter und erfüllen die Trennerbedingungen. In DIN EN 60204-
1 (VDE 0113 Teil 1) werden die "Netz-Trenneinrichtungen" ge-
nannt. Die NOT-AUS-Schalter werden als "Geräte für das Stillset-
zen im Notfall" bezeichnet. 

Die Schaltgeräte 3LD2 für 16 bis 250 A sind approbiert nach 
UL 508 und sind zugelassen als "Manual Motor Controller" und 
"Motor Disconnect". Zusätzlich besitzen die Lasttrennschalter 
3LD eine CCC Zertifizierung.

Die Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 können für einen 
Strombereich von 16 bis 250A verwendet werden. Sie sind als 
Haupt, NOT-AUS- oder Reparaturschalter einsetzbar und erfül-
len so die unterschiedlichsten Anforderungen. 

Approbationen gemäß IEC, UL, EAC, CSA, CCC als auch für die 
Verwendung in Schiffbau liegen vor.

Varianten
• Fünf Baugrößen mit Rahmenklemme in 3-, 4- und 6- poliger 

Ausführung
• Front-und Bodenbefestigung oder Verteilereinbau 
• Frontbefestigung mittels Vier- oder Zentrallochbefestigung
• Schalter im Isolierstoffgehäuse mit Schutzart IP65
• DC-Freischalter DC 800V für PV-Anlagen
• Türkupplungs-Drehantrieb zur Betätigung außerhalb der 

Schaltschranktür
• Hilfsschalter zur Abfrage der Schaltstellung vormontiert oder 

nachrüstbar

■ Nutzen

• Platzersparnis durch kompakte Bauform
• Hohe Bemessungskurzschlussströme
• Möglichkeit der Abschließbarkeit bei Wartungsarbeiten

• Umfangreiches Sortiment an nachrüstbarem Zubehör
• Umfassender Support durch CAx-Datenbereitstellung

65

4

7

3

12

3

9

9

8

8
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Lasttrennschalter 3LD2

4. Schaltglied (N-Leiter)

Hilfsschalter 1 S + 1 Ö, links und/oder rechts anbaubar

Bezeichnungsschild Deutsch/Englisch

Klemmenabdeckung dreipolig

Klemmenabdeckung einpolig

N- oder PE-Klemme

Türkupplungsdrehantrieb

Türkupplungsdrehantrieb, überlistbar

I201_19603
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Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 von 16 bis 250 A > Einführung

Lasttrennschalter
Sicherungslose Lasttrennschalter
Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD von 16 bis 250 A 
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■ Anwendungsbereich

In fast allen Energieverteilungen für Industrie und Infrastruktur, 
besonders jedoch in Haupt- und Nebenverteilungen gewerbli-
cher Gebäude, sowie in Hauseinspeisungen vor den Zählern 
(z.B. SIPRO-System) sind die Schalter 3LD2 eingesetzt. 

Insbesondere in Be- und Verarbeitungsmaschinen des Maschi-
nen- und Förderanlagenbaus, in der chemischen oder der Ge-
nuss- und Nahrungsmittelindustrie sind sie als Haupt- und NOT-
AUS-Schalter nicht mehr wegzudenken.

Die Schalter 3LD2 sind wie folgt verwendbar:
• als EIN-AUS-Schalter
• als NOT-AUS-Schalter und
• als Hauptschalter nach DIN EN 60204-1

■ Aufbau

Ausführung der Schaltglieder

Die Schalter haben drei nebeneinander liegende Schaltglie-
der1). Auf jeder Seite des Schalters kann ein voreilendes 
4. Schaltglied zum Schalten des N-Leiters, eine durchgehende 
PE-Klemme, ein Hilfsschalter (1 S + 1 Ö) angebaut werden. Die 
Hilfsschalter schalten voreilend aus. Beim Ausschalten öffnet 
der Schließer vor den Hauptkontakten, so dass ein Schütz im 
Stromkreis die Schaltleistung übernimmt und der Wartungs- 
bzw. Sicherheitsschalter stromlos schaltet. Beim Einschalten 
schließt der Hilfsschalter später oder gleichzeitig mit den Haupt-
kontakten.

Ausführung der Drehantriebe

Die Drehantriebe der Schalter für Front- bzw. Bodenbefestigung 
werden an Schaltschranktüren, Frontblechen oder Seitenwän-
den mittels Vierlochverschraubung oder Zentrallochverschrau-
bung mit einem Standarddurchmesser von 22,5 mm befestigt 
und von außen geschaltet. In der AUS-Stellung sind sie durch 
max. 3 Bügelschlösser mit einer Bügelstärke von 4 bis 8 mm ab-
schließbar. Zusätzlich stehen Schaltgeräte mit überlistbarem 
Türkupplungs-Drehantrieb zur Verfügung.
• Schaltstellungsanzeige:

Die Schaltstellung der Schalter ist von vorne durch Richtungs-
pfeile und einer "O" für AUS und einer "I" für EIN eindeutig ge-
kennzeichnet.

• Schalter für Frontbefestigung:
Die Schalter für Frontbefestigung sind direkt mit dem Drehan-
trieb durch die Befestigungsschrauben bzw. durch eine Spe-
zialkupplung bei Zentrallochbefestigung verbunden.

• Schalter für Bodenbefestigung:
Die Schalter für Bodenbefestigung werden auf Nordprofil-
schienen 35 mm nach DIN EN 60715 aufgeschnappt bzw. auf 
Montageplatten aufgeschraubt. Die Betätigungselemente 
sind über eine in Nullstellung lösbare Türkupplung und eine 
300 mm lange Schaltachse mit dem Schalterunterteil verbun-
den. Bei geöffneter Schaltschranktür kann der Schalter durch 
Entfernen der Schaltachse aus dem Schalterunterteil gegen 
unbeabsichtigtes Schalten geschützt werden.
Die Einbautiefe kann individuell durch Ablängen der Schalt-
achse angepasst werden.

• Schalter für Verteilereinbau:
Für den Einsatz in Installationsverteilern und für Schalten in-
nerhalb von Schaltschränken oder Verteilern eignen sich die 
Schalter für Verteilereinbau. Sie haben Kappen- und Einbau-
maße nach DIN 43880 und können mit Leitungsschutzschal-
tern gemeinsam unter eine Abdeckung eingebaut werden. 
Die Betätigungsknebel sind in AUS-Stellung mit max. 2 Bügel-
schlössern mit Bügelstärken von 4 bis 6 mm abschließbar.

• Schalter im Isolierstoffgehäuse:
Für den Aufbau einzelner Haupt- und NOT-AUS-Schalter wer-
den isolierstoffgekapselte Schalter mit Schutzart IP65 einge-
setzt. Die Betätigungselemente sind in AUS-Stellung mit drei 
Bügelschlössern mit Bügelstärken von 4 bis 8 mm abschließ-
bar. Die Isolierstoffgehäuse sind jeweils mit einer N- und/oder 
einer PE-Klemme ausgestattet.

1) 16-A-Ausführungen haben vier Schaltglieder, 
3-polige Umschalter siehe Kapitel "Netzumschalter und Lastumschalter" 
und 6-polige sechs Schaltglieder.

Schalter für Frontbefestigung 
mit Drehantrieb 3LD2704-0TK53

Schalter für Frontbefestigung 
mit Knebel 3LD2222-0TK1

3-poliger Umschalter für Fronteinbau 
mit Knebel 3LD2122-7UK01
siehe Kapitel "Netzumschalter und 
Lastumschalter"

6-poliger Schalter für Fronteinbau 
mit Drehantrieb 
3LD2103-3VK53

Schalter für Bodenbefestigung 
mit Drehantrieb und Türkupplung 
3LD2144-0TK53

Schalter für Verteilereinbau 
mit Knebel 3LD2530-0TK11

Schalter in Isolierstoff-Kapselung
3LD2264-0TB5.

Schalter für Bodenbefestigung 
mit Drehantrieb und überlistbarer 
Türkupplung, 3LD2217-1TL13

DC-Freischalter
3LD2265-8VQ51-0AF6

Schalter für Bodenbefestigung 
250 A, mit Drehantrieb und 
Türkupplung, 3LD2418-0TK13

© Siemens AG 2017



7/21Siemens LV 10 · 10/2017
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Unverbindliche Preisempfehlungen, ggf. zuzüglich Metallzuschläge (MZ)

Lasttrennschalter
Sicherungslose Lasttrennschalter

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD von 16 bis 250 A

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 von 16 bis 250 A > Einführung

7

■ Technische Daten

1) Bei Geräten in Isolierstoff-Kapselung sind in Abhängigkeit der Kabel-
zuführung ggf. nur geringere Querschnitte realisierbar.

Bestimmungen DIN VDE 0660, IEC 60947

Schalter Typ 3LD20 3LD21 3LD22 3LD25 3LD27 3LD28 3LD23 3LD24

Bemessungsisolationsspannung Ui V 690

690

50 ... 60

Bemessungsbetriebsspannung Ue AC V

Bemessungsfrequenz Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp kV 6 6 6 6 6 6 6 6

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (1-s-Strom, Effektivwert) A 340 640 640 1260 2000 2000 4000 4000

Kurzschluss-Schutz, max. Vorsicherung (gL) A 20 25 40 63 100 125 160 250

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom mit vorgeschalteten 
Sicherungen bei AC 50/60Hz, 690V 

kAeff 50 50 50 50 50 20 50 50

Maximal zulässiger Durchlass- I2t-Wert kA2s 2,5 4 9 21 64 104 185 557

Zulässiger Durchlassstrom der Sicherung kA 3 3,5 4,5 6 10 10 15 15

Bemessungsdauerstrom Iu A 16 25 32 63 100 125 160 250

AC-21A Lastschalter Bemessungsbetriebsstrom Ie A 16 25 32 63 100 125 160 250

AC-3 Motorschalter
betriebsmäßiges Schalten
einzelner Motoren

Bemessungsbetriebsleistung
bei 220 ... 240 V
bei 380 ... 440 V
bei 660/690 V

kW
kW
kW

3,0
5,5
5,5

4,0
7,5
7,5

5,5
9,5
9,5

11,0
18,5
15,0

18,5
30,0
22,0

22,0
37,0
30,0

35,0
50,0
37,0

55,0
110,0
45,0

AC-23A Hauptschalter
Reparaturschalter
häufiges, jedoch kein betriebsmäßiges 
Schalten einzelner Motoren

Bemessungsbetriebsleistung
bei 220 ... 240 V
bei 380 ... 440 V
bei 660/690 V

kW
kW
kW

4,0
7,5
7,5

5,0
9,5
9,5

6,0
11,5
11,5

11,0
22,0
18,5

18,5
37,0
30,0

22,0
45,0
37,0

45,0
75,0
45,0

75,0
132,0
55,0

Verlustleistung pro Strombahn bei Ie W 0,5 1,1 1,8 4,5 7,5 12,0 36,0 36,0

Lebensdauer mechanisch Schaltspiele 100 000

Schalthäufigkeit 1/h 50

Zulässige Umgebungstemperatur °C -25 ... +55

Trennereigenschaften bis max. V 690

Anschlussquerschnitte für Hauptleiter 1)

eindrähtig oder mehrdrähtig mm2 1 ... 6 1,5 ... 16 1,5 ... 16 2,5 ... 35 4 ... 50 4 ... 50 16 ...185 16 ... 185
feindrähtig mit Aderendhülse (max.) mm2 4 10 10 16 35 35 150 150

Anschlussquerschnitte Cu-Leitung AWG 18 ... 10 14 ... 8 14 ... 8 14 ... 6 12 ... 1 12 ... 1

Drehmoment Anschlussklemme Nm 1,5 ... 2 2 ... 2,5 2 ... 2,5 2,5 ... 3 2,5 ... 3 2,5 ... 3 9,5 ... 10 9,5 ... 10

Berührungsschutz nach EN 50274 ja

Hilfsstromschalter
Bemessungsisolationsspannung Ui V 500

Bemessungsbetriebsspannung Ue AC V 500

Bemessungsdauerstrom Iu A 10

Bemessungsbetriebsstrom Ie, AC-15 bei 120 V A 6
bei 220 ... 240 V A 3
bei 380 ... 415 V A 1,8
bei 500 V A 1,4

Kurzschlussschutz Hilfsstromschalter, max. Vorsicherung (gL/gG) A 10

Anschlussquerschnitte für Hilfsleiter

Anschlussart Schraubklemmen

eindrähtig oder mehrdrähtig mm2 2 × (0,75 ... 2,5), 1 × 4
feindrähtig mit Aderendhülse mm2 2 × (0,75 ... 1,5) 1 x 2,5

Drehmoment Anschlussklemme Nm 0,8
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Unverbindliche Preisempfehlungen, ggf. zuzüglich Metallzuschläge (MZ)

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 von 16 bis 250 A > Einführung

Lasttrennschalter
Sicherungslose Lasttrennschalter
Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD von 16 bis 250 A 

7

Schalter 3LD für U L/CSA als "Manual Motor Controller" 1)

1) Die Schalter 3LD für UL/CSA sind nach UL/CSA als "manual motor control-
ler" zugelassen und sind z.B. als Reparaturschalter im Isolierstoffgehäuse 
einsetzbar. Sie sind nach UL jedoch nicht als zugelassen.

2) Klammerwerte gelten für Geräte in Isolierstoff-Kapselung

Bestimmungen UL/CSA

Schalter Typ 3LD20 3LD21 3LD22 3LD25 3LD27 3LD28 3LD23 3LD24

Bemessungsbetriebsspannung Ue AC V 600 600 600 600 600 600 600 600
Bemessungsdauerstrom Iu A 10 20 30 60 100 125 160 250

Current rating A 600 A 600 A 600 -- -- -- -- --
Pilot Duty P 600 P 600 P 600 -- -- -- -- --

Konventioneller thermischer Strom Ith A 16 25 32 63 100 125 160 250

Maximale Bemessungsleistung (AC-3) 3  120 V HP 1 3 3 5 10 15 -- --
Wechselstrommotoren 40 ... 60 Hz   240 V HP 3 7,5 10 (7,5)2) 15 30 40 40 50
(HP = PS)   480 V HP 7,5 10 20 (15)2) 40 60 75 75 100

  600 V HP 10 15 30 (20)2) 50 75 100 75 75

1 120 V HP 0,5 2 2 3 -- -- -- --
  240 V HP 1,5 3 3 10 -- -- -- --

Anschlussquerschnitte Cu-Leitung AWG 18 ... 10 14 ... 8 14 ... 8 14 ... 6 12 ... 1 12 ... 1 1 ... MCM400
Drehmoment Nm 1,5 ... 2 2 ... 2,5 2 ... 2,5 2,5 ... 3 2,5 ... 3 2,5 ... 3 10 10
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Lasttrennschalter
Sicherungslose Lasttrennschalter

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD von 16 bis 250 A

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 von 16 bis 250 A > Frontbefestigung 

7

■ Auswahl- und Bestelldaten
 

1) 4. Schaltglied als N-Leiter zusätzlich zu bestellen,
siehe Seite 7/39, Zubehör

2) Hilfsschalter 1 S + 1 Ö zusätzlich zu bestellen, 
siehe Seite 7/39, Zubehör.

Anzahl und Ausführung der 
Schaltglieder

Bemessungsdaten bei 
50 ... 60 Hz, 380 ... 440 V

RL Artikel-Nr.
www.siemens.com/
product?Artikel-Nr.

Preis €
pro PE

PE
(ST,

SZ, M)

PKG PG

Hauptschalt-
glieder

Hilfsschalt-
glieder

P/AC-3 P/AC-23A Iu/
AC-21A

kW kW A d

Haupt- und NOT-AUS-Schalter mit Dreh-/Knebelantrieb
• abschließbar in 0-Stellung mit max. 3 Bügelschlössern:

- 3LD20 bis 3LD28: Bügelstärke von 4 bis 8 mm
- 3LD23 und 3LD24: Bügelstärke von 4 bis 6 mm

• Schutzart Frontseite IP65
• Alle Schalter mit Drehantrieb, Ausnahme: 3LD23, 3LD24 mit Knebelantrieb
• inklusive Klemmenabdeckung für die Einspeiseseite
• Frontschild: - 3LD20, 3LD21, 3LD22: 67 x 67 mm

- 3LD25 bis 3LD28: 90 × 90 mm
- 3LD23 bis 3LD24: 96 x 96 mm

Vierlochbefestigung

 
3LD2203-0TK51

 
3LD2704-0TK53

3 -- 5,5 7,5 16 2 3LD2003-0TK5@ 29,60 1 1 ST 12R
7,5 9,5 25 2 3LD2103-0TK5@ 32,70 1 1 ST 12R
9,5 11,5 32 2 3LD2203-0TK5@ 36,50 1 1 ST 12R
18,5 22,0 63 2 3LD2504-0TK5@ 62,80 1 1 ST 12R
30 37,0 100 2 3LD2704-0TK5@ 95,30 1 1 ST 12R
37 45,0 125 2 3LD2804-0TK5@ 121,–– 1 1 ST 12R
50 75,0 160 2 3LD2305-0TK1@ 312,–– 1 1 ST 12R
110 132,0 250 2 3LD2405-0TK1@ 378,–– 1 1 ST 12R

3 + N -- 5,5 7,5 16 2 3LD2003-1TL5@ 37,50 1 1 ST 12R
7,5 9,5 25 2 3LD2103-1TL5@ 41,–– 1 1 ST 12R
9,5 11,5 32 2 3LD2203-1TL5@ 49,60 1 1 ST 12R
18,5 22,0 63 2 3LD2504-1TL5@ 82,30 1 1 ST 12R

30,0 37,0 100 2 3LD2704-0TK5@ 95,30 1 1 ST 12R
+1)

2 3LD9280-0B 24,–– 1 1 ST 12R

37,0 45,0 125 2 3LD2804-0TK5@ 121,–– 1 1 ST 12R
+1)

2 3LD9280-0B 24,–– 1 1 ST 12R

50 75,0 160 2 3LD2305-1TL1@ 381,–– 1 1 ST 12R
110 132,0 250 2 3LD2405-1TL1@ 454,–– 1 1 ST 12R

3 1 S + 1 Ö 5,5 7,5 16 2 3LD2003-1TP5@ 37,90 1 1 ST 12R
7,5 9,5 25 2 3LD2103-1TP5@ 42,30 1 1 ST 12R
9,5 11,5 32 2 3LD2203-1TP5@ 50,30 1 1 ST 12R
18,5 22,0 63 2 3LD2504-1TP5@ 76,60 1 1 ST 12R
30,0 37,0 100 2 3LD2704-1TP5@ 110,–– 1 1 ST 12R
37 45,0 125 2 3LD2804-1TP5@ 135,–– 1 1 ST 12R

50,0 75,0 160 2 3LD2305-0TK1@ 312,–– 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5B 13,90 1 1 ST 12R

110,0 132,0 250 2 3LD2405-0TK1@ 378,–– 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5B 13,90 1 1 ST 12R

3 + N 1 S + 1 Ö 5,5 7,5 16 2 3LD2003-2EP5@ 45,90 1 1 ST 12R
7,5 9,5 25 2 3LD2103-2EP5@ 49,80 1 1 ST 12R

9,5 11,5 32 2 3LD2203-1TL5@ 49,60 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5B 13,90 1 1 ST 12R

18,5 22,0 63 2 3LD2504-1TP5@ 76,60 1 1 ST 12R
+1)

2 3LD9250-0BA 19,60 1 1 ST 12R

30,0 37,0 100 2 3LD2704-0TK5@ 95,30 1 1 ST 12R
+1)

2 3LD9280-0B 24,–– 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5B 13,90 1 1 ST 12R

37,0 45,0 125 2 3LD2804-0TK5@ 121,–– 1 1 ST 12R
+1)

2 3LD9280-0B 24,–– 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5B 13,90 1 1 ST 12R

50,0 75,0 160 2 3LD2305-1TL1@ 381,–– 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5B 13,90 1 1 ST 12R

110,0 132,0 250 2 3LD2405-1TL1@ 454,–– 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5B 13,90 1 1 ST 12R

Farbe des Betätigungselements
>schwarz 1

rot/gelb (NOT-AUS) 3
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Unverbindliche Preisempfehlungen, ggf. zuzüglich Metallzuschläge (MZ)

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 von 16 bis 250 A > Frontbefestigung 

Lasttrennschalter
Sicherungslose Lasttrennschalter
Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD von 16 bis 250 A 

7

1) 4. Schaltglied als N-Leiter zusätzlich zu bestellen, siehe Seite 7/39, Zube-
hör

2) Hilfsschalter 1 S + 1 Ö zusätzlich zu bestellen, siehe Seite 7/39, Zubehör

Anzahl und Ausführung der 
Schaltglieder

Bemessungsdaten bei 
50 ... 60 Hz, 380 ... 440 V

RL Artikel-Nr.
www.siemens.com/
product?Artikel-Nr.

Preis €
pro PE

PE
(ST,

SZ, M)

PKG PG

Hauptschalt-
glieder

Hilfsschalt-
glieder

P/AC-3 P/AC-23A Iu/
AC-21A

kW kW A d

Haupt- und NOT-AUS-Schalter mit Direktantrieb
(Drehantrieb)
• abschließbar in 0-Stellung mit max. 3 Bügelschlössern von 4 bis 8 mm 

Bügelstärke

• Schutzart Frontseite IP65

• Alle Ausführungen mit Drehantrieb 

• inklusive Klemmenabdeckung für die Einspeiseseite

• Frontschild
- 3LD20, 3LD21, 3LD22: 67 x 67 mm
- 3LD25: 90 x 90 mm

Zentrallochbefestigung Ø 22,5 mm

3LD2254-0TK53

3 -- 5,5 7,5 16 2 3LD2054-0TK5@ 29,60 1 1 ST 12R

7,5 9,5 25 2 3LD2154-0TK5@ 32,70 1 1 ST 12R

9,5 11,5 32 2 3LD2254-0TK5@ 38,50 1 1 ST 12R

18,5 22 63 2 3LD2555-0TK5@ 62,80 1 1 ST 12R

3 + N -- 5,5 7,5 16 2 3LD2054-1TL5@ 38,30 1 1 ST 12R

7,5 9,5 25 2 3LD2154-1TL5@ 41,–– 1 1 ST 12R

9,5 11,5 32 2 3LD2254-1TL5@ 47,50 1 1 ST 12R

18,5 22 63 2 3LD2555-0TK5@ 62,80 1 1 ST 12R
+1)

2 3LD9250-0BA 19,60 1 1 ST 12R

3 1 S + 1 Ö 5,5 7,5 16 2 3LD2054-1TP5@ 37,90 1 1 ST 12R

7,5 9,5 25 2 3LD2154-1TP5@ 42,30 1 1 ST 12R

9,5 11,5 32 2 3LD2254-0TK5@ 38,50 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5B 13,90 1 1 ST 12R

18,5 22 63 2 3LD2555-0TK5@ 62,80 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5B 13,90 1 1 ST 12R

3 + N 1 S + 1 Ö 5,5 7,5 16 2 3LD2054-2EP5@ 45,90 1 1 ST 12R
7,5 9,5 25 15 3LD2154-2EP5@ 49,80 1 1 ST 12R

9,5 11,5 32 2 3LD2254-1TL5@ 47,50 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5B 13,90 1 1 ST 12R

18,5 22 63 2 3LD2555-0TK5@ 62,80 1 1 ST 12R
+1)

2 3LD9250-0BA 19,60 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5B 13,90 1 1 ST 12R

Farbe des Betätigungselements
>schwarz 1

rot/gelb (NOT-AUS) 3

© Siemens AG 2017

https://mall.industry.siemens.com/mall/WW/Catalog/Products/10045208?tree=CatalogTree
https://mall.industry.siemens.com/mall/WW/Catalog/Products/10045208?tree=CatalogTree
http://www.siemens.com/product?3LD2054-0TK5.
http://www.siemens.com/product?3LD2154-0TK5.
http://www.siemens.com/product?3LD2254-0TK5.
http://www.siemens.com/product?3LD2555-0TK5.
http://www.siemens.com/product?3LD2054-1TL5.
http://www.siemens.com/product?3LD2154-1TL5.
http://www.siemens.com/product?3LD2254-1TL5.
http://www.siemens.com/product?3LD2555-0TK5.
http://www.siemens.com/product?3LD9250-0BA
http://www.siemens.com/product?3LD2054-1TP5.
http://www.siemens.com/product?3LD2154-1TP5.
http://www.siemens.com/product?3LD2254-0TK5.
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5B
http://www.siemens.com/product?3LD2555-0TK5.
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5B
http://www.siemens.com/product?3LD2054-2EP5.
http://www.siemens.com/product?3LD2154-2EP5.
http://www.siemens.com/product?3LD2254-1TL5.
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5B
http://www.siemens.com/product?3LD2555-0TK5.
http://www.siemens.com/product?3LD9250-0BA
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5B


7/25Siemens LV 10 · 10/2017
Die Mindestbestellmenge (PKG) oder ein Vielfaches davon kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen, ggf. zuzüglich Metallzuschläge (MZ)

Lasttrennschalter
Sicherungslose Lasttrennschalter

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD von 16 bis 250 A

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 von 16 bis 250 A > Frontbefestigung 

7

 

1) 4. Schaltglied als N-Leiter zusätzlich zu bestellen, siehe Seite 7/39, Zube-
hör

2) Hilfsschalter 1 S + 1 Ö zusätzlich zu bestellen, siehe Seite 7/39, Zubehör

Anzahl und Ausführung 
der Schaltglieder

Bemessungsdaten 
50 ... 60 Hz, 380 ... 440 V

RL Artikel-Nr.
www.siemens.com/
product?Artikel-Nr.

Preis €
pro PE

PE (ST,
SZ, M)

PKG PG

Hauptschalt-
glieder

Hilfsschalt-
glieder

P/AC-23A Iu

kW A d

Haupt- und NOT-AUS-Schalter mit Direktantrieb 
(Knebelantrieb)
• abschließbar in 0-Stellung (umbaubar auf I-Schaltung) mit max. 

2 Bügelschlössern von 4 bis 6 mm Bügelstärke

• Schutzart Frontseite IP65

• inklusive Klemmenabdeckung für die Einspeiseseite

• Frontschild

- 48 x 48 mm

Vierlochbefestigung

 
3LD2222-0TK11

3 -- 7,5 16 2 3LD2022-0TK1@ 26,60 1 1 ST 12R

9,5 25 2 3LD2122-0TK1@ 29,10 1 1 ST 12R

11,5 32 2 3LD2222-0TK1@ 35,20 1 1 ST 12R

3 + N -- 7,5 16 2 3LD2022-1TL1@ 34,10 1 1 ST 12R

9,5 25 2 3LD2122-1TL1@ 41,30 1 1 ST 12R

11,5 32 2 3LD2222-0TK1@ 35,20 1 1 ST 12R
+1)

2 3LD9220-0B 12,20 1 1 ST 12R

3 1 S + 1 Ö 7,5 16 2 3LD2022-0TK1@ 26,60 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5B 13,90 1 1 ST 12R

9,5 25 2 3LD2122-0TK1@ 29,10 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5B 13,90 1 1 ST 12R

11,5 32 2 3LD2222-0TK1@ 35,20 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5B 13,90 1 1 ST 12R

3 + N 1 S + 1 Ö 7,5 16 2 3LD2022-1TL1@ 34,10 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5B 13,90 1 1 ST 12R

9,5 25 2 3LD2122-1TL1@ 41,30 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5B 13,90 1 1 ST 12R

11,5 32 2 3LD2222-0TK1@ 35,20 1 1 ST 12R
+1)

2 3LD9220-0B 12,20 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5B 13,90 1 1 ST 12R

Farbe des Betätigungselements
>schwarz 1

rot/gelb (NOT-AUS) 3
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http://www.siemens.com/product?3LD9200-5B
http://www.siemens.com/product?3LD2222-0TK1.
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5B
http://www.siemens.com/product?3LD2022-1TL1.
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5B
http://www.siemens.com/product?3LD2122-1TL1.
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5B
http://www.siemens.com/product?3LD2222-0TK1.
http://www.siemens.com/product?3LD9220-0B
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5B
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Die Mindestbestellmenge (PKG) oder ein Vielfaches davon kann bestellt werden.

Unverbindliche Preisempfehlungen, ggf. zuzüglich Metallzuschläge (MZ)

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 von 16 bis 250 A > Frontbefestigung 

Lasttrennschalter
Sicherungslose Lasttrennschalter
Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD von 16 bis 250 A 

7

1) 4. Schaltglied als N-Leiter zusätzlich zu bestellen, siehe Seite 7/39, Zube-
hör

2) Hilfsschalter 1 S + 1 Ö zusätzlich zu bestellen, siehe Seite 7/39, Zubehör

Anzahl und Ausführung 
der Schaltglieder

Bemessungsdaten 
bei 50 ... 60 Hz, 380 ... 440 V

RL Artikel-Nr.
www.siemens.com/
product?Artikel-Nr.

Preis €
pro PE

PE (ST,
SZ, M)

PKG PG

Hauptschalt-
glieder

Hilfsschalt-
glieder

P/AC-23A Iu

kW A d

Haupt- und NOT-AUS-Schalter mit Direktantrieb 
(Knebelantrieb)
• abschließbar in 0-Stellung (umbaubar auf I-Schaltung) mit 

max. 2 Bügelschlössern von 4 bis 6 mm Bügelstärke

• Schutzart Frontseite IP65

• inklusive Klemmenabdeckung für die Einspeiseseite

• Frontschild: 48 x 48 mm

Zentrallochbefestigung Ø 22,5 mm

3LD2150-0TK13

3 -- 7,5 16 2 3LD2050-0TK1@ 29,10 1 1 ST 12R

9,5 25 2 3LD2150-0TK1@ 32,30 1 1 ST 12R

11,5 32 2 3LD2250-0TK1@ 37,30 1 1 ST 12R

3 + N -- 7,5 16 2 3LD2050-1TL1@ 37,20 1 1 ST 12R

9,5 25 2 3LD2150-0TK1@ 32,30 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5B 13,90 1 1 ST 12R

11,5 32 2 3LD2250-0TK1@ 37,30 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5B 13,90 1 1 ST 12R

3 1 S + 1 Ö 7,5 16 2 3LD2050-0TK1@ 29,10 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5B 13,90 1 1 ST 12R

9,5 25 2 3LD2150-0TK1@ 32,30 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5B 13,90 1 1 ST 12R

11,5 32 2 3LD2250-0TK1@ 37,30 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5B 13,90 1 1 ST 12R

3 + N 1 S + 1 Ö 7,5 16 2 3LD2050-1TL1@ 37,20 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5B 13,90 1 1 ST 12R

9,5 25 2 3LD2150-0TK1@ 32,30 1 1 ST 12R
+1)

2 3LD9220-0B 12,20 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5B 13,90 1 1 ST 12R

11,5 32 2 3LD2250-0TK1@ 37,30 1 1 ST 12R
+1)

2 3LD9220-0B 12,20 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5B 13,90 1 1 ST 12R

Farbe des Betätigungselements
>schwarz 1

rot/gelb (NOT-AUS) 3

© Siemens AG 2017

https://mall.industry.siemens.com/mall/WW/Catalog/Products/10045208?tree=CatalogTree
https://mall.industry.siemens.com/mall/WW/Catalog/Products/10045208?tree=CatalogTree
http://www.siemens.com/product?3LD2050-0TK1.
http://www.siemens.com/product?3LD2150-0TK1.
http://www.siemens.com/product?3LD2250-0TK1.
http://www.siemens.com/product?3LD2050-1TL1.
http://www.siemens.com/product?3LD2150-0TK1.
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5B
http://www.siemens.com/product?3LD2250-0TK1.
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5B
http://www.siemens.com/product?3LD2050-0TK1.
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5B
http://www.siemens.com/product?3LD2150-0TK1.
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5B
http://www.siemens.com/product?3LD2250-0TK1.
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5B
http://www.siemens.com/product?3LD2050-1TL1.
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5B
http://www.siemens.com/product?3LD2150-0TK1.
http://www.siemens.com/product?3LD9220-0B
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5B
http://www.siemens.com/product?3LD2250-0TK1.
http://www.siemens.com/product?3LD9220-0B
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5B
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Lasttrennschalter
Sicherungslose Lasttrennschalter

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD von 16 bis 250 A

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 von 16 bis 250 A > Frontbefestigung 

7

 

 

 

Anzahl und Ausführung der 
Schaltglieder

Bemessungsdaten bei 
50 ... 60 Hz, 380 ... 440 V

RL Artikel-Nr.
www.siemens.com/
product?Artikel-Nr.

Preis €
pro PE

PE
(ST,

SZ, M)

PKG PG

Hauptschalt-
glieder

Hilfs- 
schaltglieder

P/AC-3 P/AC-23A Iu

kW kW A d

Haupt- und NOT-AUS-Schalter mit Direktantrieb
(Dreh-/Knebelantrieb), 6-polig
• abschließbar in 0-Stellung mit max. 3 Bügelschlössern:

- 3LD20 bis 3LD28: Bügelstärke von 4 bis 8 mm
- 3LD23 und 3LD24: Bügelstärke von 4 bis 6 mm

• Schutzart Frontseite IP65

• Alle Ausführungen mit Drehantrieb 
Ausnahme: 3LD23 und 3LD24 mit Knebelantrieb

• inklusive Klemmenabdeckung für die Einspeiseseite

• Frontschild
- 3LD20, 3LD21, 3LD22: 67 x 67 mm
- 3LD25: 90 x 90 mm
- 3LD23 bis 3LD24: 96 x 96 mm

Vierlochbefestigung

 
3LD2103-3VK53

6 -- 7,5 9,5 25 2 3LD2103-3VK5@ 58,60 1 1 ST 12R

9,5 11,5 32 2 3LD2203-3VK5@ 65,60 1 1 ST 12R

18,5 22,0 63 2 3LD2504-3VK5@ 97,50 1 1 ST 12R

50 75 160 2 3LD2305-3VK1@ 693,–– 1 1 ST 12R

110 132 250 2 3LD2405-3VK1@ 831,–– 1 1 ST 12R

6 1 S + 1 Ö 7,5 9,5 25 2 3LD2103-4VP5@ 67,20 1 1 ST 12R

Farbe des Betätigungselements
>schwarz 1

rot/gelb (NOT-AUS) 3

© Siemens AG 2017

https://mall.industry.siemens.com/mall/WW/Catalog/Products/10045208?tree=CatalogTree
https://mall.industry.siemens.com/mall/WW/Catalog/Products/10045208?tree=CatalogTree
http://www.siemens.com/product?3LD2103-3VK5.
http://www.siemens.com/product?3LD2203-3VK5.
http://www.siemens.com/product?3LD2504-3VK5.
http://www.siemens.com/product?3LD2305-3VK1.
http://www.siemens.com/product?3LD2405-3VK1.
http://www.siemens.com/product?3LD2103-4VP5.
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Die Mindestbestellmenge (PKG) oder ein Vielfaches davon kann bestellt werden.

Unverbindliche Preisempfehlungen, ggf. zuzüglich Metallzuschläge (MZ)

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 von 16 bis 250 A > Bodenbefestigung

Lasttrennschalter
Sicherungslose Lasttrennschalter
Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD von 16 bis 250 A 

7

■ Auswahl- und Bestelldaten
 

1) 4. Schaltglied als N-Leiter zusätzlich zu bestellen, siehe Seite 7/39, Zube-
hör

Anzahl und Ausführung 
der Schaltglieder

Bemessungsdaten bei 
50 ... 60 Hz, 380  ... 440 V

RL Artikel-Nr.
www.siemens.com/
product?Artikel-Nr.

Preis €
pro PE

PE
(ST,

SZ, M)

PKG PG

Hauptschalt-
glieder

Hilfs- 
schaltglieder

P/AC-23A Iu

kW A d

Haupt- und NOT-AUS-Schalter mit 
Türkupplungs-Drehantrieb
• mit Welle

• abschließbar in 0-Stellung mit max. 3 Bügelschlössern:
- 3LD20 bis 3LD28: Bügelstärke von 4 bis 8 mm
- 3LD23 und 3LD24: Bügelstärke von 4 bis 6 mm

• Schutzart Frontseite IP65

• Türkupplungs-Drehantrieb mit integriertem Toleranzausgleich 
(16 bis 125 A)

• Alle Ausführungen mit Drehantrieb 
Ausnahme: 3LD23 und 3LD24 mit Knebelantrieb

• Befestigung mittels Schrauben oder Schnappbefestigung auf 
35-mm-Normprofilschiene (16 bis 125 A)

• inklusive Klemmenabdeckung für die Einspeiseseite

• Frontschild
- 3LD20, 3LD21, 3LD22: 67 x 67 mm
- 3LD25 bis 3LD28: 90 x 90 mm
- 3LD23 bis 3LD24: 96 x 96 mm

• Einbaumaße
- 3LD20, 3LD21, 3LD22: 380 mm
- 3LD25 bis 3LD28: 390 mm
- 3LD23 bis 3LD24: 600 mm

Vierlochbefestigung

 
3LD2213-0TK53

3 -- 7,5 16 2 3LD2013-0TK5@ 47,70 1 1 ST 12R

9,5 25 2 3LD2113-0TK5@ 52,80 1 1 ST 12R

11,5 32 2 3LD2213-0TK5@ 58,20 1 1 ST 12R

22 63 2 3LD2514-0TK5@ 69,80 1 1 ST 12R

37 100 2 3LD2714-0TK5@ 115,–– 1 1 ST 12R

45 125 2 3LD2814-0TK5@ 143,–– 1 1 ST 12R

75 160 2 3LD2318-0TK1@ 344,–– 1 1 ST 12R

132 250 2 3LD2418-0TK1@ 416,–– 1 1 ST 12R

3 + N -- 7,5 16 2 3LD2013-1TL5@ 54,30 1 1 ST 12R

9,5 25 2 3LD2113-1TL5@ 60,40 1 1 ST 12R

11,5 32 2 3LD2213-1TL5@ 66,30 1 1 ST 12R

22 63 2 3LD2514-1TL5@ 84,10 1 1 ST 12R

37 100 2 3LD2714-0TK5@ 115,–– 1 1 ST 12R
+1)

2 3LD9280-0C 24,–– 1 1 ST 12R

45 125 2 3LD2814-0TK5@ 143,–– 1 1 ST 12R
+1)

2 3LD9280-0C 24,–– 1 1 ST 12R

75 160 2 3LD2318-1TL1@ 426,–– 1 1 ST 12R

132 250 2 3LD2418-1TL1@ 506,–– 1 1 ST 12R

Farbe des Betätigungselements
>schwarz 1

rot/gelb (NOT-AUS) 3

© Siemens AG 2017

https://mall.industry.siemens.com/mall/WW/Catalog/Products/10045208?tree=CatalogTree
https://mall.industry.siemens.com/mall/WW/Catalog/Products/10045208?tree=CatalogTree
http://www.siemens.com/product?3LD2013-0TK5.
http://www.siemens.com/product?3LD2113-0TK5.
http://www.siemens.com/product?3LD2213-0TK5.
http://www.siemens.com/product?3LD2514-0TK5.
http://www.siemens.com/product?3LD2714-0TK5.
http://www.siemens.com/product?3LD2814-0TK5.
http://www.siemens.com/product?3LD2318-0TK1.
http://www.siemens.com/product?3LD2418-0TK1.
http://www.siemens.com/product?3LD2013-1TL5.
http://www.siemens.com/product?3LD2113-1TL5.
http://www.siemens.com/product?3LD2213-1TL5.
http://www.siemens.com/product?3LD2514-1TL5.
http://www.siemens.com/product?3LD2714-0TK5.
http://www.siemens.com/product?3LD9280-0C
http://www.siemens.com/product?3LD2814-0TK5.
http://www.siemens.com/product?3LD9280-0C
http://www.siemens.com/product?3LD2318-1TL1.
http://www.siemens.com/product?3LD2418-1TL1.
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Lasttrennschalter
Sicherungslose Lasttrennschalter

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD von 16 bis 250 A

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 von 16 bis 250 A > Bodenbefestigung

7

1) 4. Schaltglied als N-Leiter zusätzlich zu bestellen, siehe Seite 7/39, Zube-
hör

2) Hilfsschalter 1 S + 1 Ö zusätzlich zu bestellen, siehe Seite 7/39, Zubehör

Anzahl und Ausführung 
der Schaltglieder

Bemessungsdaten bei 
50 ... 60 Hz, 380 .... 440 V

RL Artikel-Nr.
www.siemens.com/
product?Artikel-Nr.

Preis €
pro PE

PE
(ST,

SZ, M)

PKG PG

Hauptschalt-
glieder

Hilfs- 
schaltglieder

P/AC-23A Iu

kW A d

 
3LD2213-0TK53

3 1 S + 1 Ö 7,5 16 2 3LD2013-0TK5@ 47,70 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5C 13,90 1 1 ST 12R

9,5 25 2 3LD2113-0TK5@ 52,80 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5C 13,90 1 1 ST 12R

11,5 32 2 3LD2213-0TK5@ 58,20 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5C 13,90 1 1 ST 12R

22 63 2 3LD2514-0TK5@ 69,80 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5C 13,90 1 1 ST 12R

37 100 2 3LD2714-0TK5@ 115,–– 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5C 13,90 1 1 ST 12R

45 125 2 3LD2814-0TK5@ 143,–– 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5C 13,90 1 1 ST 12R

75 160 2 3LD2318-0TK1@ 344,–– 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5C 13,90 1 1 ST 12R

132 250 2 3LD2418-0TK1@ 416,–– 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5C 13,90 1 1 ST 12R

3 + N 1 S + 1 Ö 7,5 16 2 3LD2013-1TL5@ 54,30 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5C 13,90 1 1 ST 12R

9,5 25 2 3LD2113-1TL5@ 60,40 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5C 13,90 1 1 ST 12R

11,5 32 2 3LD2213-1TL5@ 66,30 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5C 13,90 1 1 ST 12R

22 63 2 3LD2514-1TL5@ 84,10 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5C 13,90 1 1 ST 12R

37 100 2 3LD2714-0TK5@ 115,–– 1 1 ST 12R
+1)

2 3LD9280-0C 24,–– 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5C 13,90 1 1 ST 12R

45 125 2 3LD2814-0TK5@ 143,–– 1 1 ST 12R
+1)

2 3LD9280-0C 24,–– 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5C 13,90 1 1 ST 12R

75 160 2 3LD2318-1TL1@ 426,–– 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5C 13,90 1 1 ST 12R

132 250 2 3LD2418-1TL1@ 506,–– 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5C 13,90 1 1 ST 12R

Farbe des Betätigungselements
>schwarz 1

rot/gelb (NOT-AUS) 3

© Siemens AG 2017

https://mall.industry.siemens.com/mall/WW/Catalog/Products/10045208?tree=CatalogTree
https://mall.industry.siemens.com/mall/WW/Catalog/Products/10045208?tree=CatalogTree
http://www.siemens.com/product?3LD2013-0TK5.
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5C
http://www.siemens.com/product?3LD2113-0TK5.
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5C
http://www.siemens.com/product?3LD2213-0TK5.
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5C
http://www.siemens.com/product?3LD2514-0TK5.
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5C
http://www.siemens.com/product?3LD2714-0TK5.
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5C
http://www.siemens.com/product?3LD2814-0TK5.
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5C
http://www.siemens.com/product?3LD2318-0TK1.
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5C
http://www.siemens.com/product?3LD2418-0TK1.
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5C
http://www.siemens.com/product?3LD2013-1TL5.
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5C
http://www.siemens.com/product?3LD2113-1TL5.
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5C
http://www.siemens.com/product?3LD2213-1TL5.
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5C
http://www.siemens.com/product?3LD2514-1TL5.
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5C
http://www.siemens.com/product?3LD2714-0TK5.
http://www.siemens.com/product?3LD9280-0C
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5C
http://www.siemens.com/product?3LD2814-0TK5.
http://www.siemens.com/product?3LD9280-0C
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5C
http://www.siemens.com/product?3LD2318-1TL1.
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5C
http://www.siemens.com/product?3LD2418-1TL1.
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5C
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Die Mindestbestellmenge (PKG) oder ein Vielfaches davon kann bestellt werden.

Unverbindliche Preisempfehlungen, ggf. zuzüglich Metallzuschläge (MZ)

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 von 16 bis 250 A > Bodenbefestigung

Lasttrennschalter
Sicherungslose Lasttrennschalter
Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD von 16 bis 250 A 

7

1) 4. Schaltglied als N-Leiter zusätzlich zu bestellen, siehe Seite 7/39, Zube-
hör

2) Hilfsschalter 1 S + 1 Ö zusätzlich zu bestellen, siehe Seite 7/39, Zubehör

Anzahl und Ausführung 
der Schaltglieder

Bemessungsdaten bei 
50 ... 60 Hz, 380 ... 440 V

RL Artikel-Nr.
www.siemens.com/
product?Artikel-Nr.

Preis €
pro PE

PE
(ST,

SZ, M)

PKG PG

Hauptschalt-
glieder

Hilfs- 
schaltglieder

P/AC-23A Iu

kW A d

Haupt- und NOT-AUS-Schalter mit 
Türkupplungs-Drehantrieb
• mit Welle

• abschließbar in 0-Stellung mit max. 3 Bügelschlössern:
- 3LD20 bis 3LD28: Bügelstärke von 4 bis 8 mm
- 3LD23 und 3LD24: Bügelstärke von 4 bis 6 mm

• Schutzart Frontseite IP65

• Türkupplungs-Drehantrieb mit integriertem Toleranzausgleich
(16 bis 125 A)

• alle Ausführungen mit Drehantrieb

• Befestigung mittels Schrauben oder Schnappbefestigung auf 
35-mm-Hutschiene (16 bis 125 A)

• inklusive Klemmenabdeckung für die Einspeiseseite

• Frontschild
- 3LD20, 3LD21, 3LD22: 67 x 67 mm
- 3LD25: 90 x 90 mm

• Einbaumaße
- 3LD20, 3LD21, 3LD22: 380 mm
- 3LD25: 390 mm

Zentrallochbefestigung Ø 22,5 mm

 

3LD2144-0TK53

3 -- 7,5 16 2 3LD2044-0TK5@ 49,80 1 1 ST 12R

9,5 25 2 3LD2144-0TK5@ 55,40 1 1 ST 12R

11,5 32 2 3LD2244-0TK5@ 62,30 1 1 ST 12R

22 63 2 3LD2545-0TK5@ 83,60 1 1 ST 12R

3 + N -- 7,5 16 2 3LD2044-1TL5@ 49,80 1 1 ST 12R

9,5 25 2 3LD2144-1TL5@ 62,–– 1 1 ST 12R

11,5 32 2 3LD2244-1TL5@ 71,20 1 1 ST 12R

22 63 2 3LD2545-0TK5@ 83,60 1 1 ST 12R
+1)

2 3LD9250-0CA 19,60 1 1 ST 12R

3 1 S + 1 Ö 7,5 16 2 3LD2044-0TK5@ 49,80 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5C 13,90 1 1 ST 12R

9,5 25 2 3LD2144-0TK5@ 55,40 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5C 13,90 1 1 ST 12R

11,5 32 2 3LD2244-0TK5@ 62,30 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5C 13,90 1 1 ST 12R

22 63 2 3LD2545-0TK5@ 83,60 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5C 13,90 1 1 ST 12R

3 + N 1 S + 1 Ö 7,5 16 2 3LD2044-1TL5@ 49,80 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5C 13,90 1 1 ST 12R

9,5 25 2 3LD2144-1TL5@ 62,–– 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5C 13,90 1 1 ST 12R

11,5 32 2 3LD2244-1TL5@ 71,20 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5C 13,90 1 1 ST 12R

22 63 2 3LD2545-0TK5@ 83,60 1 1 ST 12R
+1)

2 3LD9250-0CA 19,60 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5C 13,90 1 1 ST 12R

Farbe des Betätigungselements
>schwarz 1

rot/gelb (NOT-AUS) 3

© Siemens AG 2017

https://mall.industry.siemens.com/mall/WW/Catalog/Products/10045208?tree=CatalogTree
https://mall.industry.siemens.com/mall/WW/Catalog/Products/10045208?tree=CatalogTree
http://www.siemens.com/product?3LD2044-0TK5.
http://www.siemens.com/product?3LD2144-0TK5.
http://www.siemens.com/product?3LD2244-0TK5.
http://www.siemens.com/product?3LD2545-0TK5.
http://www.siemens.com/product?3LD2044-1TL5.
http://www.siemens.com/product?3LD2144-1TL5.
http://www.siemens.com/product?3LD2244-1TL5.
http://www.siemens.com/product?3LD2545-0TK5.
http://www.siemens.com/product?3LD9250-0CA
http://www.siemens.com/product?3LD2044-0TK5.
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5C
http://www.siemens.com/product?3LD2144-0TK5.
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5C
http://www.siemens.com/product?3LD2244-0TK5.
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5C
http://www.siemens.com/product?3LD2545-0TK5.
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5C
http://www.siemens.com/product?3LD2044-1TL5.
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5C
http://www.siemens.com/product?3LD2144-1TL5.
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5C
http://www.siemens.com/product?3LD2244-1TL5.
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5C
http://www.siemens.com/product?3LD2545-0TK5.
http://www.siemens.com/product?3LD9250-0CA
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5C


7/31Siemens LV 10 · 10/2017
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Unverbindliche Preisempfehlungen, ggf. zuzüglich Metallzuschläge (MZ)

Lasttrennschalter
Sicherungslose Lasttrennschalter

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD von 16 bis 250 A

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 von 16 bis 250 A > Bodenbefestigung

7

 

Anzahl und Ausführung der 
Schaltglieder

Bemessungsdaten bei 
50 Hz ... 60 Hz, 380 V ... 440 V

RL Artikel-Nr.
www.siemens.com/
product?Artikel-Nr.

Preis €
pro PE

PE
(ST,

SZ, M)

PKG PG

Hauptschalt-
glieder

Hilfsschalt-
glieder

P/AC-3 P/AC-23A Iu

kW kW A d

Haupt- und NOT-AUS-Schalter mit Türkupplungs-Drehantrieb 
(6-polig)
• abschließbar in 0-Stellung mit max. 3 Bügelschlössern 

von 4 bis 8 mm Bügelstärke
• Schutzart Frontseite IP65

• Türkupplungs-Drehantrieb mit integriertem Toleranzausgleich 
(für 3LD21)

• Alle Ausführungen mit Drehantrieb 
Ausnahme: 3LD23 und 3LD24 mit Türkupplungs-Drehantrieb 
als Knebel

• Befestigung mittels Schrauben oder
Schnappbefestigung auf 35-mm-Normprofilschienen

• inklusive Klemmenabdeckung für die Einspeiseseite

• Frontschild
- 3LD20, 3LD21, 3LD22: 67 x 67 mm
- 3LD23, 3LD24: 96 x 96 mm

Vierlochbefestigung

3LD2113-3VK51

6 -- 7,5 9,5 25 15 3LD2113-3VK5@ 77,80 1 1 ST 12R

6 -- 50 75 160 2 3LD2318-3VK1@ 733,–– 1 1 ST 12R

6 -- 110 132 250 2 3LD2418-3VK1@ 878,–– 1 1 ST 12R

6 1 S + 1 Ö 9,5 9,5 25 15 3LD2113-4VP5@ 85,70 1 1 ST 12R

Farbe des Betätigungselements
>schwarz 1

rot/gelb (NOT-AUS) 3

© Siemens AG 2017

https://mall.industry.siemens.com/mall/WW/Catalog/Products/10045208?tree=CatalogTree
https://mall.industry.siemens.com/mall/WW/Catalog/Products/10045208?tree=CatalogTree
http://www.siemens.com/product?3LD2113-3VK5.
http://www.siemens.com/product?3LD2318-3VK1.
http://www.siemens.com/product?3LD2418-3VK1.
http://www.siemens.com/product?3LD2113-4VP5.
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Die Mindestbestellmenge (PKG) oder ein Vielfaches davon kann bestellt werden.

Unverbindliche Preisempfehlungen, ggf. zuzüglich Metallzuschläge (MZ)

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 von 16 bis 250 A > Bodenbefestigung

Lasttrennschalter
Sicherungslose Lasttrennschalter
Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD von 16 bis 250 A 

7

 

Anzahl und Ausführung der 
Schaltglieder

Bemessungsdaten bei 
50 ... 60 Hz, 380  ... 440 V

RL Artikel-Nr.
www.siemens.com/
product?Artikel-Nr.

Preis €
pro PE

PE
(ST,

SZ, M)

PKG PG

Hauptschalt-
glieder

Hilfs- 
schaltglieder

P/AC-23A Iu 

kW A d

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 
mit überlistbarem Türkupplungs-Drehantrieb 
(als Knebelantrieb)
Der Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD mit überlistbarem Türkupp-
lungs-Drehantrieb ermöglicht unterbrechungsfreie Reparaturen, 
Wartungsarbeiten oder Prüfungen an elektrischen Anlagen und Ma-
schinen. Denn mit Hilfe des überlistbaren Türkupplungs-Drehan-
triebs kann das Abschließen in EIN-Stellung des Schalters durch 
Elektrofachkräfte umgangen und die Schaltschranktür bei einge-
schalteter Anlage geöffnet werden. 

Der Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD mit überlistbarem Türkupp-
lungs-Drehantrieb ist approbiert nach UL 508.

• mit 300-mm-Schaltachse

• abschließbar in 0-Stellung mit max. 3 Bügelschlössern 
von 4 bis 6 mm Bügelstärke

• Schutzart Frontseite IP65

• Türkupplungs-Drehantrieb als Knebelantrieb mit integriertem 
Toleranzausgleich

• Befestigung mittels Schrauben oder
Schnappbefestigung auf 35-mm-Normprofilschienen

• inklusive Klemmenabdeckung für die Einspeiseseite

• Frontschild 65 x 65 mm

Vierlochbefestigung

3LD2017-0TK..

3 -- 7,5 16 5 3LD2017-0TK1@ 56,30 1 1 ST 12R

11,5 32 5 3LD2217-0TK1@ 64,50 1 1 ST 12R

22 63 5 3LD2517-0TK1@ 93,–– 1 1 ST 12R

3 + N -- 7,5 16 5 3LD2017-1TL1@ 62,80 1 1 ST 12R

11,5 32 5 3LD2217-1TL1@ 76,40 1 1 ST 12R

22 63 15 3LD2517-1TL1@ 112,–– 1 1 ST 12R

Farbe des Betätigungselements
>schwarz 1

rot/gelb (NOT-AUS) 3

© Siemens AG 2017

https://mall.industry.siemens.com/mall/WW/Catalog/Products/10045208?tree=CatalogTree
https://mall.industry.siemens.com/mall/WW/Catalog/Products/10045208?tree=CatalogTree
http://www.siemens.com/product?3LD2017-0TK1.
http://www.siemens.com/product?3LD2217-0TK1.
http://www.siemens.com/product?3LD2517-0TK1.
http://www.siemens.com/product?3LD2017-1TL1.
http://www.siemens.com/product?3LD2217-1TL1.
http://www.siemens.com/product?3LD2517-1TL1.
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Die Mindestbestellmenge (PKG) oder ein Vielfaches davon kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen, ggf. zuzüglich Metallzuschläge (MZ)

Lasttrennschalter
Sicherungslose Lasttrennschalter

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD von 16 bis 250 A

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 von 16 bis 250 A > Bodenbefestigung

7

■ Zubehör

Überlistbare Türkupplungs-Drehantriebe von 100A - 250A

Für Lasttrennschalter mit Türkupplungs-Drehantrieb kann zu-
sammen mit folgenden Komponenten aus der 8UC7 Baureihe 
ein überlistbarer Türkupplungs-Drehantrieb aufgebaut werden. 

Folgende Komponenten sind dazu zu verwenden:
• Für Lasttrennschalter mit Türkupplungs-Drehantrieb 3LD27 

und 3LD28:
- 8UC7110-1BB
- 8UC7120-3BB
- 8UC6011

• Für Lasttrennschalter mit Türkupplungs-Drehantrieb 3LD23 
und 3LD24:
- 8UC7210-1BB 
- 8UC7220-3BB
- 8UC6012

1) Unverwechselbarkeitsmerkmale
2) Standard: Handhabe ti-grey, Sichtblende hellgrau; 

NOT-AUS: Handhabe rot, Sichtblende gelb.

Drehantrieb Baugröße Querschnitt der Be-
tätigungswelle

Ausführung 2) RL Einzelteile für Türkupplungs-
Drehantriebe 8UC7

PE (ST,
SZ, M)

PKG PG

Artikel-Nr.
www.siemens.com/
product?Artikel-Nr.

Preis €
pro PE

Typ mm x mm d

Komponenten für 3LD27, 3LD28

 
8UC71

8UC71 1 6 x 6 Standard 10 8UC7110-1BB 47,40 1 1 ST 12R

NOT-AUS 10 8UC7120-3BB 52,50 1 1 ST 12R

8UC6011

8UC71 1 6 x  6 -- 3 8UC6011 30,–– 1 1 ST 12R

Komponenten für 3LD23, 3LD24

 
8UC74

8UC72 2 8 x 8 Standard 10 8UC7210-1BB 56,60 1 1 ST 12R

NOT-AUS 10 8UC7220-3BB 56,60 1 1 ST 12R

8UC6012

8UC72 2 8 x 8 -- 3 8UC6012 30,–– 1 1 ST 12R

N
S

E
0_

00
37

2

Niet

N
S

E
0_

00
37

2

Niet

© Siemens AG 2017

https://mall.industry.siemens.com/mall/WW/Catalog/Products/10045208?tree=CatalogTree
https://mall.industry.siemens.com/mall/WW/Catalog/Products/10045208?tree=CatalogTree
http://www.siemens.com/product?8UC7110-1BB
http://www.siemens.com/product?8UC7120-3BB
http://www.siemens.com/product?8UC6011
http://www.siemens.com/product?8UC7210-1BB
http://www.siemens.com/product?8UC7220-3BB
http://www.siemens.com/product?8UC6012
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Die Mindestbestellmenge (PKG) oder ein Vielfaches davon kann bestellt werden.

Unverbindliche Preisempfehlungen, ggf. zuzüglich Metallzuschläge (MZ)

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 von 16 bis 250 A > Verteilereinbau

Lasttrennschalter
Sicherungslose Lasttrennschalter
Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD von 16 bis 250 A 

7

■ Auswahl- und Bestelldaten
 

1) 4. Schaltglied als N-Leiter zusätzlich zu bestellen, 
siehe Seite 7/39, Zubehör, Zubehör für Bodenbefestigung

Anzahl und Ausführung der 
Schaltglieder

Bemessungsdaten bei 
50 ... 60 Hz, 380  ... 440 V

RL Artikel-Nr.
www.siemens.com/
product?Artikel-Nr.

Preis €
pro PE

PE
(ST,

SZ, M)

PKG PG

Hauptschalt-
glieder

Hilfs- 
schaltglieder

P/AC-23A Iu

kW A d

EIN-AUS- und NOT-AUS-Schalter 
mit Sichtblende und Knebel
• mit Schraubbefestigung

• mit Schnappbefestigung auf 35-mm-Normprofilschiene (16 bis 125 A)

• abschließbar in 0-Stellung mit max. 2 Bügelschlössern 4 bis 6 mm 
Bügelstärke (160 A ) bzw. max. 3 Bügelschlössern 
von 4 bis 6 mm Bügelstärke (250 A)

• Schutzart Frontseite IP44

• inklusive Klemmenabdeckung für Einspeiseseite 
(nur 160 A und 250 A)

 
3LD2530-0TK13

 
3LD2330-0TK11

3 -- 7,5 16 2 3LD2030-0TK1@ 26,–– 1 1 ST 12R

9,5 25 2 3LD2130-0TK1@ 28,20 1 1 ST 12R

11,5 32 2 3LD2230-0TK1@ 34,40 1 1 ST 12R

22 63 2 3LD2530-0TK1@ 52,90 1 1 ST 12R

37 100 2 3LD2730-0TK1@ 90,90 1 1 ST 12R

45 125 2 3LD2830-0TK1@ 117,–– 1 1 ST 12R

75 160 2 3LD2330-0TK1@ 306,–– 1 1 ST 12R

132 250 2 3LD2430-0TK1@ 375,–– 1 1 ST 12R

3 + N -- 7,5 16 2 3LD2030-1TL1@ 32,90 1 1 ST 12R

9,5 25 2 3LD2130-0TK1@ 28,20 1 1 ST 12R
+1)

2 3LD9220-0C 12,20 1 1 ST 12R

11,5 32 2 3LD2230-0TK1@ 34,40 1 1 ST 12R
+1)

2 3LD9220-0C 12,20 1 1 ST 12R

22 63 2 3LD2530-0TK1@ 52,90 1 1 ST 12R
+1)

2 3LD9250-0CA 19,60 1 1 ST 12R

37 100 2 3LD2730-0TK1@ 90,90 1 1 ST 12R
+1)

2 3LD9280-0C 24,–– 1 1 ST 12R

45 125 2 3LD2830-0TK1@ 117,–– 1 1 ST 12R
+1)

2 3LD9280-0C 24,–– 1 1 ST 12R

75 160 2 3LD2330-0TK1@ 306,–– 1 1 ST 12R
+1)

2 3LD9240-0C 67,80 1 1 ST 12R

132 250 2 3LD2430-0TK1@ 375,–– 1 1 ST 12R
+1)

2 3LD9240-0C 67,80 1 1 ST 12R

Farbe des Betätigungselements
>schwarz 1

rot/gelb (NOT-AUS) 3

© Siemens AG 2017

https://mall.industry.siemens.com/mall/WW/Catalog/Products/10045208?tree=CatalogTree
https://mall.industry.siemens.com/mall/WW/Catalog/Products/10045208?tree=CatalogTree
http://www.siemens.com/product?3LD2030-0TK1.
http://www.siemens.com/product?3LD2130-0TK1.
http://www.siemens.com/product?3LD2230-0TK1.
http://www.siemens.com/product?3LD2530-0TK1.
http://www.siemens.com/product?3LD2730-0TK1.
http://www.siemens.com/product?3LD2830-0TK1.
http://www.siemens.com/product?3LD2330-0TK1.
http://www.siemens.com/product?3LD2430-0TK1.
http://www.siemens.com/product?3LD2030-1TL1.
http://www.siemens.com/product?3LD2130-0TK1.
http://www.siemens.com/product?3LD9220-0C
http://www.siemens.com/product?3LD2230-0TK1.
http://www.siemens.com/product?3LD9220-0C
http://www.siemens.com/product?3LD2530-0TK1.
http://www.siemens.com/product?3LD9250-0CA
http://www.siemens.com/product?3LD2730-0TK1.
http://www.siemens.com/product?3LD9280-0C
http://www.siemens.com/product?3LD2830-0TK1.
http://www.siemens.com/product?3LD9280-0C
http://www.siemens.com/product?3LD2330-0TK1.
http://www.siemens.com/product?3LD9240-0C
http://www.siemens.com/product?3LD2430-0TK1.
http://www.siemens.com/product?3LD9240-0C
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Die Mindestbestellmenge (PKG) oder ein Vielfaches davon kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen, ggf. zuzüglich Metallzuschläge (MZ)

Lasttrennschalter
Sicherungslose Lasttrennschalter

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD von 16 bis 250 A

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 von 16 bis 250 A > Verteilereinbau

7

1) 4. Schaltglied als N-Leiter zusätzlich zu bestellen, 
siehe Seite 7/39, Zubehör für Bodenbefestigung

2) Hilfsschalter 1 S + 1 Ö zusätzlich zu bestellen, siehe Seite 7/39, Zubehör

Anzahl und Ausführung der 
Schaltglieder

Bemessungsdaten bei 
50  ... 60 Hz, 380  ... 440 V

RL Artikel-Nr.
www.siemens.com/
product?Artikel-Nr.

Preis €
pro PE

PE
(ST,

SZ, M)

PKG PG

Hauptschalt-
glieder

Hilfs- 
schaltglieder

P/AC-23A Iu

kW A d

3LD2530-0TK11

3 1 S + 1 Ö 7,5 16 2 3LD2030-0TK1@ 26,–– 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5C 13,90 1 1 ST 12R

9,5 25 2 3LD2130-0TK1@ 28,20 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5C 13,90 1 1 ST 12R

11,5 32 2 3LD2230-0TK1@ 34,40 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5C 13,90 1 1 ST 12R

22 63 2 3LD2530-0TK1@ 52,90 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5C 13,90 1 1 ST 12R

37 100 2 3LD2730-0TK1@ 90,90 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5C 13,90 1 1 ST 12R

45 125 2 3LD2830-0TK1@ 117,–– 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5C 13,90 1 1 ST 12R

75 160 2 3LD2330-0TK1@ 306,–– 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5C 13,90 1 1 ST 12R

132 250 2 3LD2430-0TK1@ 375,–– 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5C 13,90 1 1 ST 12R

3 + N 1 S + 1 Ö 7,5 16 2 3LD2030-1TL1@ 32,90 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5C 13,90 1 1 ST 12R

9,5 25 2 3LD2130-0TK1@ 28,20 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5C 13,90 1 1 ST 12R
+1)

2 3LD9220-0C 12,20 1 1 ST 12R

11,5 32 2 3LD2230-0TK1@ 34,40 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5C 13,90 1 1 ST 12R
+1)

2 3LD9220-0C 12,20 1 1 ST 12R

22 63 2 3LD2530-0TK1@ 52,90 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5C 13,90 1 1 ST 12R
+1)

2 3LD9250-0CA 19,60 1 1 ST 12R

37 100 2 3LD2730-0TK1@ 90,90 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5C 13,90 1 1 ST 12R
+1)

2 3LD9280-0C 24,–– 1 1 ST 12R

45 125 2 3LD2830-0TK1@ 117,–– 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5C 13,90 1 1 ST 12R
+1)

2 3LD9280-0C 24,–– 1 1 ST 12R

75 160 2 3LD2330-0TK1@ 306,–– 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5C 13,90 1 1 ST 12R
+1)

2 3LD9240-0C 67,80 1 1 ST 12R

132 250 2 3LD2430-0TK1@ 375,–– 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5C 13,90 1 1 ST 12R
+1)

2 3LD9240-0C 67,80 1 1 ST 12R

Farbe des Betätigungselements
>schwarz 1

rot/gelb (NOT-AUS) 3

© Siemens AG 2017

https://mall.industry.siemens.com/mall/WW/Catalog/Products/10045208?tree=CatalogTree
https://mall.industry.siemens.com/mall/WW/Catalog/Products/10045208?tree=CatalogTree
http://www.siemens.com/product?3LD2030-0TK1.
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5C
http://www.siemens.com/product?3LD2130-0TK1.
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5C
http://www.siemens.com/product?3LD2230-0TK1.
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5C
http://www.siemens.com/product?3LD2530-0TK1.
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5C
http://www.siemens.com/product?3LD2730-0TK1.
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5C
http://www.siemens.com/product?3LD2830-0TK1.
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5C
http://www.siemens.com/product?3LD2330-0TK1.
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5C
http://www.siemens.com/product?3LD2430-0TK1.
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5C
http://www.siemens.com/product?3LD2030-1TL1.
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5C
http://www.siemens.com/product?3LD2130-0TK1.
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5C
http://www.siemens.com/product?3LD9220-0C
http://www.siemens.com/product?3LD2230-0TK1.
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5C
http://www.siemens.com/product?3LD9220-0C
http://www.siemens.com/product?3LD2530-0TK1.
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5C
http://www.siemens.com/product?3LD9250-0CA
http://www.siemens.com/product?3LD2730-0TK1.
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5C
http://www.siemens.com/product?3LD9280-0C
http://www.siemens.com/product?3LD2830-0TK1.
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5C
http://www.siemens.com/product?3LD9280-0C
http://www.siemens.com/product?3LD2330-0TK1.
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5C
http://www.siemens.com/product?3LD9240-0C
http://www.siemens.com/product?3LD2430-0TK1.
http://www.siemens.com/product?3LD9200-5C
http://www.siemens.com/product?3LD9240-0C
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Die Mindestbestellmenge (PKG) oder ein Vielfaches davon kann bestellt werden.

Unverbindliche Preisempfehlungen, ggf. zuzüglich Metallzuschläge (MZ)

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 von 16 bis 250 A > Isolierstoff-Kapselung

Lasttrennschalter
Sicherungslose Lasttrennschalter
Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD von 16 bis 250 A 

7

■ Auswahl- und Bestelldaten
 

1) 4. Schaltglied als N-Leiter zusätzlich zu bestellen, 
siehe Seite 7/39, Zubehör für Bodenbefestigung 

2) Hilfsschalter 1 S + 1 Ö zusätzlich zu bestellen, siehe Seite 7/39, Zubehör

Anzahl und Ausführung der 
Schaltglieder

Boden-
klemme

Bemessungsdaten bei 
50  ... 60 Hz, 
380 ... 440 V

RL Artikel-Nr.
www.siemens.com/
product?Artikel-Nr.

Preis €
pro PE

PE
(ST,

SZ, M)

PKG PG

Hauptschalt-
glieder

Hilfsschalt-
glieder

P/AC-23A Iu 

kW A d

Haupt- und NOT-AUS-Schalter
• mit N- und/oder PE-Bodenklemme

• abschließbar in 0-Stellung mit max. 3 Bügelschlössern 
von 4 bis 8 mm Bügelstärke

• Schutzart IP65

• Drehantrieb mit Zentrallochbefestigung

• für bodenbefestigte Hilfsschalter

• metrische Verschraubung
 

3LD2164-0TB53

3 -- PE + N 7,5 16 2 3LD2064-0TB5@ 43,10 1 1 ST 12R

PE + N 9,5 25 2 3LD2164-0TB5@ 46,90 1 1 ST 12R

PE + N 11,5 32 2 3LD2264-0TB5@ 55,60 1 1 ST 12R

PE + N 22 63 2 3LD2565-0TB5@ 92,40 1 1 ST 12R

PE + N 37 100 2 3LD2766-0TB5@ 210,–– 1 1 ST 12R

PE + N 45 125 2 3LD2866-0TB5@ 381,–– 1 1 ST 12R

3 + N -- PE 7,5 16 2 3LD2064-1TC5@ 63,–– 1 1 ST 12R

PE 9,5 25 2 3LD2164-1TC5@ 69,40 1 1 ST 12R

PE 11,5 32 15 3LD2264-1TC5@ 78,30 1 1 ST 12R

PE 22 63 5 3LD2565-1TC5@ 108,–– 1 1 ST 12R

PE + N 37 100 2 3LD2766-0TB5@ 210,–– 1 1 ST 12R
+1)

2 3LD9280-0C 24,–– 1 1 ST 12R

PE + N 45 125 2 3LD2866-0TB5@ 381,–– 1 1 ST 12R
+1)

2 3LD9280-0C 24,–– 1 1 ST 12R
 3 1 S + 1 Ö N 7,5 16 2 3LD2064-1GP5@ 54,20 1 1 ST 12R

N 9,5 25 2 3LD2164-1GP5@ 60,10 1 1 ST 12R

N 11,5 32 2 3LD2264-1GP5@ 67,20 1 1 ST 12R

N 22 63 2 3LD2565-1GP5@ 105,–– 1 1 ST 12R

N 37 100 2 3LD2766-1GP5@ 216,–– 1 1 ST 12R

N 45 125 2 3LD2866-1GP5@ 392,–– 1 1 ST 12R

3 + N 1 S + 1 Ö PE 7,5 16 2 3LD2064-1TC5@ 63,–– 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5C 13,90 1 1 ST 12R

PE 9,5 25 2 3LD2164-1TC5@ 69,40 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5C 13,90 1 1 ST 12R

PE 11,5 32 15 3LD2264-1TC5@ 78,30 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5C 13,90 1 1 ST 12R

PE 22 63 5 3LD2565-1TC5@ 108,–– 1 1 ST 12R
+2)

2 3LD9200-5C 13,90 1 1 ST 12R

N 37 100 2 3LD2766-1GP5@ 216,–– 1 1 ST 12R
+1)

2 3LD9280-0C 24,–– 1 1 ST 12R

N 45 125 2 3LD2866-1GP5@ 392,–– 1 1 ST 12R
+1)

2 3LD9280-0C 24,–– 1 1 ST 12R

Farbe des Betätigungselements
>schwarz 1

rot/gelb (NOT-AUS) 3

© Siemens AG 2017
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Unverbindliche Preisempfehlungen, ggf. zuzüglich Metallzuschläge (MZ)

Lasttrennschalter
Sicherungslose Lasttrennschalter

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD von 16 bis 250 A

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 von 16 bis 250 A > Isolierstoff-Kapselung

7

 

Anzahl und Ausführung der 
Schaltglieder

Boden-
klemme

Bemessungsdaten bei 
50 ... 60 Hz ,
380 ... 440 V

RL Artikel-Nr.
www.siemens.com/
product?Artikel-Nr.

Preis €
pro PE

PE
(ST,

SZ, M)

PKG PG

Hauptschalt-
glieder

Hilfsschalt-
glieder

P/AC-3 P/AC-23A Iu 

kW kW A d

Haupt- und NOT-AUS-Schalter mit Drehantrieb 
(6-polig)
• mit N- und/oder PE-Bodenklemme

• Schutzart IP65

• metrische Verschraubung

3LD2165-3VB53

6 -- PE + N 7,5 9,5 25 2 3LD2165-3VB5@ 82,30 1 1 ST 12R

PE + N 9,5 11,5 32 2 3LD2265-3VB5@ 95,20 1 1 ST 12R

PE + N 18,5 22,0 63 2 3LD2566-3VB5@ 198,–– 1 1 ST 12R

6 1 S + 1 Ö N 7,5 9,5 25 2 3LD2165-4VD5@ 92,60 1 1 ST 12R

N 9,5 11,5 32 2 3LD2265-4VD5@ 108,–– 1 1 ST 12R

PE + N 18,5 22,0 63 2 3LD2566-4VD5@ 198,–– 1 1 ST 12R

Farbe des Betätigungselements
>schwarz 1

rot/gelb (NOT-AUS) 3

© Siemens AG 2017
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Unverbindliche Preisempfehlungen, ggf. zuzüglich Metallzuschläge (MZ)

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 von 16 bis 250 A > DC-Anwendungen

Lasttrennschalter
Sicherungslose Lasttrennschalter
Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD von 16 bis 250 A 

7

■ Auswahl- und Bestelldaten

Netzspannung Bemessungsstrom Ie 
bei DC 800 V 

RL Artikel-Nr.
www.siemens.com/
product?Artikel-Nr.

Preis €
pro PE

PE
(ST,

SZ, M)

PKG PG

max. DC-21A DC-22A

DC V A A d

DC-Freischalter in 
Isolierstoff-Kapselung
• Isolierstoffkapselung IP65

• metrische Verschraubung

• (B x H x T) 146 x 199 x 136 mm

• Anschlussquerschnitte:

- ein- und mehrdrähtig 1,5 … 16 mm2 

- feindrähtig mit Aderendhülse max. 10 mm2 

• abschließbar

3LD2265-8VQ5.-0AF6

800 32 16 2 3LD2265-8VQ5@-0AF6 171,–– 1 1 ST 12R

Farbe des Betätigungselements
>schwarz 1

rot/gelb (NOT-AUS) 3

Netzspannung Bemessungsstrom Ie 
bei 800 V DC

RL Artikel-Nr.
www.siemens.com/
product?Artikel-Nr.

Preis €
pro PE

PE
(ST,

SZ, M)

PKG PG

max. DC-21A DC-22A

DC V A A d

DC-Freischalter für Verteilereinbau
• Anschlussquerschnitte:

- ein- und mehrdrähtig 1,5 … 16 mm2 

- feindrähtig mit Aderendhülse max.10 mm2 

• Farbe des Betätigungselements: schwarz

3LD2265-8VQ11-0AF6

800 32 16 2 3LD2230-8VQ11-0AF6 121,–– 1 1 ST 12R

© Siemens AG 2017
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Die Mindestbestellmenge (PKG) oder ein Vielfaches davon kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen, ggf. zuzüglich Metallzuschläge (MZ)

Lasttrennschalter
Sicherungslose Lasttrennschalter

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD von 16 bis 250 A

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 von 16 bis 250 A > Zubehör

7

■ Auswahl- und Bestelldaten
 

Ausführung RL 3LD20 PE
(ST,

SZ, M)

PKG PG

d Artikel-Nr.
www.siemens.com/
product?Artikel-Nr.

Preis €
pro PE

für Frontbefestigung

 
3LD9200-2B

N- oder PE-Klemme 2 3LD9200-2B 8,98 1 1 ST 12R

durchgehend

 
3LD9200-5B

Hilfsschalter
links und/oder rechts anbaubar nacheilend einschaltend, voreilend 
ausschaltend
• 1 S + 1 Ö 2 3LD9200-5B 13,90 1 1 ST 12R
links und/oder rechts anbaubar nacheilend einschaltend, mit vergol-
deten Kontakten für Abfrage von elektronischen Informationen, vorei-
lend ausschaltend
• 1 S + 1 Ö 5 3LD9200-5BF 23,70 1 1 ST 12R

für Bodenbefestigung, Verteilereinbau oder Isolierstoff-Kapselung

 
3LD9200-2C

N- oder PE-Klemme 2 3LD9200-2C 8,98 1 1 ST 12R

durchgehend

  
3LD9200-5C (links)
3LD9200-6C (rechts)

Hilfsschalter

links und/oder rechts anbaubar nacheilend einschaltend, voreilend 
ausschaltend

• 1 S + 1 Ö 2 3LD9200-5C 13,90 1 1 ST 12R

• 2 S 2 3LD9200-6C 15,60 1 1 ST 12R

links und/oder rechts anbaubar nacheilend einschaltend, mit vergol-
deten Kontakten für Abfrage von elektronischen Informationen, vorei-
lend ausschaltend

• 1 S + 1 Ö 5 3LD9200-5CF 23,70 1 1 ST 12R

für Front- und Bodenbefestigung

 
3LD9224-1B

 
3LD9224-3D

Drehantrieb

abschließbar in 0-Stellung mit max. 3 Bügelschlössern

• für Vierlochbefestigung, inkl. Dichtung

- schwarz 2 3LD9224-1B 6,32 1 1 ST 12R

- rot/gelb 2 3LD9224-3B 6,32 1 1 ST 12R

• für Zentrallochbefestigung, inkl. Dichtung und Mutter 

- schwarz 2 3LD9224-1D 6,32 1 1 ST 12R

- rot/gelb 2 3LD9224-3D 6,32 1 1 ST 12R

 
3LD9256-0A

Montagewerkzeug 

für Mutter Zentrallochbefestigung 2 3LD9256-0A 5,95 1 5 ST 12R

Schaltwelle 6 x 6 mm

Länge 300 mm 15 3LD9205-0C 8,35 1 5 ST 12R

Länge 600 mm 5 3LD9205-2C 16,40 1 5 ST 12R

 
3LD9286-1A

Bezeichnungsschild

mit Beschriftung englisch/deutsch 
(MAIN SWITCH/HAUPTSCHALTER)

2 3LD9286-1A 2,78 1 10 ST 12R

ohne Beschriftung 2 3LD9286-4A 2,90 1 10 ST 12R

 
3LD9201-2A

Klemmenabdeckung als zusätzlicher Berührungsschutz (auch für 
Verteilereinbau)

oben und unten anschnappbar

• 1-polig 2 3LD9201-2A 89,40 100 4 ST 12R

• 4-polig 2 3LD9201-1A 4,28 1 4 ST 12R

© Siemens AG 2017
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Unverbindliche Preisempfehlungen, ggf. zuzüglich Metallzuschläge (MZ)

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 von 16 bis 250 A > Zubehör

Lasttrennschalter
Sicherungslose Lasttrennschalter
Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD von 16 bis 250 A 

7

 

Ausführung RL 3LD21 und 3LD22 PE
(ST,

SZ, M)

PKG PG

d Artikel-Nr.
www.siemens.com/
product?Artikel-Nr.

Preis €
pro PE

für Frontbefestigung

 
3LD9220-0B (links)
3LD9220-2B (rechts)

4. Schaltglied (N-Leiter) 2 3LD9220-0B 12,20 1 1 ST 12R

voreilend einschaltend, nacheilend ausschaltend

N- oder PE-Klemme 2 3LD9220-2B 9,60 1 1 ST 12R
durchgehend

 
3LD9200-5B

Hilfsschalter
links und/oder rechts anbaubar, nacheilend einschaltend, voreilend 
ausschaltend
• 1 S + 1 Ö 2 3LD9200-5B 13,90 1 1 ST 12R
links und/oder rechts anbaubar, nacheilend einschaltend, voreilend 
ausschaltend, mit vergoldeten Kontakten für Abfrage von eletroni-
schen Informationen
• 1 S + 1 Ö 5 3LD9200-5BF 23,70 1 1 ST 12R

für Bodenbefestigung, Verteilereinbau oder Isolierstoff-Kapselung

 
3LD9220-0C

4. Schaltglied (N-Leiter) 2 3LD9220-0C 12,20 1 1 ST 12R

voreilend einschaltend, nacheilend ausschaltend

N- oder PE-Klemme 2 3LD9220-2C 9,60 1 1 ST 12R
durchgehend

 
3LD9200-5C (links)
3LD9200-6C (rechts)

Hilfsschalter
links und/oder rechts anbaubar, nacheilend einschaltend, voreilend 
ausschaltend
• 1 S + 1 Ö 2 3LD9200-5C 13,90 1 1 ST 12R
• 2 S 2 3LD9200-6C 15,60 1 1 ST 12R
links und/oder rechts anbaubar nacheilend einschaltend, voreilend 
ausschaltend, mit vergoldeten Kontakten für Abfrage von elektroni-
schen Informationen
• 1 S + 1 Ö 5 3LD9200-5CF 23,70 1 1 ST 12R

für Front- und Bodenbefestigung

 
3LD9224-1B

 
3LD9224-3D

Drehantrieb

abschließbar in 0-Stellung mit max. 3 Bügelschlössern

• für Vierlochbefestigung inkl. Dichtung

- schwarz 2 3LD9224-1B 6,32 1 1 ST 12R

- rot/gelb 2 3LD9224-3B 6,32 1 1 ST 12R

• für Zentrallochbefestigung, inkl. Dichtung und Mutter

- schwarz 2 3LD9224-1D 6,32 1 1 ST 12R

- rot/gelb 2 3LD9224-3D 6,32 1 1 ST 12R

 
3LD9256-0A

Montagewerkzeug 

für Mutter Zentrallochbefestigung 2 3LD9256-0A 5,95 1 5 ST 12R

Schaltwelle 6 x 6 mm

Länge 300 mm 15 3LD9205-0C 8,35 1 5 ST 12R

Länge 600 mm 5 3LD9205-2C 16,40 1 5 ST 12R

 
3LD9286-1A

Bezeichnungsschild

mit Beschriftung englisch/deutsch 
(MAIN SWITCH/HAUPTSCHALTER)

2 3LD9286-1A 2,78 1 10 ST 12R

ohne Beschriftung 2 3LD9286-4A 2,90 1 10 ST 12R

 
3LD9221-2A (links)
3LD9221-0A (rechts)

Klemmenabdeckung als zusätzlicher Berührungsschutz (auch für 
Verteilereinbau)

oben und unten anschnappbar

• 1-polig 2 3LD9221-2A 97,10 100 4 ST 12R

• 3-polig 2 3LD9221-0A 3,92 1 4 ST 12R

© Siemens AG 2017
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Lasttrennschalter
Sicherungslose Lasttrennschalter

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD von 16 bis 250 A

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 von 16 bis 250 A > Zubehör

7

 

Ausführung RL 3LD25 PE
(ST,

SZ, M)

PKG PG

d Artikel-Nr.
www.siemens.com/
product?Artikel-Nr.

Preis €
pro PE

für Frontbefestigung

 
3LD9250-0BA (links)
3LD9250-2BA (rechts)

4. Schaltglied (N-Leiter) 2 3LD9250-0BA 19,60 1 1 ST 12R

voreilend einschaltend, nacheilend ausschaltend

N- oder PE-Klemme 2 3LD9250-2BA 13,–– 1 1 ST 12R

durchgehend

 

3LD9200-5B

Hilfsschalter

links und/oder rechts anbaubar, nacheilend einschaltend, voreilend 
ausschaltend

• 1 S + 1 Ö 2 3LD9200-5B 13,90 1 1 ST 12R

links und/oder rechts anbaubar, nacheilend einschaltend, voreilend 
ausschaltend, mit vergoldeten Kontakten für Abfrage von elektroni-
schen Informationen

• 1 S + 1 Ö 5 3LD9200-5BF 23,70 1 1 ST 12R

für Bodenbefestigung, Verteilereinbau oder Isolierstoff-Kapselung

 
3LD9250-0CA (links)
3LD9250-2CA (rechts)

4. Schaltglied (N-Leiter) 2 3LD9250-0CA 19,60 1 1 ST 12R

voreilend einschaltend, nacheilend ausschaltend

N- oder PE-Klemme 2 3LD9250-2CA 13,–– 1 1 ST 12R

durchgehend

 

3LD9200-5C (links)
3LD9200-6C (rechts)

Hilfsschalter
links und/oder rechts anbaubar, nacheilend einschaltend, voreilend 
ausschaltend
• 1 S + 1 Ö 2 3LD9200-5C 13,90 1 1 ST 12R
• 2 S 2 3LD9200-6C 15,60 1 1 ST 12R
links und/oder rechts anbaubar, nacheilend einschaltend, voreilend 
ausschaltend, mit vergoldeten Kontakten für Abfrage von elektroni-
schen Informationen
• 1 S + 1 Ö 5 3LD9200-5CF 23,70 1 1 ST 12R

für Front- und Bodenbefestigung

 

3LD9284-1B

 
3LD9284-3D

Drehantrieb

abschließbar in 0-Stellung mit max. 3 Bügelschlössern

• für Vierlochbefestigung, inkl. Dichtung

- schwarz 2 3LD9284-1B 16,80 1 1 ST 12R

- rot/gelb 2 3LD9284-3B 16,80 1 1 ST 12R

• für Zentrallochbefestigung, inkl. Dichtung und Mutter

- schwarz 2 3LD9284-1D 16,80 1 1 ST 12R

- rot/gelb 2 3LD9284-3D 16,80 1 1 ST 12R

 
3LD9256-0A

Montagewerkzeug 

für Mutter Zentrallochbefestigung 2 3LD9256-0A 5,95 1 5 ST 12R

Schaltwelle 6 x 6 mm

Länge 300 mm 15 3LD9205-0C 8,35 1 5 ST 12R

Länge 600 mm 5 3LD9205-2C 16,40 1 5 ST 12R

 
3LD9286-1A

Bezeichnungsschild

mit Beschriftung englisch/deutsch 
(MAIN SWITCH/HAUPTSCHALTER)

2 3LD9286-1A 2,78 1 10 ST 12R

ohne Beschriftung 2 3LD9286-4A 2,90 1 10 ST 12R

 
3LD9251-2A (links)
3LD9251-0A (rechts)

Klemmenabdeckung als zusätzlicher Berührungsschutz (auch für 
Verteilereinbau)

oben und unten anschnappbar

• 1-polig 2 3LD9251-2A 132,–– 100 4 ST 12R

• 3-polig 2 3LD9251-0A 4,28 1 4 ST 12R

© Siemens AG 2017
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Die Mindestbestellmenge (PKG) oder ein Vielfaches davon kann bestellt werden.

Unverbindliche Preisempfehlungen, ggf. zuzüglich Metallzuschläge (MZ)

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 von 16 bis 250 A > Zubehör

Lasttrennschalter
Sicherungslose Lasttrennschalter
Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD von 16 bis 250 A 

7

Ausführung RL 3LD27 und 3LD28 PE
(ST,

SZ, M)

PKG PG

d Artikel-Nr.
www.siemens.com/
product?Artikel-Nr.

Preis €
pro PE

für Frontbefestigung

 
3LD9280-0B (links)
3LD9280-2B (rechts)

4. Schaltglied (N-Leiter) 2 3LD9280-0B 24,–– 1 1 ST 12R

voreilend einschaltend, nacheilend ausschaltend

N- oder PE-Klemme 2 3LD9280-2B 16,10 1 1 ST 12R

durchgehend

 
3LD9200-5B

Hilfsschalter

links und/oder rechts anbaubar, nacheilend einschaltend, voreilend 
ausschaltend

• 1 S + 1 Ö 2 3LD9200-5B 13,90 1 1 ST 12R

links und/oder rechts anbaubar, nacheilend einschaltend, voreilend 
ausschaltend, mit vergoldeten Kontakten für Abfrage von elektroni-
schen Informationen

• 1 S + 1 Ö 5 3LD9200-5BF 23,70 1 1 ST 12R

für Bodenbefestigung, Verteilereinbau oder Isolierstoff-Kapselung

 
3LD9280-0C (links)
3LD9280-2C (rechts)

4. Schaltglied (N-Leiter) 2 3LD9280-0C 24,–– 1 1 ST 12R

voreilend einschaltend, nacheilend ausschaltend

N- oder PE-Klemme 2 3LD9280-2C 16,10 1 1 ST 12R

durchgehend

 

 
3LD9200-5C (links)
3LD9200-6C (rechts)

Hilfsschalter

links und/oder rechts anbaubar, nacheilend einschaltend, voreilend 
ausschaltend

• 1 S + 1 Ö 2 3LD9200-5C 13,90 1 1 ST 12R

• 2 S 2 3LD9200-6C 15,60 1 1 ST 12R

links und/oder rechts anbaubar, nacheilend einschaltend, voreilend 
ausschaltend, mit vergoldeten Kontakten für Abfrage von elektroni-
schen Informationen

• 1 S + 1 Ö 5 3LD9200-5CF 23,70 1 1 ST 12R

für Front- und Bodenbefestigung

 
3LD9284-1B

 
3LD9284-3D

Drehantrieb

abschließbar in 0-Stellung mit max. 3 Bügelschlössern

• für Vierlochbefestigung, inkl. Dichtung

- schwarz 2 3LD9284-1B 16,80 1 1 ST 12R

- rot/gelb 2 3LD9284-3B 16,80 1 1 ST 12R

• für Zentrallochbefestigung, inkl. Dichtung und Mutter

- schwarz 2 3LD9284-1D 16,80 1 1 ST 12R

- rot/gelb 2 3LD9284-3D 16,80 1 1 ST 12R

Schaltwelle 6 x 6 mm

Länge 300 mm 15 3LD9205-0C 8,35 1 5 ST 12R

Länge 600 mm 5 3LD9205-2C 16,40 1 5 ST 12R

 
3LD9286-1A

Bezeichnungsschild

mit Beschriftung englisch/deutsch 
(MAIN SWITCH/HAUPTSCHALTER)

2 3LD9286-1A 2,78 1 10 ST 12R

ohne Beschriftung 2 3LD9286-4A 2,90 1 10 ST 12R

 

3LD9281-2A

Klemmenabdeckung als zusätzlicher Berührungsschutz (auch für 
Verteilereinbau)
oben und unten anschnappbar

• 1-polig (1 Packung = 4 Stück) 2 3LD9281-2A 1,64 1 4 ST 12R

© Siemens AG 2017
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Unverbindliche Preisempfehlungen, ggf. zuzüglich Metallzuschläge (MZ)

Lasttrennschalter
Sicherungslose Lasttrennschalter

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD von 16 bis 250 A

Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 von 16 bis 250 A > Zubehör

7

Ausführung RL 3LD23 und 3LD24 PE
(ST,

SZ, M)

PKG PG

d Artikel-Nr.
www.siemens.com/
product?Artikel-Nr.

Preis €
pro PE

für Frontbefestigung

 

3LD9240-0B (links)
3LD9240-2B (rechts)

4. Schaltglied (N-Leiter) 2 3LD9240-0B 67,80 1 1 ST 12R

voreilend einschaltend, nacheilend ausschaltend

N- oder PE-Klemme 2 3LD9240-2B 32,50 1 1 ST 12R

durchgehend

 

3LD9200-5B

Hilfsschalter

links und/oder rechts anbaubar, nacheilend einschaltend, voreilend 
ausschaltend

• 1 S + 1 Ö 2 3LD9200-5B 13,90 1 1 ST 12R

• links und/oder rechts anbaubar, nacheilend einschaltend, voreilend 
ausschaltend, mit vergoldeten Kontakten für Abfrage von elektroni-
schen Informationen

• 1 S + 1 Ö 5 3LD9200-5BF 23,70 1 1 ST 12R

für Bodenbefestigung und Verteilereinbau

 
3LD9242-4F

Kupplungsstück

ohne EIN-Verriegelung 5 3LD9242-4F 11,70 1 5 ST 12R

  
3LD9240-0C (links)
3LD9240-2C (rechts)

4. Schaltglied (N-Leiter) 2 3LD9240-0C 67,80 1 1 ST 12R

voreilend einschaltend, nacheilend ausschaltend

N- oder PE-Klemme 2 3LD9240-2C 32,50 1 1 ST 12R

durchgehend

 
3LD9200-5C (links)
3LD9200-6C (rechts)

Hilfsschalter

links und/oder rechts anbaubar, nacheilend einschaltend, voreilend 
ausschaltend

• 1 S + 1 Ö 2 3LD9200-5C 13,90 1 1 ST 12R

• 2 S 2 3LD9200-6C 15,60 1 1 ST 12R

links und/oder rechts anbaubar, nacheilend einschaltend, voreilend 
ausschaltend, mit vergoldeten Kontakten für Abfrage von elektroni-
schen Informationen

• 1 S + 1 Ö 5 3LD9200-5CF 23,70 1 1 ST 12R

für Front- und Bodenbefestigung

 
3LD9243-1B

Knebelantrieb (auch für Verteilereinbau)

abschließbar in 0-Stellung mit max. 3 Bügelschlössern

• für Vierlochbefestigung, inkl. Dichtung

- schwarz 2 3LD9243-1B 58,60 1 1 ST 12R

- rot/gelb 2 3LD9243-3B 58,60 1 1 ST 12R

Schaltwelle 8 x 8 mm

Länge 300 mm 15 3LD9245-0C 15,60 1 5 ST 12R

Länge 600 mm 5 3LD9245-2C 23,50 1 5 ST 12R

 

3LD9241-2A

Klemmenabdeckung als zusätzlicher Berührungsschutz (auch für 
Verteilereinbau)

oben und unten anschnappbar

• 1-polig 2 3LD9241-2A 2,28 1 4 ST 12R

© Siemens AG 2017
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Verkaufs- und Lieferbedingungen

Anhang

■ 1. Allgemeine Bestimmungen

Sie können über diesen Katalog die dort beschriebenen 
Produkte (Hard- und Software) bei der Siemens Aktiengesell-
schaft nach Maßgabe dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen 
(im Folgenden: VuL) erwerben. Bitte beachten Sie, dass für den 
Umfang, die Qualität und die Bedingungen für Lieferungen und 
Leistungen einschließlich Software durch Siemens-Einheiten/ 
Regionalgesellschaften mit Sitz außerhalb Deutschlands 
ausschließlich die jeweiligen Allgemeinen Bedingungen der 
jeweiligen Siemens-Einheit/ Regionalgesellschaft mit Sitz 
außerhalb Deutschlands gelten. Diese VuL gelten ausschließlich 
für Bestellungen bei der Siemens Aktiengesellschaft, 
Deutschland.

1.1 Für Kunden mit Sitz in Deutschland
Für Kunden mit Sitz in Deutschland gelten nachrangig zu diesen 
VuL 
• die "Allgemeinen Zahlungsbedingungen"1) und
• für Softwareprodukte die "Allgemeinen Bedingungen zur 

Überlassung von Software für Automatisierungs- und An-
triebstechnik an Lizenznehmer mit Sitz in Deutschland"1) und

• für sonstige Lieferungen und Leistungen die "Allgemeinen Lie-
ferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elek-
troindustrie"1).

1.2 Für Kunden mit Sitz außerhalb Deutschlands
Für Kunden mit Sitz außerhalb Deutschlands gelten nachrangig 
zu diesen VuL 
• die "Allgemeinen Zahlungsbedingungen"1) und
• für Softwareprodukte die "Allgemeinen Bedingungen zur 

Überlassung von Softwareprodukten für Automation and 
Drives an Lizenznehmer mit Sitz außerhalb Deutschlands"1) 
und

• für sonstige Lieferungen und Leistungen die "Allgemeinen Lie-
ferbedingungen von Siemens Industry für Kunden mit Sitz au-
ßerhalb Deutschlands"1).

■ 2. Preise

Die Preise gelten in € (Euro) ab Lieferstelle, ausschließlich 
Verpackung.
Die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) ist in den Preisen nicht 
enthalten. Sie wird nach den gesetzlichen Vorschriften zum 
jeweils gültigen Satz gesondert berechnet.
Wir behalten uns Preisänderungen vor und werden die jeweils 
bei Lieferung gültigen Preise verrechnen.
Zum Ausgleich schwankender Rohstoffpreise (z. B. von Silber, 
Kupfer, Aluminium, Blei, Gold, Dysprosium und Neodym) 
werden für Erzeugnisse, die diese Rohstoffe enthalten, mit Hilfe 
des sogenannten Metallfaktors tagesaktuelle Zuschläge 
ermittelt. Ein Zuschlag für den jeweiligen Rohstoff wird 
zusätzlich zum Preis eines Erzeugnisses verrechnet, sofern die 
Basisnotierung des jeweiligen Rohstoffs überschritten wird.
Dem Metallfaktor des jeweiligen Erzeugnisses ist zu entnehmen, 
für welche Rohstoffe, ab welcher Basisnotierung und mit 
welcher Berechnungsmethode die Zuschläge zusätzlich zu den 
Preisen der Erzeugnisse verrechnet werden. 
Eine genaue Erläuterung des Metallfaktors befindet sich auf der 
Seite „Metallzuschläge“.
Für die Berechnung des Zuschlags (außer bei Dysprosium und 
Neodym) wird die Notierung vom Vortag des Bestelleinganges 
bzw. des Abrufs zur Berechnung des Zuschlags verwendet.
Für die Berechnung des Zuschlags von Dysprosium und 
Neodym („Seltene Erden“) wird im Auftragsfall die jeweilige 
Dreimonats-Durchschnittsnotierung vom Vorquartal des Bestell-
einganges bzw. des Abrufs mit einem einmonatigen Puffer 
verwendet (Details dazu finden Sie in der oben erwähnten Erläu-
terung des Metallfaktors).

■ 3. Zusätzliche Bedingungen

Die Abmessungen sind in mm angegeben. Die Angaben in Zoll 
(inch) gelten in Deutschland gemäß dem "Gesetz über Einheiten 
im Messwesen" nur für den Export.
Abbildungen sind unverbindlich.
Soweit auf den einzelnen Seiten dieses Katalogs nichts anderes 
vermerkt ist, bleiben Änderungen, insbesondere der angege-
benen Werte, Maße und Gewichte, vorbehalten.

■ 4. Exportvorschriften

Unsere Vertragserfüllung steht unter dem Vorbehalt, dass der 
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder inter-
nationalen Vorschriften des Außenwirtschaftsrechts sowie keine 
Embargos und/oder sonstige Sanktionen entgegenstehen.
Die Ausfuhr der Erzeugnisse dieses Katalogs kann der Geneh-
migungspflicht unterliegen. Wir kennzeichnen in den Liefer-
informationen Genehmigungspflichten nach deutschen, 
europäischen und US - Ausfuhrlisten. Die mit "AL" ungleich "N" 
gekennzeichneten Güter unterliegen bei der Ausfuhr aus der EU 
der europäischen bzw. deutschen Ausfuhrgenehmigungs-
pflicht. Die mit "ECCN" ungleich "N" gekennzeichneten Güter 
unterliegen der US-Reexport-Genehmigungspflicht. 
Über unser Online-Katalogsystem "Industry Mall" können Sie 
zusätzlich die Exportkennzeichen in der jeweiligen 
Beschreibung der Erzeugnisse vorab einsehen. Maßgebend 
sind jedoch die auf Auftragsbestätigungen, Lieferscheinen und 
Rechnungen angegebenen Exportkennzeichen "AL" und 
"ECCN".
Auch ohne Kennzeichen, bzw. bei Kennzeichen "AL:N" oder 
"ECCN:N" kann sich eine Genehmigungspflicht, unter anderem 
durch den Endverbleib und Verwendungszweck der Güter, 
ergeben.
Sie haben bei Weitergabe der von uns gelieferten Waren 
(Hardware und/oder Software und/oder Technologie sowie 
dazugehörige Dokumentation, unabhängig von der Art und 
Weise der Zurverfügungstellung) oder der von uns erbrachten 
Werk- und Dienstleistungen (einschließlich technischer Unter-
stützung jeder Art) an Dritte im In- und Ausland die jeweils 
anwendbaren Vorschriften des nationalen und internationalen 
(Re-) Exportkontrollrechts einzuhalten.
Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, werden Sie uns 
nach Aufforderung unverzüglich alle Informationen über 
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der von 
uns gelieferten Waren bzw. erbrachten Werk- und Dienstleis-
tungen sowie diesbezügliche Exportkontrollbeschränkungen 
übermitteln.
Die in diesem Katalog geführten Produkte können den europäi-
schen/deutschen und/oder den US-Ausfuhrbestimmungen 
unterliegen. Jeder genehmigungspflichtige Export bedarf daher 
der Zustimmung der zuständigen Behörden.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

1) Den Text der Geschäftsbedingungen der Siemens AG können Sie 
downloaden unter 
www.siemens.com/automation/salesmaterial-as/cata-
log/de/terms_of_trade_de.pdf
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Wenden Sie sich bitte an Ihre Siemens Geschäftsstelle. Adressen unter www.siemens.de/lowvoltage/kontakt

Interaktiver Katalog auf DVD Katalog
Produkte für die Automatisierungs- und Antriebstechnik CA 01

Antriebssysteme
SINAMICS G130 Umrichter-Einbaugeräte 
SINAMICS G150 Umrichter-Schrankgeräte 

D 11

SINAMICS GM150, SINAMICS SM150 
Mittelspannungsumrichter

D 12

SINAMICS PERFECT HARMONY GH180 
Luftgekühlte Mittelspannungsumrichter 
Ausgabe Deutschland

D 15.1

SINAMICS G180 Umrichter – Kompaktgeräte, Schrank-
Systeme, Schrankgeräte luft- und flüssigkeitsgekühlt

D 18.1

SINAMICS S120 Umrichter-Einbaugeräte Bauf. Chassis 
SINAMICS S120 Cabinet Modules 
SINAMICS S150 Umrichter-Schrankgeräte 

D 21.3

SINAMICS S120 und SIMOTICS D 21.4
SINAMICS DCM DC Converter, Control Module D 23.1
SINAMICS Umrichter für Einachsantriebe und 
SIMOTICS Motoren

D 31

Digital: Pumpen-, Lüfter-, Kompressorenumrichter 
SINAMICS G120P und 
SINAMICS G120P Cabinet

D 35

Drehstrom-Asynchronmotoren D 86.1
Drehstrom-Synchronmotoren HT-direct D 86.2
Gleichstrommotoren DA 12
Digital: Modulares Umrichtersystem SIMOVERT PM DA 45.1
Synchronmotoren SIEMOSYN DA 48
Umrichter MICROMASTER 420/430/440 DA 51.2
MICROMASTER 411/COMBIMASTER 411 DA 51.3
Digital: Spannungszwischenkreis-Umrichter 

MICROMASTER, MIDIMASTER
DA 64

Wechsel- und Drehstromsteller SIVOLT DA 68
Hinweis: 
Weitere Kataloge zu dem Antriebssystem SINAMICS 
sowie Motoren SIMOTICS mit SINUMERIK und 
SIMOTION finden Sie unter Motion Control

Drehstrom-Niederspannungsmotoren
Servogetriebemotoren SIMOTICS S-1FG1 D 41
SIMOTICS Niederspannungsmotoren D 81.1
Niederspannungsmotoren SIMOTICS FD D 81.8
LOHER Niederspannungsmotoren D 83.1
MOTOX Getriebemotoren D 87.1
SIMOGEAR Getriebemotoren MD 50.1
SIMOGEAR Elektro-Hängebahn-Getriebemotoren
Leichtlast und Schwerlast

MD 50.8

SIMOGEAR Getriebe mit Adapter MD 50.11

Mechanische Antriebsmaschinen
FLENDER Standardkupplungen MD 10.1
FLENDER Turbokupplungen MD 10.2
FLENDER Spielfreie Kupplungen MD 10.3
FLENDER SIP Standard Industrie Planetengetriebe MD 31.1

Gebäudesystemtechnik 
GAMMA Gebäudesystemtechnik ET G1

Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC
Produkte für Totally Integrated Automation ST 70
Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 Systemkomponenten ST PCS 7
Add-ons für das Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 ST PCS 7 AO
Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 
Technologiekomponenten

ST PCS 7 T

Advanced Controller SIMATIC S7-400 ST 400

Industrielle Schalttechnik SIRIUS Katalog
Industrielle Schalttechnik SIRIUS IC 10

Motion Control
SINUMERIK 840
Ausrüstungen für Werkzeugmaschinen

NC 62

SINUMERIK 828
Ausrüstungen für Werkzeugmaschinen

NC 82

SIMOTION
Ausrüstungen für Produktionsmaschinen

PM 21

Antriebs- und Steuerungskomponenten für Krane CR 1

Niederspannungs-Energieverteilung und 
Elektroinstallationstechnik

SENTRON · SIVACON · ALPHA 
Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräte, 
Schaltanlagen und Verteilersysteme

LV 10

Normgerechte Komponenten für Photovoltaik-Anlagen LV 11
Elektrische Komponenten für die Bahnbranche LV 12
Energiemonitoring einfach gemacht LV 14
Komponenten für Schalt- und Steuerschränke nach UL LV 16
SIVACON Systemschränke, Systembeleuchtung und 
Systemklimatisierung

LV 50

ALPHA FIX Reihenklemmen LV 52
SIVACON 8PS Schienenverteiler-Systeme LV 70
DELTA Schalter und Steckdosen ET D1
Vakuum-Schalttechnik und Geräte für die 
Mittelspannung

HG 11.01

Prozessinstrumentierung und Analytik
Digital: Feldgeräte für die Prozessautomatisierung FI 01
Digital: Displayrecorder SIREC D MP 20
Digital: SIPART Regler und Software MP 31
Produkte für die Wägetechnik WT 10
Geräte für die Prozessanalytik AP 01
Digital: Prozessanalytik, 

Komponenten für die Emissionsanalytik
AP 11

Safety Integrated
Sicherheitstechnik für die Fertigungsindustrie SI 10

SIMATIC HMI/PC-based Automation
Bedien- und Beobachtungssysteme/ 
PC-based Automation

ST 80/ 
ST PC

SIMATIC Ident
Industrielle Identifikationssysteme ID 10

SIMATIC NET
Industrielle Kommunikation IK PI

SITRAIN – Training for Industry ITC

Stromversorgung
SITOP Stromversorgung KT 10.1

Digital: Diese Kataloge liegen ausschließlich im PDF-Format vor.

Siemens Industry Online Support

Digitale Ausgaben der Kataloge stehen im Internet zur Verfügung:
www.siemens.de/lowvoltage/kataloge

© Siemens AG 2017
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Siemens AG
Energy Management 
Low Voltage & Products 
Postfach 10 09 53 
93009 Regensburg 
Deutschland
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Änderungen vorbehalten
Artikel-Nr. PDF (E86060-K8280-E343-A1)
KG 1017 46 De
Produced in Germany

Die Informationen in diesem Katalog enthalten lediglich allgemeine 
Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungs-
fall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch 
Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungs-
merkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich 
vereinbart werden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehal-
ten. 

Alle Erzeugnisbezeichnungen können Marken oder Erzeugnisnamen der 
Siemens AG oder anderer, zuliefernder Unternehmen sein, deren Benutzung 
durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Securityhinweise
Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Security-
Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Syste-
men, Maschinen und Netzwerken unterstützen.

Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen 
Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheit-
liches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und konti-
nuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der 
Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens 
formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts.

Der Kunde ist dafür verantwortlich, unbefugten Zugriff auf seine 
Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke zu verhindern. 
Systeme, Maschinen und Komponenten sollten nur mit dem Un-
ternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, 
wenn und soweit dies notwendig ist und entsprechende Schutz-
maßnahmen (z.B. Nutzung von Firewalls und Netzwerksegmen-
tierung) ergriffen wurden. 

Zusätzlich sollten die Empfehlungen von Siemens zu entspre-
chenden Schutzmaßnahmen beachtet werden. Weiterführende 
Informationen über Industrial Security finden Sie unter
http://www.siemens.com/industrialsecurity.

Die Produkte und Lösungen von Siemens werden ständig wei-
terentwickelt, um sie noch sicherer zu machen. Siemens emp-
fiehlt ausdrücklich, Aktualisierungen durchzuführen, sobald die 
entsprechenden Updates zur Verfügung stehen und immer nur 
die aktuellen Produktversionen zu verwenden. Die Verwendung 
veralteter oder nicht mehr unterstützter Versionen kann das Ri-
siko von Cyber-Bedrohungen erhöhen. 

Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, abonnieren 
Sie den Siemens Industrial Security RSS Feed unter
http://www.siemens.com/industrialsecurity.

© Siemens AG 2017
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