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Standardprodukte - Der Schlüssel zum Erfolg

• PM-CONTROL (Rezeptverwaltung und Auftragssteuerung)

• PM-QUALITY (Chargenberichte und Langzeitarchivierung)

• PM-MAINT (Leistungsgesteuertes Instandhaltungsmanagement)

• PM-ANALYZE (Alarm Analyse)

• PM-OPEN EXPORT (Export von Prozessdaten in Textdateien)

• PM-OPEN IMPORT (Import von Prozessdaten aus Textdateien)

• PM-OPEN TCP/IP (TCP basierte Kommunikation)

• PM-OPEN HOST/S (Connectivity mit SAP® R/3®)

• PM-LOGON

• PM-LANGUAGE

• Universal PM-Package
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Struktur der PM-Produkte

PM-CONTROL PM-QUALITY

PM-MAINT PM-ANALYZE

PM-Server

Batch Archive

• Runtime Datenbank
Kurzzeitarchiv

• Export Datenbanken
Langzeitarchiv

Embedded
Batchtrends

• WinCC
• WinCC RT V13/V14
Prof./Adv.

• WinCC flexible Adv.
• PCS 7

Embedded
Batchreports

• WinCC
• WinCC RT V13/V14
Prof./Adv.

• WinCC flexible Adv.
• PCS 7

Standalone
Batchtrends+reports

• Client auf Standard
Office PC

• Excel Reports

Zentrale Rezept und
Auftragsverwaltung

• Rezeptdatenbank
• Auftragssteuerung

Embedded
Rezeptmanagement

• WinCC
• WinCC RT V13/V14
Prof./Adv.

• WinCC flexible Adv.
• PCS 7

Embedded
Jobmanagement

• WinCC
• WinCC RT V13/V14
Prof./Adv.

• WinCC flexible Adv.
• PCS 7

Standalone
Rezept  + Jobmgmt.

• Client s auf Office PC

Embedded
Anforderungsmgt.

• WinCC
• WinCC RT V13/V14
Prof./Adv.

• WinCC flexible Adv.
• PCS 7

Leistungsbasiertes
Instandhaltungs Mgt.

• Maßnahmenplanung
• Schaltspiele
• Betriebsstunden
• Kalender

• Clients auf Office PC
via TCP+HTTP

Zentrales Meldearchiv

• Zeitfolgerichtiges
archivieren aus
unterschiedlichen
Meldungsquellen
(Interleaving)

• Mehrere Archive
• Zentraler Audit Trail
• Alarme

Meldungsanalysen

• Frequenzanalyse
• Häufigkeit pro
Intervall

• Dauer
• Pendelanalyse
• Clients auf Standard
Office PC‘s

Prozesswerte, Rechenwerte, Archivwerte als Basis für
Schaltspielezähler, Betriebsstundenzähler

Plantermine, Verbleibende Schaltspiele/Betriebsstunden

Prozesswerte,
Rechenwerte,
Archivwerte
Alarme,
Schichtplanung

Sollwerte,
Planungswerte

Alarmarchive
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PM-CONTROL

• Verwaltung von Rezeptdaten, Parametersätzen,
Herstellvorgaben

• Parametersteuerung

• Zielsystemunabhängige Rezepte

• Planung und Ausführung von Produktionsaufträgen

• Skalierbar von einfachen bis zu komplexen Anlagentopologien

• Branchenneutral

• Mehrsprachig projektierbar
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PM-CONTROL

• Verwaltung von

• Rezeptdaten,
• Parametersätzen,
• Herstellvorgaben

• Sowohl für fortgeschrittene Anwender
• Als auch für Anlagenbediener

• Entweder lokal an der Maschine / Anlage
• Integriert in

• WinCC flexible 2008 Advanced
• WinCC V7
• PCS 7
• WinCC V13 SP1 Adv. oder Prof.

• Oder als Rezeptverwaltungsapplikation im Labor
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PM-CONTROL

Das gleiche Rezept kann auf verschiedene Ziele geladen werden

PM-CONTROL

MehlMehl AnalogAnalog Mischer2_Mehl

Eier Analog Mischer2_Eier
Salz Analog Mischer2_Salz

Mischer 2

Mischer 1 Mischer 2

Aufträge

Mischer 1
Mehl:   1800g
Eier:   6
Salz:   40g

Mischer 1
Mehl:   1800g
Eier:   6
Salz:   40g

Mischer2_Mehl:
Mischer2_Eier:
Mischer2_Salz:

Mischer2_Mehl: 2700
Mischer2_Eier: 9
Mischer2_Salz: 60

Parameter Definitionen
aus der Topologie

Mischer 2
Mehl:   2700g
Eier:   9
Salz:   60g

Mischer 2
Mehl:   2700g
Eier:   9
Salz:   60g

Hefeteig
Mehl:  900g
Eier:  3
Salz:  20g
(für 1000g)

Rezepte

Mischer1_Mehl:
Mischer1_Eier:
Mischer1_Salz:

Mischer1_Mehl: 1800
Mischer1_Eier: 6
Mischer1_Salz: 40

MehlMehl Analog Mischer1_Mehl
EierEier AnalogAnalog Mischer1_EierMischer1_Eier

SalzSalz AnalogAnalog Mischer1_SalzMischer1_Salz

Mischer 1Mischer 1

SPS-
Variablen

NoNo. Qty. Rezept Maschine

A1 2000g HefeteigHefeteig Mischer 1
A2 3000g HefeteigHefeteig Mischer 2
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PM-CONTROL

• Das gleiche Rezept kann auf
verschiedene Ziele geladen werden

• Selbst bei unterschiedlicher Hardware
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PM-CONTROL

• Planung und Ausführung von Produktionsaufträgen

• Auftragsliste für max. 100 Produktionseinheiten
• (ab PM-CONTROL V11)

• Auslastungsübersicht für die Planung
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PM-CONTROL

• Skalierbar von einfachen bis zu komplexen Anlagentopologien :

• Compact (max. 100 Produktionseinheiten ohne integrierte Auftragssteuerung)

• Server: 9AE7 110-2SS10-1AA0
• Client: 9AE7 110-4SC03-1AA0 (Nur Rezeptsystem)

• Standard (Eine Produktionseinheit mit integrierter Auftragssteuerung)

• Server: 9AE7 110-2SS20-1AA0
• Client: 9AE7 110-4SC03-1AA0 (Rezeptsystem und Auftragsanzeige)

• Professional (max. 100 Produktionseinheiten mit integrierter Auftragssteuerung)

• Server: 9AE7 110-2SS30-1AA0
• Client: 9AE7 110-4SC03-1AA0 (Rezeptsystem und Auftragsanzeige)
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PM-CONTROL

• Bis zu 100 Produktionseinheiten (50 in V10.8) und bis zu 1000 Chargen pro Auftrag (100 in V10.8)

100 Chargen / Auftrag

50
Produktionseinheiten
100

P
roduktionseinheiten

1000 Chargen / Auftrag
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A6 2700kg Mischer 1Hefeteig

PM-CONTROL

Anforderung
Rezept via
WinCC Tag:
Rezeptname Hefeteig auf Mischer 1

Rührteig
Mehl: 1000g
Eier: 3
Salz: 20g

Rührteig
Mehl: 1000g
Eier: 3
Salz: 20g

Mürbteig
Mehl: 1000g
Eier: 3
Salz: 20g

Hefeteig
Mehl: 1000g
Eier: 3
Salz: 20g

Hefeteig
Mehl: 1000g
Eier: 3
Salz: 20g

Suche Hefeteig
für Mischer 1

Eintragen der Parameterwerte
in die zugeordneten WinCC Tags

Rezepte

Funktionsweise der Compact Variante

Anforderung
Auftrag via
WinCC Tag:
Nächster auf Mischer 1

Rührteig
Mehl: 1000g
Eier: 3
Salz: 20g

Mürbteig
Mehl: 1000g
Eier: 3
Salz: 20g

Mürbteig
Mehl: 1000g
Eier: 3
Salz: 20g

Hefeteig
Mehl: 1000g
Eier: 3
Salz: 20g

Suche nächster Auftrag
für Mischer 1

Eintragen der  skalierten Auftragswerte
in die zugeordneten WinCC Tags

Rezepte

Geplante Aufträge

No.No. QtyQty Rezept Location

A2A2 1500kg1500kg

A1A1 2500kg2500kg Hefeteig Mischer 1

A3A3 800kg800kg Mürbteig Mischer 1

A4A4 1500kg1500kg Hefeteig Mischer 1
A5A5 1800kg1800kg Rührteig Mischer 1

Rührteig Mischer 1

Manuelles oder
Skriptgesteuertes Anlegen
von Aufträgen

Im Auftrag sind enthalten:
Was (Hefeteig), Wieviel (2700Kg),
Wo (Mischer1), Wann (Reihenfolge)
Wie (Rezeptwerte auf Auftragsmenge skaliert)

Funktionsweise der Standard / Professional Varianten
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PM-CONTROL

Installationsvarianten

WinCC
Einzelplatzsystem
PM-CONTROL

Server

WinCC
Einzelplatzsystem
PM-CONTROL

Server

WinCC Server
PM-CONTROL

Server

WinCC Server
PM-CONTROL

Server

PM-CONTROL
Client

(Mit WinCC Client)

PM-CONTROL
Client

(Mit WinCC Client)

PM-CONTROL
Client

(Ohne WinCC)

PM-CONTROL
Client

(Ohne WinCC)

MehrplatzsystemEinzelplatzsystem

Die freigegebenen Versionen zu SIMATIC WinCC und Betriebssystemen finden Sie in der aktuellen Produktinformation.
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PM-CONTROL

PM-CONTROL
Server

(Ohne WinCC) *

PM-CONTROL
Server

(Ohne WinCC) *

WinCC Server
PM-AGENT

WinCC Server
PM-AGENT

WinCC Comfort
Panels

OPC UA

WinCC Comfort
Panels

OPC UA

PM-CONTROL
Client

(Mit/Ohne WinCC Client)

PM-CONTROL
Client

(Mit/Ohne WinCC Client)

Verteiltes System

*Die Installation auf einem separaten Server erfordert einen Microsoft SQL Server 2008, 2014 (32/64).
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PM-CONTROL

Mit dem Topologiemanager wird
die Anlagenstruktur festgelegt.
.

Im Rezeptsystem werden die
Rezepte erstellt und verwaltet.

In der Auftragsanzeige werden die
Aufträge geplant und verwaltet.

Topologie Rezeptsystem Auftragsanzeige
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PM-CONTROL

Topologie Manager
• Definition allgemeiner Anlageneigenschaften
• Anzahl und Modus (autark/verkettet) der Produktionseinheiten
• Betriebsart (Mit/Ohne Zerlegung von Aufträgen in Chargen)
• Auftragsdauerberechnung
• FDA Optionen (Audit Trail, Elektronische Signatur, Aufbewahrungsfristen)
• Berechtigungsvergabe für alle Änderungen an Rezepten und Aufträgen

(Anlegen, Modifizieren, Löschen, Exportieren, etc.)
• Integration in SIMATIC Logon
• Definition der Parameter und Anbindung an die WinCC Tags

(Parameter typen: Analog, Digital (Bitleiste), Binär, Text, Block)
• Freie Gruppierung der Parameter
• Festlegen der Tags für den Handshake mit der Steuerung
• Zentrale engineering Bibliothek(PM-LIBRARY)
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PM-CONTROL

Rezeptsystem
• Verwaltung von Rezeptdaten, Parametersätzen,

Herstellvorgaben
• Zulassung der Rezepte auf die für die Produktion in Frage

kommenden Produktionseinheiten
• Eingabe und Prüfung der Parameterwerte

• Gruppierung, Wertvorgabe, Skalierung, Grenzwerte,
Bearbeitungsrichtlinie

• Materialzuordnung
• Komplexe Berechnung von Parameterwerten(VB.Net)

• Überprüfen von Gültigkeitsregeln bei Änderungen des
Rezepts

• Import, Export und Dokumentation von Rezepten
• Umfangreiche FDA Funktionen

• Elektronische Signatur zur Freigabe von Änderungen
• Anzeige und Export des Audit Trails
• Verwaltung der Aufbewahrungsfristen für Rezepte
• Labels und Rollback
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Auftragsanzeige (Nur in der Standard und Professional Variante)
• Durch Wizard unterstützte Disposition der Aufträge

• Was (Welches Rezept)?
• Wo (Auf welcher Produktionseinheit)?
• Wie viel (Zu produzierende Menge)?
• Wann (Reihenfolge der Aufträge)?

• Automatische Auftragsübernahme über API realisierbar
• Auftragsabarbeitung nach der Reihenfolge der Planungsliste oder über die Auftragskennung
• Auftragsübersicht als Plantafel mit Darstellung aller Aufträge auf allen Produktionseinheiten
• Manuelles oder automatisches Laden der Parameterwerte
• Umfangreiche FDA Funktionen

• Elektronische Signatur zur Freigabe von Änderungen
• Anzeige und Export des Audit Trails
• Verwaltung der Aufbewahrungsfristen für Aufträge

• Eigenständige Applikation oder eingebettet als ActiveX Control in WinCC, WinCC flexible PC Runtime,
WinCC Professional / Advanced (TIA-Portal)

PM-CONTROL
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PM-QUALITY

• Chargenbezogene Datenerfassung aus vielfältigen Quellen von

• Chargentrends

• Meldungen / Audit Trail

• Ereignisgetriggerten Messwerten (Snapshots)

• Handeingabewerten

• Anzeige von Messwerten, Meldungen und  Kommentaren
(aktuelle und archivierte) in einem Kurvendiagramm

• Komfortable Erstellung von Report-Layouts

• Langzeitarchivierung

• Skalierbar von einfachen bis zu komplexen Anlagentopologien

• Branchenneutral
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PM-QUALITY

Chargenbezogene Datenerfassung

ƒ Alle erfassten Daten werden unter dem Namen der Charge abgelegt.
ƒ Der Erfassungszeitraum wird durch ein Start / Stopp Bit festgelegt.

Charge C1

Chargen

Start
Charge C1

Kurven

10001000
33

2020

Ende
Charge C1

Alarme Snapshots Start
Charge C2

Charge C2
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PM-QUALITY

• Chargentrends

• Sowohl in der Prozessindustrie
• Als auch in der Teilefertigung
• Auch für schnelle Vorgänge
• Auch zum Vergleich von Chargen

• Entweder lokal an der Maschine / Anlage
• Integriert in

• WinCC flexible Advanced
• WinCC V7
• PCS 7
• WinCC V13 Adv. oder Prof.

• Oder als Analyseapplikation im Labor
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PM-QUALITY

• Chargentrends

• Anzeige von Meldungen direkt im Trend
• Anzeige von Triggerereignissen
• Anzeige der Prozesszustände
• Auswertung der Prozesszustände
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PM-QUALITY

XY-Trends

• Darstellung von Trends
unterschiedlicher Erfassungszyklen

• Interpolation als Treppenkurve
oder linear

• Informationen über die zeitliche
Position innerhalb der Charge
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Trends
• Anzeige der Kurven einer Charge durch Auswahl der Chargenbezeichnung
• Kennzeichnen von Phasen innerhalb der Kurve
• Vollständige Anzeige der Meldungen in der Kurve
• Vollständige Anzeige von getriggert erfassten Messwerten (Snapshots)
• Kommentare in der Kurvenanzeige
• Ereignisliste mit chronologischer Auflistung aller erfassten Phasen, Snapshots, Meldungen, Kommentare
• Berechnung statistischer Kenngrößen wie Min, Max, Durchschnitt, Varianz, Standardabweichung, Integral
• Achsenabhängige Gitteranzeige, Zoomfunktion, Tooltipp mit Messpunktdetails
• Achsen und verbundene Kurven frei verschiebbar
• Freie Zuordnung von Achsen und Kurven
• Anzeige von F(t) und F(x) Kurven
• Vergleich von Messwerten verschiedener Chargen
• Anzahl darstellbarer Kurven nur durch Systemressourcen begrenzt

PM-QUALITY



Unrestricted © Siemens AG 2017

PM-QUALITY

• Dokumentierte Chargenprozesse

• Komfortabel gestaltbare Berichte

• Soll- Istwert Vergleiche

• Zeitfolgerichtige Meldedarstellung aus
verschiedenen Quellen

• Erfassung aller relevanten Meldungen
• Audit Trail (Bedienmeldungen)
• Alarme
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PM-QUALITY

Report Editor
• Anlegen der Berichtslayouts für Produktionseinheiten (autark) und Anlagenteile (verkettet)
• Einbetten aller aufgezeichneten Chargendaten via Drag & Drop

• Chargentrends
• Alarme und Audit Trails
• Snapshots und Handeingabewerte

• Integrierte Berichtsvorschau mit Live Daten
• Weiterverarbeitung aufgezeichneter Daten innerhalb des Berichts (Summe, Mittelwert, Min, Max etc.)
• Berechnung von Kennzahlen mittels Visual Basic Script
• Barcodes auf den Berichten
• Mehrspaltige Berichtslayouts
• Wiederverwendbare Berichtsvariablen zur einfachen Ausgabe von Tabellen
• Erzeugen wiederverwendbarer Unterberichtslayouts
• Attraktive und konsistente Layouts durch die Verwendung von Style Sheets
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Meldungen
• Archivierung aller Meldungen, die zu einer Charge gehören
• Die Erfassung erfolgt über das Meldesystem der SIMATIC HMI Systeme wie
• WinCC / PCS7
• WinCC flexible
• WinCC Professional / Advanced (TIA Portal)
• Die Meldungen werden in die Datenbank von PM-QUALITY übernommen
• Meldungen von den verschiedenen SIMATIC HMI Systemen können zu einem Archiv kombiniert und

zeitfolgerichtig in einem Report ausgegeben werden
• Vor- und Nachlaufzeiten für die Übernahme der Meldungen

PM-QUALITY
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Snapshots
• Ereignisgesteuerte Erfassung von Ist-Daten und Sollwerten
• Ende einer Dosierung (Soll- vs. Istwert)
• Übergang von einer Prozessphase zur nächsten
• Ein- oder mehrmalige Übernahme einer Gruppe von Messwerten
• Während einer laufenden Charge
• Nachträglich zu einer fertig produzierten Charge (z.B. bei Handeingabe, Laborwerteingabe)
• Beliebige Gruppierung der durch einen Trigger erfassten Messwerte
• Ausgabe der Werte einer Triggergruppe als Tabelle in einem Report

PM-QUALITY
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PM-QUALITY

Microsoft Excel Reporting

• Plug-in für Microsoft Excel 2007+2010 +2013

• Chargenberichte
• Zugriff auf

• Chargenkopfdaten (=> Chargenname, Auftragsname, Produktionseinheit, etc.)
• Phasen
• Trends (einschließlich Aggregationen wie Summe, Min, Max, Mittelwert über frei definierbare Sub

Intervalle)
• Snapshot Werte
• Alarme

• Analyse von Chargendaten über frei definierbare Zeiträume
(d.h. Analysemöglichkeiten über mehrere Chargen)
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PM-QUALITY

Flexible Berichtszeiträume

• Tages-, Wochen-, Monatsprotokolle

• Schichtprotokolle über Schichtpläne
• Schichtpläne bestehen aus einzelnen

Schichtdefinitionen
• Schichtdefinitionen beschreiben ein sich

wiederholendes Zeitmuster, dass im Kalender
angezeigt wird

• Ausnahmen zur Standardplanung
(z.B. Werksferien) können einfach als
Überschreibungen für bestimmte Zeiträume
angegeben werden.
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PM-QUALITY

Langzeitarchivierung

ƒ Nach der Freigabe (einstellbare Richtlinie Automatisch / Manuell) kann die Charge exportiert werden .
ƒ Während des Exports kann die Charge gegen Modifikationen gesperrt werden.

Runtime
Datenbank

Charge C1

Chargendaten

Export
Datenbank

HTML / XML Export

Charge C2Charge C3Charge C4
Charge C1

Charge C1

Chargen-
freigabe

Charge C6

Chargen-
export

Charge C5
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PM-QUALITY

Data View (PM-QUALITY Client)
• Ermöglicht den einfachen und konsistenten Zugriff auf

• Exportierte Langzeitarchive und
• Die Runtime Datenbank

• Kein explizites Einlagern oder restaurieren historischer Daten erforderlich
• Ausgabe aller aufgezeichneten Chargendaten als Trends oder als Bericht
• Berücksichtigung bei der Konfiguration vergebener Berechtigungen (optional)
• Installation auch auf Office PC‘s möglich (keine WinCC Installation erforderlich)
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PM-QUALITY

• Einfache Berechnung komplexer Kennzahlen
durch grafische Rechenregeln

• Verfügbarkeit
• Qualitätsrate
• Leistungsgrad
• OEE
• …

• Ausgabe auf Panels, OS Clients, WinCC Bildern…
durch Zurückschreiben auf Variable

• Erweiterbar durch eigene Funktionen
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Rechenwerte
• Grafische Oberfläche zur Definition von Algorithmen
• Berechnung von Kennzahlen wie z.B. Verfügbarkeit, Auslastung etc.
• Statistische Werte wie Standardabweichung, Integral etc.
• Offen und erweiterbar durch eigene Funktionen
• Berechnung der Werte aus verschiedenen Quellen
• Zurückscheiben der Kennzahlen zu den HMI‘s
• Pufferung der Quellwerte in Wertarchiven
• Pufferung der Meldungen zur statistischen Weiterverarbeitung

PM-QUALITY
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PM-QUALITY

Verfügbare Berechnungsblöcke / Funktionen
• Einfache arithmetische Funktionen:

• Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren, Dividieren
• Bitweise binäre Funktionen: Und, Oder, Nicht, Links schieben, Rechts schieben
• Logische binäre Funktionen: Und, Oder, Nicht, Vergleiche (<,=,>)
• Zähler: Flankenzähler, Zeitzähler, Differenzzähler
• Statistik: Mittelwert, Integral, Min, Max, Range, Zeitkategorisierung
• Verschiedene:  Grenzwertüberwachung, Konstante Zahl, Konstanter Text
• …
• Erweiterbares Framework mit Beispielen zum Entwurf kundenspezifischer Erweiterungen
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PM-QUALITY

Berechnungsschema
Das Berechnungsschema legt den Algorithmus fest
• Das Schema besitzt keine externen Verbindungen
• Das Schema definiert Anzahl und Typ der externen Verbindungen

Berechnungsinstanz
Die Berechnungsinstanz verbindet das Schema mit der Außenwelt
• Jede Instance besitzt ihren eigenen Satz von Verbindungen

(z.B. Tags)
• Jede Instanz besitzt ihren eigenen Satz von Triggerbedingungen
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PM-QUALITY

Berechnungsergebnisse
Das Berechnungsschema kann mehrere Ausgänge festlegen
• Abhängig vom verwendeten Berechnungsblock

• Z.B. Der Statistikblock erzeugt gleichzeitig Min, Max, Mittelwert,
Integral, Standardabweichung…

• Um in einer Instanz als Anschluss verfügbar zu sein, wird der
Ausgang einer Berechnung mit einem „Pin“ verbunden

Ein Berechnungsschema kann aus mehreren Berechnungsblöcken
bestehen, die via Drag and Drop verbunden werden
• Berechnungsergebnisse erzeugen neue Tags die verwendet werden

können als:
• Eingangsmesswerte für Chargenberichte (Trends und Snapshots)
• Quelle für WinCC Tagwerte zur Anzeige von Information in

Prozessbildern
• Eingänge von Berechnungen nachfolgender Berechnungsstufen



Unrestricted © Siemens AG 2017

Triggern von Berechnungen
• Berechnungen können getriggert werden durch:

• Die Änderung von Eingangswerte der Berechnung
• Zeitplänen

• Statische Zeitpläne
(=> Stündlich, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich)

• Dynamische Zeitpläne (Gesteuert durch ein Start-/Stopp- Signal)
• Schichtpläne mit grafischer Benutzeroberfläche

• Berechnung von Werten über Zeitpläne (z.B. Maschinenauslastung pro Tag etc.)
• Archivierung und Reporting über Zeitpläne

(=> Tages-, Wochen-, Monatsberichte)

PM-QUALITY



Unrestricted © Siemens AG 2017

PM-QUALITY

• Leistungsfähige Funktionsblöcke
zum Handling von Alarmen

• Speichern als Datei
• Versenden als E-Mail
• …
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PM-QUALITY

Data Center (Redundanzoption)
• Verbesserung der Datenintegrität und Verfügbarkeit mit der Data Center Option

• Hohe Datenverfügbarkeit durch paralleles Aufzeichnen der Chargendaten auf zwei Servern.
• Das Data Center konsolidiert die Aufzeichnungen beider Server Archive in eine separate, konsistente

Datenbank, die als Quelle für die Berichterstellung dient.

PM-QUALITY Data
Center

Gemeinsame
Exportdatenbank*

WinCC Server A
PM-QUALITY Server

WinCC Server B
PM-QUALITY Server

*Die Installation auf einem separaten Server erfordert einen Microsoft SQL Server 2008, 2014 (32/64).
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PM-QUALITY

Installationsvarianten

WinCC
Einzelplatzsystem

PM-QUALITY Server

WinCC Server
PM-QUALITY Server

PM-QUALITY Client
(Mit WinCC Client)PM-QUALITY Client

(Ohne WinCC)

MehrplatzsystemEinzelplatzsystem

Die freigegebenen Versionen zu SIMATIC WinCC und Betriebssystemen finden Sie in der aktuellen Produktinformation.
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PM-QUALITY

PM-QUALITY Server
(Ohne WinCC*)

WinCC Server
PM-AGENT

WinCC Comfort Panels
OPC UA

PM-QUALITY Client
(Mit/Ohne WinCC Client)

Verteiltes System

*Die Installation auf einem separaten Server erfordert einen Microsoft SQL Server 2008, 2014 (32/64).
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PM-QUALITY

• Skalierbar von einfachen bis zu komplexen Anlagentopologien :

• Standard (Eine Produktionseinheit)

• Server: 9AE7 111-2SS20-1AA0
• Client: 9AE7 111-4SC01-1AA0

• Professional (max. 100 Produktionseinheiten)

• Server: 9AE7 111-2SS30-1AA0
• Client: 9AE7 111-4SC01-1AA0

• Professional mit Data Center (max. 100 Produktionseinheiten)

• Server: 9AE7 111-2SS30-1BA0 (Sinnvollerweise nur paarweise bestellen!)


