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Servoantriebssystem
Das leistungsoptimierte und einfach zu bedienende Servo-
antriebssystem besteht aus dem Servoumrichter SINAMICS 
V90 und dem Servomotor SIMOTICS S-1FL6. Für den Betrieb 
an ein- und dreiphasigen Netzen decken unterschiedliche 
Umrichter-Baugrößen und Motorachshöhen ein großes 
Anwendungsspektrum ab: mit acht Umrichter-Baugrößen 
und sieben Motorachshöhen einen Leistungsbereich von 
0,05 bis 7,0 Kilowatt. Durch geringe Motor-Trägheits-
momente lassen sich in unterschiedlichsten Applikationen 
vielfältige Motion-Control-Aufgaben mit Fokus auf dynami-
sches Bewegen und Verarbeiten umsetzen – beispielsweise 
Positionieren, Fördern und Wickeln. Zusätzlich zum Betrieb 
im TIA Portal V14 mit dem neuen Advanced Controller 
SIMATIC S7-1500 T-CPU eignet sich das Servoantriebs- 
system auch zum Einsatz mit dem Advanced Controller 
SIMATIC S7-1500 und Basic Controller SIMATIC S7-1200.  
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Impulsfolge-Version (PTI) PROFINET-Version (PN)

Servoantrieb SINAMICS V90
Der SINAMICS V90 kann in zahlreiche Anwendungen integ-
riert werden, entweder als Impulsfolge-Version (Puls/Rich-
tung, Analog, USS/Modbus RTU) oder als Produktversion mit 
integrierter PROFINET-Schnittstelle. 
Die Impulsfolge-Version des SINAMICS V90 bietet eine 
interne und Impulsfolge-Positionierung sowie eine Dreh-
zahl- und Drehmomentregelung. Die PROFINET-Version des 
SINAMICS V90 ist mit einer integrierten PROFINET-Schnitt-
stelle zur Verbindung des Antriebs mit einem Automatisie-
rungssystem über PROFIdrive Profil ausgestattet. Mit integ-
rierter Selbstoptimierung in Echtzeit und automatischer 
Unterdrückung von Maschinenresonanzen zeichnet sich  
das System durch eine hochdynamische Performance und 
einen reibungslosen Betrieb aus.

Highlights des Servoantriebssystems SINAMICS V90 und SIMOTICS S-1FL6:

Optimierte Servo-Performance Einfache Handhabung

• Die Funktionen „One Button Tuning“ und „Echtzeit 
Auto-Tuning“ verleihen Maschinen hochdynamische 
Betriebseigenschaften oder ein hochdynamisches 
Leistungsvermögen

• Automatische Maschinenresonanzunterdrückung
• Hochfrequenz-Impulsfolgeeingang mit 1 MHz
• Verschiedene Gebervarianten für die spezifischen  

Anforderungen in Ihren Anwendungen

• Einfacher Anschluss an ein Steuerungssystem
• Alles aus einer Hand – Motion-Control-Lösungen
• Einfaches Servo-Tuning und Maschinenoptimierung
• Einfache Inbetriebnahme mit SINAMICS V-ASSISTANT
• Parameter-Klonen
• Einfache Integration über PTI, PROFINET, USS,  

Modbus RTU

Kostengünstig Zuverlässiger Betrieb

• Integrierte Regelungsarten: Impulsfolgepositionierung, 
interne Positionierung mit Verfahrsatz oder Modbus, 
Drehzahl- und Drehmomentregelung

• Integrierte interne Positionierfunktion
• Integrierter Bremswiderstand in allen Baugrößen
• Integriertes Haltebremsen-Relais (in der 400-V- 

Ausführung), kein externes Relais erforderlich

• Hochwertige Motorlager
• Schutzart IP65 und Wellendichtring als Standard 

für alle Motoren
• Integrierte sichere Drehmomentabschaltung STO 

(Safe Torque Off)

Servomotor SIMOTICS S-1FL6
Die Servomotoren SIMOTICS S-1FL6 sind permanent- 
magneterregte Synchronmotoren und für den Betrieb  
ohne externe Kühlung ausgelegt. Die Wärme wird über  
die Motoroberfläche abgeleitet. Die Schnellverbindungs- 
stecker ermöglichen eine schnelle und einfache Montage  
der Motoren. Die Motoren sind dreifach überlastbar und  
können mit den Umrichtern SINAMICS V90 zu einem  
leistungsstarken Servosystem mit hoher Funktionalität  
kombiniert werden.
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Servoantriebssystem SINAMICS V90 
1AC/3AC 200 V... 240 V Low Inertia 
für höher dynamische Anwendungen
Servoantrieb SINAMICS V90
Anschlussspannung 
und Leistung:  
 

Impulsfolge-Version (PTI) 
Regelungsart:
PROFINET-Version (PN) 
Regelungsart:
Schutzart:

1AC 200 V … 240 V (–15 %/+10 %), 
0,05 kW … 0,75 kW 
3AC 200 V … 240 V (–15 %/+10 %), 
0,05 kW … 2 kW
Impulsfolge-Eingang/interne Posi- 
tionierung, Drehzahl, Drehmoment
Drehzahlregelung über PROFINET 
mit PROFIdrive Profil**
IP20

Servomotor SIMOTICS S-1FL6
Vier Achshöhen:
Bemess.-Drehmoment:
Bem.-/max. Drehzahl:
Geber: 
 

Schutzart:

20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm
0,16 Nm bis 6,37 Nm
3000 min–1/5000 min–1

Inkrementalgeber TTL 2500 ppr***;  
Absolutwertgeber Singleturn 21-bit 

IP65, Selbstkühlung
Weitere Vorteile:
Hohe Dynamik: Hohe Beschleunigung ergibt kürzere  
Zykluszeiten durch sehr geringes Trägheitsmoment 
Hohe Drehzahl: Maximaldrehzahl bis 5000 min–1 kann 
die Maschinenproduktivität erhöhen
Kompaktes Design: Die gegenüber den High-Inertia- 
Versionen geringere Motorlänge/-höhe und der kompakte 
Umrichter bringen Vorteile bei begrenztem Einbauraum

Applikationsbeispiele
Elektronik- 
Montageindustrie,  
z. B.

• Bestückungsautomaten
• Schablonenschneidemaschinen
• Leiterplattenbestückung
• IC-Handling-Maschinen
• Chip-Sortiermaschinen
• Bonding-Maschinen

Weiterverarbeitende/ 
Druckindustrie, z. B.

• Etikettiermaschinen
• Schneidemaschinen
• Laminierung/Beschichtung
• Siebdruckmaschinen

Verpackungs- 
industrie, z. B.

• Füll- und Verschließmaschinen
• Blistermaschinen 

(pharmazeutische Verpackung)
• Beutelverpackungsmaschinen

Material-Handling- 
Maschinen, z. B.

• Automatische Palettierer

Servoantriebssystem SINAMICS V90 
3AC 380 V... 480 V High Inertia 
für einfach dynamische Anwendungen
Servoantrieb SINAMICS V90
Anschlussspannung 
und Leistung:  
 

Impulsfolge-Version (PTI)  
Regelungsart:
PROFINET-Version (PN)  
Regelungsart:
Schutzart:

3AC 380 V … 480 V (–15 %/+10 %), 
0,4 kW … 7 kW
 
 
Impulsfolge-Eingang/interne Posi- 
tionierung, Drehzahl, Drehmoment
Drehzahlregelung über PROFINET 
mit PROFIdrive Profil**
IP20

Servomotor SIMOTICS S-1FL6
Drei Achshöhen:
Bemess.-Drehmoment:
Bem.-/max. Drehzahl:
Geber: 
 

Schutzart:

45 mm, 65 mm, 95 mm
1,27 Nm bis 33,40 Nm
2000 min–1 / 3000 min–1

Inkrementalgeber TTL 2500 ppr;  
Absolutwertgeber 20-bit + 12-bit  
Multiturn
IP65, Selbstkühlung

Weitere Vorteile:
Ruhiger Lauf: Höhere Drehmomentgenauigkeit und 
geringe Drehzahlwelligkeit durch höheres Trägheits- 
moment ergeben bessere Produktqualität
Robuste Ausführung: Hochwertige Metall-Steckver- 
binder und standardmäßige Wellendichtringe widerstehen  
rauen Umgebungsbedingungen 
Reichlich Drehmoment: Weiter Bereich von 
Bemessungsmomenten bis 33,4 Nm

Applikationsbeispiele
Metall-Umform- 
maschinen, z. B.

• Stanzen
• Graviermaschinen
• Abkantpressen 

Weiterverarbeitende/ 
Druckindustrie, z. B.

• Wickler
• Schneidemaschinen
• Laminierung/Beschichtung
• Siebdruckmaschinen
• Drahtziehmaschinen

Verpackungs- 
industrie, z. B.

• Abfüllanlagen
• Blistermaschinen 

(pharmazeutische Verpackung)
• Beutelverpackungsmaschinen

Handlingmaschinen, 
z. B.

• Lager- und Magazinsysteme
• Bandanlagen

** Lage- und Drehzahlregelung in Kombination mit einer Motion-Funktion 
 (TO-Achse) der SIMATIC S7-1500 T-CPU / S7-1500 / S7-1200
*** Für Anwendungen mit sehr niedriger Drehzahl, hoher Genauigkeit oder hoher Dynamik  
 wird der TTL-Geber nicht empfohlen

Leistung, Performance, typische Anwendungen

Das Servoantriebssystem SINAMICS V90 – Teil der SINAMICS- und der SIMOTICS-Familie
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Das Servoantriebssystem SINAMICS V90 – Vorteile

Kostengünstig
Integrierte Funktionen zur Senkung der Maschinenkosten

Integrierte Regelungsarten Impulsfolge 
(PTI)

PROFINET 
(PN)

⋯⋯

DI-Signal/Modbus

Impuls

Analog-Eingang

Position 1

Position 2

Impulszähler

Drehzahl/ 
Drehmoment

Servoumrichter V90 Positionierregelung über Impulsfolgeeingang (PTI), 
interne Positionierung (IPos) mit Verfahrsatz oder 
Modbus, Drehzahl- und Drehmomentregelung sind im 
SINAMICS V90 integriert.
Der Umrichter hat verschiedene integrierte Rege-
lungsarten für eine Vielzahl von Applikationen.

Integriertes PROFINET – der industrielle Ethernet-Standard für die Automatisierung Impulsfolge 
(PTI)

PROFINET 
(PN)

Die PROFINET-Version des SINAMICS V90 verfügt über 
eine PROFINET-Schnittstelle, die die Echtzeit-Übertra-
gung von Nutzer-/Prozessdaten und Diagnosedaten  
über ein einzelnes Kabel ermöglicht.
Diese Lösung bietet weitreichende Funktionen mit 
reduzierter Komplexität.

Integrierte Positionierfunktion Impulsfolge 
(PTI)

PROFINET 
(PN)

Positionier- 
funktion

Positionier- 
funktion

Erweiterte PLC inkl. 
Positionierfunktion

PLC

• Die Positionierungsfunktion ist antriebsintegriert. 
Positions- und Drehzahlsollwerte können im Antrieb 
während der Inbetriebnahme gespeichert oder per 
Kommunikation geändert werden.

• Absolute oder relative Positionierung
• Drehende oder lineare Achsen
• Referenzierung im Antrieb
Punkt-zu-Punkt-Positionieren mit einer PLC 
ohne Positionierfunktion möglich.

Integrierter Bremswiderstand in allen Baugrößen Impulsfolge 
(PTI)

PROFINET 
(PN)

Bremswiderstand Ein Bremswiderstand ist bei allen Baugrößen integriert, 
um die generatorische Energie für schnelles Bremsen 
abzubauen.
Die meisten Anwendungen können ohne zusätzli-
chen externen Bremswiderstand realisiert werden.

Eingebaute Ansteuerung für Haltebremse (SINAMICS V90 in 400-V-Ausführung) Impulsfolge 
(PTI)

PROFINET 
(PN)

Haltebremse
kein externes 
Relais 
erforderlich

Eingebaute Ansteuerung für Haltebremse – die Bremse 
kann direkt mit dem Antrieb verbunden werden, wenn 
ein Motor mit Haltebremse verwendet wird.
Zum Anschluss der Haltebremse wird kein externes 
Relais benötigt (gilt nur für SINAMICS V90 in 
400-V-Ausführung).
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Das Servoantriebssystem SINAMICS V90 – Vorteile

Optimierte Servo-Performance
Schnelle, reibungslose und präzise Positionierung

Automatische Unterdrückung von Maschinenresonanzen Impulsfolge 
(PTI)

PROFINET 
(PN)

Ver-
stär-

kung  
(dB)

Verstärkung  
(dB)

f (Hz)f (Hz)
Resonanzfrequenz

Wenn diese Funktion aktiviert wird, erkennt der 
Antrieb mechanische Resonanzfrequenzen und  
unterdrückt diese automatisch mittels eines Filters. 
Vibration und Störungen im Betrieb werden reduziert.
Dies gewährleistet eine hohe Dynamik der 
Maschine, während Maschinenschwingungen mini-
miert werden.

One-Button-Tuning und Echtzeit-Auto-Tuning Impulsfolge 
(PTI)

PROFINET 
(PN)

n

t

n

t

Einschwingzeit Einschwingzeit

Auto Tuning

Die Regelkreisparameter werden automatisch opti-
miert. Diese Funktion kann während der Inbetrieb-
nahme des Systems und während des Betriebs bei 
Lastveränderungen verwendet werden.
Dies ermöglicht den reibungslosen Betrieb von 
Maschinen mit hoher Dynamik für zahlreiche 
Anwendungen.

Optimierte Systemleistung Impulsfolge 
(PTI)

PROFINET 
(PN)

n

Drehmoment

Zeit

Zeit

300 %  MN

Geschwindigkeit
Schnellere Beschleunigung

• Dreifache Überlastfähigkeit des Umrichters  
und des Motors

• Geringe Drehmomentwelligkeit
• Motor und Umrichter sind perfekt  

aufeinander abgestimmt
Schnelles Beschleunigen, Bremsen und 
gleichmäßiger Betrieb zur Gewährleistung 
einer hohen Maschinenproduktivität.

Ausreichende Geberauflösung und hohe Datenübertragungsraten Impulsfolge 
(PTI)

PROFINET 
(PN)

n

t

t

n Die Geber sind mit einer Auflösung von bis zu 21-bit  
verfügbar (ca. 2,1 Mrd. Impulse pro Motordrehung).

Schnelle Datenübertragung:
• Signalrate bis zu 1 MHz (Impulsfolge-Version)
• 100 Mbit/s Übertragungsrate (PROFINET-Version)
Ermöglicht Maschinen, eine hohe Positionier- 
genauigkeit mit geringer Drehzahlwelligkeit zu 
erreichen.

21-bit

PTI-Version

21-bit

PN-Version



Einfache Verbindung mit einem Steuerungssystem Impulsfolge 
(PTI)

PROFINET 
(PN)

• Impulsfolge für den Positionssollwert auf zwei 
Kanälen, davon einer ausschließlich für ein 5-V- 
Differenzsignal (RS-422-Standard) und einer für ein 
unipolares 24-V-Signal (für Impulsfolge-Version)

• Standard RS-485-Schnittstelle unterstützt USS und 
Modbus RTU (Impulsfolge-Version)

• Industrieller Ethernet-Standard PROFINET mit  
PROFIdrive (PROFINET-Version)

Standard-Interface erleichtert den Anschluss 
des Umrichters an PLCs und Motion Controller.

7

Einfache Handhabung
Einfache Einstellung und schnelle Inbetriebnahme

Einfache Servoabstimmung und Maschinenoptimierung Impulsfolge 
(PTI)

PROFINET 
(PN)

n

t

Amplifier internal setting
Positioning data 10

Position loop gain
Speed loop gain

…..
Speed loop integral time

Inbetriebnahme Einstellung Optimierung

Dynamik- 
faktor

Maschinen- 
Steifigkeit

hoch

mittel

gering

Einschwingzeit

Das System kann mit der Auto-Tuning-Funktion und 
der automatischen Unterdrückung von Maschinen- 
resonanzen eigenständig optimiert werden.
Einfaches Plug-and-Play, keine tiefergehenden  
Servo-Kenntnisse erforderlich.

Einfache Inbetriebnahme mit dem Engineering-Tool SINAMICS V-ASSISTANT Impulsfolge 
(PTI)

PROFINET 
(PN)

Grafische Bedienmasken führen den Anwender durch 
die Einstellung anwendungsspezifischer Parameter; 
intuitive Umrichter- und Motorstatusprüfung;  
integrierte Trace- und Messfunktionen.

Dank SINAMICS V-ASSISTANT sind Inbetriebnahme 
und Diagnose schnell und einfach.
https://www.siemens.de/sinamics-v-assistant

Alles aus einer Hand – Motion-Control-Lösungen Impulsfolge 
(PTI)

PROFINET 
(PN)

 

 

• Vordefinierte Umrichter-/Motorpakete plus Zubehör – 
einfach auswählen

• Getestet mit SIMATIC PLC/HMI und betriebsbereiten 
Applikationsbeispielen zum Anschluss eines  
SINAMICS V90-Antriebs an eine Steuerung

• Verschiedene Applikationsbeispiele können kosten-
los über das Online Support Portal (siehe Seite 11) 
heruntergeladen werden.

Klonen von Parametern Impulsfolge 
(PTI)

PROFINET 
(PN)

SD

Kopieren von  
Parametern

Inbetriebnahme Die Servoantriebe SINAMICS V90 verfügen über einen 
Standard-SD-Kartensteckplatz (400-V-Ausführung) und 
einen Micro-SD-Kartensteckplatz (200-V-Ausführung), 
sodass Parametereinstellungen einfach zwischen 
Antriebsgeräten übertragen werden können.
Effiziente Inbetriebnahme von Serienmaschinen.

5 V Differenz
PTI-Version

5-V-Differenz-Impulseingang

Unipolarer 24-V-Impulseingang

RS-485-Kommunikationsanschluss

PROFINET-Schnittstelle

PN-Version

24 V unipolar

USS/Modbus RTU

PROFINET
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Das Servoantriebssystem SINAMICS V90 – Vorteile

Zuverlässiger Betrieb
Robustes Design und sichere Wahl

Für anspruchsvolle Umgebungen geeignet Impulsfolge 
(PTI)

PROFINET 
(PN)

323V~528V

• Großer Spannungsbereich:
 – 200 V ... 240 V 1AC / 3AC (–15 % / +10 %)
 – 380 V ... 480 V 3AC (–15 %/+10 %)

• Beschichtete Leiterplatte steigert die 
Robustheit des Antriebs und ermöglicht 
Einsatz in rauen Umgebungen

• Motor ist mit hochwertigen Lagern 
ausgestattet

Zuverlässiger Motorschutz Impulsfolge 
(PTI)

PROFINET 
(PN)

Schutz gegen 
Spritzwasser
kein Eindringen 
von Staub

IP  6  5

Staub
Wasser

• Die SIMOTICS S-1FL6-Motoren haben 
standardmäßig die Schutzart IP65

• Öldichtring am Wellenende als Standard
• Hochwertige Steckverbinder aus Metall (bei 

 SIMOTICS S-1FL6 mit hohem Trägheitsmoment [HI])

Integrierte Sicherheitsfunktion STO (Safe Torque Off) Impulsfolge 
(PTI)

PROFINET 
(PN)

t

v STO
Die sichere Drehmomentabschaltung STO (Safe Torque 
Off) ist ein Standardmerkmal aller SINAMICS V90- 
Servoantriebe. Diese Funktion verhindert unerwartete 
Bewegungen des Motors und erfüllt die Sicherheits-
norm SIL 2 gemäß EN 61508 sowie PL d und Kategorie 3 
gemäß EN ISO 13849. Diese Sicherheitsfunktion ist 
ohne zusätzliche Bauteile realisierbar (die Ansteuerung 
wird nur über die Klemmen des SINAMICS V90 unter-
stützt, nicht über PROFINET/PROFIsafe).
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Das Servoantriebssystem SINAMICS V90 in der Automatisierung

Integriert und innovativ
Unterstützung bei Auswahl, Inbetriebnahme und Bedienung:  
leistungsstarke Softwaretools

Industry Mall

Die Industry Mall unterstützt Sie bei:
• Der Auswahl von Produkten, Dienstleistungen und 

Schulungen

Die Industry Mall bietet Ihnen:
• Die Produktauswahl für das umfassende und aktuelle 

Produktspektrum für die Automations- und Antriebs-
technik von Siemens

• Systemkonfiguration, DT-Konfigurator 
https://siemens.com/dt-configurator

• Download von CAX-Daten, Datenblättern und  
Anschlussbildern

• Online-Bestellung über den Warenkorb
• Preis- und Bestellübersicht
• Verfügbarkeitsprüfung und Bestellungsnachverfolgung 

Link zur Internet-Seite: 
https://mall.industry.siemens.com

SINAMICS V-ASSISTANT 
Benutzerfreundliches Engineering-Tool für Inbetriebnahme und Diagnose

Benutzeraufgabenzentrierter Aufbau für eine über Eingabeauffor-
derungen geführte Inbetriebnahme von Maschinen

Ein PC, auf dem das Software-Tool SINAMICS V-ASSISTANT 
installiert ist, kann mit dem SINAMICS V90 über einen 
Standard-USB-Anschluss verbunden werden. Es wird zum 
Einstellen von Parametern, für den Testbetrieb und für die 
Fehlerbehebung verwendet und bietet darüber hinaus 
leistungsstarke Überwachungsfunktionen.

SINAMICS V-ASSISTANT kann von der SINAMICS V90- 
Internetseite kostenlos heruntergeladen werden: 
 
 

Link zur Internet-Seite: 
https://siemens.de/sinamics-v-assistant
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SINAMICS V20 technical data

Komplette Motion-Control-Lösungen 
von Siemens

Die Applikationsbeispiele von Siemens umfassen Kundennutzen

• Betriebsfertige Applikationsbeispiele einschließlich 
Schaltplan und Parameterbeschreibung

• Beispielkonfiguration zur Verbindung von SINAMICS V90- 
Umrichtern mit der geeigneten SIMATIC-Steuerung – 
dies umfasst Hardware und Software, ein entsprechen-
des Verdrahtungsbeispiel, Installationsanweisungen für 
das gelieferte S7-Projekt, die Antriebsparametrierung 
und ein HMI-Beispielprojekt.

• Ein korrekt konfiguriertes, betriebsfertiges Projekt
• Ein schnell betriebsbereiter Motor
• Grundlage für eine kundenspezifische Konfiguration
• Optimal genutzte Vorteile von TIA
• Kann kostenlos über das Online Support Portal 

https://siemens.de/sinamics-applikationen 
heruntergeladen werden

Das System SINAMICS V90 und SIMATIC – Siemens bietet umfassende Lösungen aus einer Hand für allgemeine 
Motion-Control-Anwendungen mit unterschiedlichen SINAMICS-Applikationsbeispielen.

Beispiel: Positionierung eines SINAMICS V90 mit SIMATIC S7-1200  
über die Puls-/Richtungsschnittstelle mit HMI

1 SITOP PSU100L Stromversorgung

2 SIMATIC S7-1200, CPU 1217C

3 KTP700 Basic

4 SINAMICS V90

5 Servomotor SIMOTICS S-1FL6

6 Mechanischer Endlagenschalter

7 Induktiver Referenzpunktschalter

 

 

1

4

7

2

3
5

6 6

Aufgabe

Ein Servo-Umrichter SINAMICS V90 soll einen Servomotor 
SIMOTICS S-1FL6 ansteuern. Mittels einer SIMATIC S7-1200 
sollen über ein Touchpanel verschiedene Funktionen aus-
gewählt werden.

Lösung

Die Ansteuerung des SINAMICS V90 erfolgt über die 
Puls-/Richtungsschnittstelle (PTO) der SIMATIC S7-1200. 
Zur Ansteuerung der Achse werden Technologieobjekte 
und der PLCopen Motion Control-Standard verwendet. 
Bedient werden die Fahraufträge über ein SIMATIC Basic 
Panel, das mit der SIMATIC-Steuerung über Ethernet  
kommuniziert. 

Link zur Internet-Seite: 
https://siemens.de/sinamics-applikationen
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SINAMICS V90 – Technische Daten

Servoantrieb SINAMICS V90 – Technische Daten
Netzspannung 200 ... 240 V 1AC / 3AC
Artikel-Nr. Impulsfolge: 6SL3210-5F 

PROFINET:    6SL3210-5F
B10-1UA0  
B10-1UF0

B10-2UA0 
B10-2UF0

B10-4UA1 
B10-4UF1 

B10-8UA0 
B10-8UF0

B11-0UA1 
B11-0UF1 

B11-5UA0 
B11-5UF0

B12-0UA0 
B12-0UF0

Max. Motorleistung (kW) 0,1 0,2 0,4 0,75 1 1,5 2
Bemessungs-Ausgangsstrom (A) 1,2 1,4 2,6 4,7 6,3 10,6 11,6
Max. Ausgangsstrom (A) 3,6 4,2 7,8 14,1 18,9 31,8 34,8

Netz- 
Einspeisung

Spannung 1/3AC 200 V ... 240 V (–15 %/+10 %) 3AC 200 V ... 240 V (–15 %/+10 %)
Frequenz 50 Hz / 60 Hz, (–10 % / +10 %)
Scheinleistg. (kVA/1AC) 0,5 0,7 1,2 2 – – –
Scheinleistg. (kVA/3AC) 0,5 0,7 1,1 1,9 2,7 4,2 4,6

Kühlung Selbstkühlung Lüfterkühlung
Baugröße FSA* FSB FSC FSD
Abmessungen B x H x T (mm) 45x170x170* 55x170x170 80x170x195 95x170x195
Gewicht ca. (kg) 1,07 1,20 1,94 2,49
Netzspannung 380 ... 480 V 3AC
Artikel-Nr. Impulsfolge: 6SL3210-5F 

PROFINET****: 6SL3210-5F
E10-4UA0 
 
E10-4UF0

E10-8UA0 
 
E10-8UF0 

E11-0UA0 
 
E11-0UF0

E111-5UA0 
 
E111-5UF0

E12-0UA0 
 
E12-0UF0

E13-5UA0 
 
E13-5UF0

E15-0UA0 
 
E15-0UF0

E17-0UA0 
 
E17-0UF0

Max. Motorleistung (kW) 0,4 0,75 1 1,75 2,5 3,5 5 7
Bemessungs-Ausgangsstrom (A) 1,2 2,1 3 5,3 7,8 11 12,6 13,2
Max. Ausgangsstrom (A) 3,6 6,3 9 15,9 23,4 33 37,8 39,6
Netz- 
Einspeisung

Spannung 3AC 380 V … 480 V (–15 % / +10 %)
Frequenz 50 Hz / 60 Hz, (–10 %/+10 %)
Scheinleistg. (kVA) 1,7 3 4,3 6,6 11,1 15,7 18 18,9

Kühlung Selbstkühlung Lüfterkühlung
Baugröße FSAA FSA FSB FSC
Abmessungen B x H x T (mm) 60x180x20 80x180x200 100x180x220 140x260x240
Gewicht ca. (kg) 1,45 2,09 2,73 5,95

Steuerstrom- 
Versorgung

Spannung** 24 V DC (–15 % / +20 %)
Strom*** 1,6 A (ohne Haltebremse)

3,6 A (mit Haltebremse)
Netztypen TN, TT, IT, TT geerdete Einspeisung
Überlastbarkeit 300 % des Bemessungsstroms für 300 ms alle 10 s 
Regelungssystem Servoregelung
Bremswiderstand Integriert
Umgebungs- 
temperatur 

Betrieb 0 °C bis 45 °C: ohne Leistungsminderung, 45 °C bis 55 °C: mit Leistungsminderung
Lagerung –40 °C bis +70 °C

Luftfeuchtigkeit Betrieb < 90 % (keine Betauung)
Lagerung 90 % (keine Betauung)

Verschmutzungsklasse 2
Schwingbe-
anspruchung

Betrieb Schockbe-
anspru-
chung

Betriebsbereich II 
Spitzenbeschleunigung: 5 g, 30 ms, 15 g, 11 ms  
Anzahl der Stöße: 3 pro Richtung × 6 Richtungen  
Schockdauer: 1 s

Schwing-
beanspru-
chung

Betriebsbereich II 
10 Hz bis 58 Hz: 0,075 mm Auslenkung 
58 Hz bis 200 Hz: 1 g Schwingbeanspruchung

Produkt-
verpa-
ckung

Schwing-
beanspru-
chung

2 Hz bis 9 Hz: 3,5 mm Auslenkung 
9 Hz bis 200 Hz: 1 g Schwingbeanspruchung  
Anzahl von Zyklen: 10 pro Achse  
Durchlaufgeschwindigkeit: 1 Oktave/min

Schutzart IP20
Aufstellungshöhe ≤ 1000 m (ohne Leistungsminderung); > 1000 m und bis zu 5000 m (mit Leistungsminderung)
Normen CE, KC, EAC, cULus, C-tick
Schnittstellen

SINAMICS V90 Impulsfolge-Version (PTI) SINAMICS V90 PROFINET-Version (PN)
USB Mini-USB Mini-USB
Impulsfolgeeingang 2 Kanäle, einer exklusiv für das 5-V-Differenzsignal, 

einer für das unipolare 24-V-Signal
–

Impulsfolge-Geberausgang 5-V-Differenzsignal, Phase A, B, Z –
Digitaleingänge/-ausgänge 10 Eingänge, NPN/PNP; 6 Ausgänge, NPN 4 Eingänge, NPN/PNP; 2 Ausgänge, NPN/PNP
Analogausgänge 2 Analogausgänge, Ausgangsspannungsbereich 

±10 V, 10-bit
–

Kommunikation USS/Modbus RTU (RS 485) PROFINET RT/IRT-Schnittstelle mit 2-Anschl. (RJ45-Buchsen)
SD-Kartensteckplatz Standard-SD-Karte bei 400-V-Ausführung,  

Micro-SD-Karte bei 200-V-Ausführung
Standard-SD-Karte bei 400-V-Ausführung,  
Micro-SD-Karte bei 200-V-Ausführung

Safety-Funktionen Sichere Drehmomentabschaltung (STO) über Klemme, SIL 2 Sichere Drehmomentabschaltung (STO) über Klemme, SIL 2
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Regelungsfunktionen des Servoantriebs SINAMICS V90
Regelungsfunktionen

SINAMICS V90 Impulsfolge-Version (PTI) SINAMICS V90 PROFINET (PN)
Regelungsarten • Lageregelung über Impulsfolgeeingang (PTI)

• Interne Positionierung (IPos), Sollwertauswahl 
über eine Kombination aus Digitaleingängen 
oder Modbus RTU/USS

• Drehzahlregelung (S)
• Drehmomentregelung (T)
• Kombinierte Regelungsarten, Umschaltung 

zwischen Lageregelung, Drehzahlregelung und 
Drehmomentregelung

• Tippbetrieb über Tasten auf dem integrierten 
Operator Panel

• Drehzahlregelungsbetrieb: Lage- und Drehzahl-
regelung in Kombination mit einer Motion- 
Funktion (TO-Achse) der SIMATIC S7-1500 / 
S7-1200 und PROFINET

Drehzahlregelung Drehzahl- 
eingang

Externer Analogeingang oder interner 
Drehzahlsollwert

PROFINET oder interner Drehzahlsollwert

Drehmoment- 
begrenzung

Externer Analogeingang oder Einstellung mittels 
Parameter

PROFINET oder Einstellung mittels Parameter

Lageregelung über  
Impulsfolge- 
eingang

Max. 
Impulsfrequenz

• Differenzieller Leitungstreiber (5 V), 1 MHz
• Optokoppler (24 V), 200 kHz

–  

Multiplikations-
faktor

Elektronische Übersetzung (A/B), A: 1-65535,  
B: 1-65535, 1/50 < A/B < 200

–

Drehmoment- 
begrenzung

Externer Analogeingang oder Einstellung mittels 
Parameter

–

Drehmoment- 
regelungsbetrieb

Drehmoment- 
eingang

Externer Analogeingang oder interner 
Drehmomentsollwert

–

Drehzahl- 
begrenzung

Beugt der Verletzung von Drehzahlbegrenzungen vor, 
Einstellung mittels Parameter für Analogeingang

Einstellung mittels Parameter

Steuerungsfunktionen
Selbstoptimierung in Echtzeit Schätzung der Maschineneigenschaften und Einstellung der Regelungsparameter (Verstärkung, 

Nachstellzeit usw.) kontinuierlich in Echtzeit ohne Benutzereingriff

Resonanzunterdrückung Unterdrückung der mechanischen Resonanz wie Werkstück- und Fundamentschwingungen

„One Button Tuning“ 
Maschinenoptimierung

Bestimmt das Lastträgheitsmoment und die mechanischen Kenndaten der Maschine mithilfe von  
internen Bewegungssätzen (im SINAMICS V90 vorkonfiguriert). Diese Funktion kann mit dem  
Engineering-Tool SINAMICS V-ASSISTANT eingerichtet werden.

Verstärkungsumschaltung und 
PI/P-Umschaltung

Umschaltung zwischen Verstärkungen oder von 
der PI-Regelung zu P-Regelung über ein externes 
Signal oder interne Betriebsbedingungen

–

Drehmomentbegrenzung Begrenzung der Motordrehzahl mittels eines externen 
Analogeingangs oder internen Drehmomentsollwerts

Motordrehmoment wird intern begrenzt

Fahren auf Festanschlag – Kann verwendet werden, um eine Achse bei einem festgelegten 
Drehmoment ohne Signalfehler zu einem Festanschlag zu verfahren

DI/DO-Parametrierung Freie Zuweisung der Regelungssignale zu Digitaleingängen und Digitalausgängen

Externer Bremswiderstand Ein externer Bremswiderstand kann verwendet werden, wenn der interne Bremswiderstand die  
generatorische Energie nicht verarbeiten kann.

Messung der Maschinenfunktion Die Eigenschaften der Maschinenfrequenz werden mittels SINAMICS V-ASSISTANT analysiert

Klonen von Parametern und 
Firmware-Aktualisierung

Standard-SD-Karte bei 400-V-Ausführung, Micro-SD-Karte bei 200-V-Ausführung  
Maximale unterstützte Kapazität: 32 GB

Sicherheitsfunktionen Sichere Drehmomentabschaltung (STO) über Klemme. Erfüllt die Sicherheitsnorm SIL 2 nach EN 61508 bzw. PL d, Kat. 3 nach 
EN ISO 13849 (Ansteuerung nur über die Klemmen des SINAMICS V90, wird über PROFINET/PROFIsafe nicht unterstützt).

Basic Operator Panel (BOP) Integrierte 6-stellige Sieben-Segment-Anzeige, 5 Tasten

Engineering-PC-Tool Engineering-Tool SINAMICS V-ASSISTANT ausschließlich für SINAMICS V90. Bei SINAMICS V90 in Kombination mit S7-1500 
und STEP 7 Professional ist das Engineering über TIA Portal V14 möglich

*   Die SINAMICS V90 PROFINET‐Version mit 200 V ist nicht in Baugröße FSA verfügbar.  
Der Leistungsbereich von 0,1 kW bis 0,4 kW wird durch Baugröße FSB abgedeckt.

**  Wenn der SINAMICS V90 einen Motor mit einer Bremse steuert, muss die Toleranz der 24‐V-Gleichstromversorgung 
–10 % bis +10 % betragen, um die von der Bremse benötigte Spannung bereitzustellen.

***  Die PROFINET-Version erfordert eine 24-V-Gleichstromversorgung mit max. 1,5 A (ohne Haltebremse) 
oder 3,5 A (mit Haltebremse). Ausführliche Informationen siehe Betriebsanleitung.

****  Die SINAMICS V90 PROFINET-Version, 400 V ist im 2. Halbjahr 2016 verfügbar.



Anschlussübersicht
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Andere Regelungssignale können digitalen Eingängen und 6 digitalen Ausgängen zugewiesen werden, siehe Betriebsanleitung

Kanal 1: schneller 
Differenz-Impulsfolge- 
Eingang (5 V)

Kanal 2: 24-V-Single- 
Ended-Impulsfolge- 
Eingang

Drehzahlbegrenzung

Drehmoment- 
begrenzung

Servoantrieb

Impuls A-Phase

Impuls B-Phase

Impuls Z-Phase

Empfohlen: 
200 Ω bis 500 Ω, ≥ 5 W

Nullmarke 
(bei offenem Kollektor)

Motordrehzahl

Ausgangsdrehmoment

Max. Ausgangsstrom: 
100 mA

Geschirmtes Kabel
paarweise verdrillte Leitungen

Nur einer der Impulsfolge-Eingänge kann verwendet werden.

12 V max. Strom: 100 mA

Standardverdrahtung für Positionierung über Impulsfolgeeingang (PTI) (ausführliche Informationen und Anschluss-
bilder für andere Regelungsarten wie z. B. per PROFINET-Kommunikation finden Sie in der Betriebsanleitung). Die 
folgende Übersicht dient als Referenz zum Auswählen des Antriebstyps. Bei Inbetriebnahme des ausgewählten  
Servoantriebssystems stellen Sie die Verdrahtungsanschlüsse gemäß dem Anschlussbild und den Anweisungen in 
der Betriebsanleitung her. 

* Digitale Eingänge sowohl für PNP- als auch für NPN-Typen. 

Die 24-V-Stromversorgungen im Anschlussplan sind:
1) 24-V-Stromversorgung für den SINAMICS V90. 

Alle PTO-Signale müssen mit der gleichen 24-V-Stromversorgung an 
den Regler angeschlossen werden wie SINAMICS V90.

2) Isolierte Stromversorgung des Digitaleingangs. 
Es kann die Stromversorgung der Steuerung verwendet werden.

3) Isolierte Stromversorgung des Digitalausgangs. 
Es kann die Stromversorgung der Steuerung verwendet werden. 

SINAMICS V90 – Technische Daten
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Das System auf einen Blick

Servoantriebssystem SINAMICS V90 
1/3AC 200 ... 240 V Low Inertia (LI) für höher dynamische Anwendungen

Servoantriebssystem SINAMICS V90 
3AC 380 ... 480 V High Inertia (HI) für einfach dynamische Anwendungen

Baugröße FSA Baugröße FSB Baugröße FSC Baugröße FSD Steuerungs-/
Sollwert-/E/A-Kabel

AH 20 AH 30 AH 40 AH 50 Leistungsleitung Geberleitung

Baugröße FSAA Baugröße FSA Baugröße FSB Baugröße FSC

AH 45 AH 65 AH 90  Leistungsleitung  
Geberleitung

Steuerungs-/
Sollwert-/E/A-Kabel

Systemübersicht

PTI

PTI PN PN PN PN

PTI  PN

PTI

PTI PN

PTI PTI

PTI PN



Servoantrieb SINAMICS V90

Systemübersicht

Hochwertiger Metall-Steckverbinder

Stecker mit Schnellverschluss

SIMOTICS S-1FL6, High-Inertia-Motor

Schutzart IP65 Standard  
für alle Motoren

Verschleißfester  
Wellendichtring

Wellenschutzhülse
Hochwertige Lager

SIMOTICS S-1FL6, Low-Inertia-Motor

Hochwertige Lager

Verschleißfester  
Wellendichtring

Schutzart IP65 Standard 
für alle Motoren

Bauraumoptimierter 
Kabelanschluss

Sichere Drehmomentabschaltung STO  
(Safe Torque Off)

SD-Kartensteckplatz
• Zum Kopieren von Parametern
• Standard-SD-Kartensteckplatz 

(in der 400-V-Version des V90)
• Micro-SD-Kartensteckplatz 

(in der 200-V-Version des V90)

Standard-Mini-USB-Anschluss
• Zum Anschließen eines PC 

mit Engineering-Tool

Hochwertige Steckverbinder

Statusanzeige
• RDY gibt Servo bereit/Alarm an
• COM zeigt Kommunikation  

mit dem PC an

Integriertes Operator Panel
• 6-stellige 7-Segment- 

LED-Anzeige
• 5 Tasten

Bremswiderstand
• Wenn der interne Bremswiderstand 

nicht ausreicht, trennen Sie DCP 
und R2 und verbinden Sie DCP und 
R1 mit einem externen Brems- 
widerstand

Motorgeber-Anschluss

Motor-Haltebremse*
(nur für SINAMICS V90, 
400-V-Ausführung)

Schirmblech
• Einfacher Schirmanschluss  

für Kabel und verbessertes 
EMV-Verhalten
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Impulsfolge-Version (PTI) SINAMICS PROFINET-Version

• RS-485-Schnittstelle für 
MODBUS RTU/USS zur 
Kommunikation mit einer PLC

• 2 RJ45-Anschlüsse für 
PROFINET-Kommunikation 
mit einer PLC

        * Signal zur Ansteuerung der Motor-Haltebremse (nur für SINAMICS 200-V-Ausführung). Für die 200-V-Ausführung des SINAMICS V90 ist ein externes Relais erforderlich, 
um die Motorhaltebremse anzuschließen. Weitere Informationen finden Sie in der SINAMICS V90 Betriebsanleitung.

Steuer-/Zustandsschnittstelle

Sollwertschnittstelle  
für Impulsfolge-Version

• 50-polig
• Impulsfolgeeingang
• Impulsausgang Geberemulation
• DI/DO, AI/AO
• Motorhaltebremse* 

(nur für SINAMICS V90,  
200-V-Ausführung)

E/A-Schnittstelle für 
PROFINET-Version

• 20-polig
• DI/DO
• Motorhaltebremse* 

(nur für SINAMICS V90,  
200-V-Ausführung)



Systemanschlussbild

* Die SIMOTICS S-1FL6 Low Inertia Motoren SH20, SH30, SH40 verwenden ein Ausgangsanschlusskonzept mit vormontiertem Kabelende und Kunststoff- 
Verbindungs-Stecksystem.

** Die hier gezeigte Bremsleitungsverbindung gilt nur für die SINAMICS V90 in 400-V-Ausführung. Für die SINAMICS V90 in 200-V-Ausführung ist ein externes Relais 
erforderlich, um die Motorbremsleitung anzuschließen. Das Relais muss für die SINAMICS V90 Impulsfolge-Version über das Sollwertkabel und für die SINAMICS V90 
PROFINET-Version über das E/A-Kabel verbunden werden. Weitere Informationen finden Sie in der SINAMICS V90 Betriebsanleitung.

***  Das E/A-Kabel ist für die Bremssteuerung der SINAMICS V90 PROFINET-Version in 200-V-Ausführung. Außerdem für Anwendungen, bei denen zusätzlich zur 
PROFINET-Kommunikation, auch die Digitaleingänge und Digitalausgänge des SINAMICS V90 angesprochen werden sollen.

****  Weitere Informationen zum PROFINET-Kabel finden Sie unter: http://automation.siemens.com/sc-static/catalogs/catalog/IK_PI_2015_en.pdf

➄

Systemanschlussbild für die SINAMICS V90 Impulsfolge-Version
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1 Leistungsleitung

2 Geberleitung

3 Bremsleitung

4 Steuerungs-/Sollwertkabel (Impulsfolge-Version)

5 E/A-Kabel (PROFINET-Version)

6 PROFINET-Kabel

7 Leistungsstecker (motorseitig)

8 Geberstecker (motorseitig)

9 Bremsstecker (motorseitig)

10 Geberstecker (umrichterseitig)

11 Sollwertstecker (Impulsfolge-Version)

12 E/A-Stecker (PROFINET-Version)

99 7
7

8

8

4

311

10

Steuerung

Geberleitung

Steuerungs-/ 
Sollwertkabel (PTI)

Bremsleitung**

Externer Brems- 
widerstand (optional)

24 V DC

SINAMICS V90

1

2

7 98

Leistungsschalter 
(optional)

EMV-Netzfilter (optional)

Leistungsleitung

➄

Systemanschlussbild für die SINAMICS V90 PROFINET-Version

5

3

6

12

10

Steuerung

Geberleitung

E/A-Kabel (PN)***

Bremsleitung**

PROFINET-Kabel****

Externer Brems- 
widerstand (optional)

24 V DC

SINAMICS V90

1

2

7 98

Leistungsschalter 
(optional)

Netzfilter (EMV optional)

Leistungsleitung

SIMOTICS S-1FL6 High Inertia SIMOTICS S-1FL6 Low Inertia*



18

SINAMICS V90 technical data

SIMOTICS S-1FL6 Low Inertia 
für höher dynamische Anwendungen

SIMOTICS S-1FL6 – Technische Daten

Motor
Technische Daten

Artikel-Nr. 1FL6 022-2AF 024-2AF 032-2AF 034-2AF 042-2AF 044-2AF 052-2AF 054-2AF 
Achshöhe (AH) 20 30 40 50
Bemessungsleistung (kW)1) 0,05 0,10 0,20 0,40 0,75 1,00 1,50 2,00
Horsepower (hp) 0,07 0,14 0,27 0,54 1,02 1,36 2,04 2,72
Bem.-Drehmoment (Nm) 0,16 0,32 0,64 1,27 2,39 3,18 4,78 6,37
Bemessungsdrehzahl (min–1) 3000
Max. Drehmoment (Nm) 0,48 0,96 1,91 3,82 7,2 9,54 14,3 19,1
Max. Drehzahl (min–1) 5000
Bemessungs-Strom (A) 1,2 1,2 1,4 2,6 4,7 6,3 10,6 11,6
Maximalstrom (A) 3,6 3,6 4,2 7,8 14,2 18,9 31,8 34,8
Konstantmoment (Nm/A) 0,14 0,29 0,48 0,49 0,51 0,51 0,46 0,55
Trägheitsmoment (10−4kg∙m2) 
(mit Bremse)

0,031 
(0,038)

0,052 
(0,059)

0,214 
(0,245)

0,351 
(0,381)

0,897 
(1,06)

1,15 
(1,31)

2,04 
(2,24)

2,62 
(2,82)

Wärmeklasse B (130 ℃)
Schutzart IP65
Empfohlenes Trägheitsmoment- 
verhältnis Last zu Motor

Max. 30 x Max. 20 x Max. 15 x

Gebertypen Inkrementalgeber TTL 2500 ppr; 
Absolutwertgeber Singleturn 21-bit

Bauform IM B5 (IM V1 und IM V3)
Gewicht (kg) 
(mit Bremse)

0,47 
(0,70)

0,63 
(0,86)

1,02 
(1,48)

1,46 
(1,92)

2,8 
(3,68)

3,39 
(4,20)

535 
(6,76)

6,56 
(8,00)

Betriebstemperatur 0 ~ 40 ℃ (ohne jede Einschränkung） 0 ~ 30 ℃ 
(uneingeschränkt)

Luftfeuchte im Betrieb 90 % RH maximal (keine Betauung bei 30 ℃)
Schwingstärke Grad A
Radiale Rundlaufgenauigkeit Klasse N
Aufstellungshöhe ≤  1000 m (ohne Leistungsminderung); > 1000 m und bis zu 5000 m (mit Leistungsminderung)
Normen

, 
Daten der Haltebremse2)

Haltemoment (Nm) 0,32 Nm 1,27 Nm 3,18 Nm 6,37 Nm
Bemessungsspannung (V) 24 V DC ±10 %
Öffnungszeit (ms) 35 75 105 90
Schließzeit (ms) 10 10 15 35
Bemessungsstrom (A) 0,25 0,3 0,35 0,57

1) Für das Bemessungsdrehmoment, die Bemessungsleistung und das Maximaldrehmoment in der obigen Tabelle ist eine Toleranz von 10 % zu berücksichtigen.
2) Der Einsatz der Haltebremse für einen Not-Halt ist nicht zulässig.
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SIMOTICS S-1FL6 Low Inertia
Drehmoment-/Drehzahlkennlinie bei Betrieb am SINAMICS V90
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SIMOTICS S-1FL6 High Inertia
Drehmoment-/Drehzahlkennlinie bei Betrieb am SINAMICS V90
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SINAMICS V90 technical data

Motor
Technische Daten

Artikel-Nr. 1FL6 042− 
1AF 

044− 
1AF 

061− 
1AC 

062− 
1AC 

064− 
1AC 

066− 
1AC 

067− 
1AC 

090− 
1AC 

092− 
1AC 

094− 
1AC 

096− 
1AC 2)

Achshöhe (AH) 45 65 90
Bemessungsleistung (kW)1) 0,40 0,75 0,75 1,00 1,50 1,75 2,00 2,50 3,50 5,00 7,00
Horsepower (hp) 0,54 1,02 1,02 1,36 2,04 2,38 2,72 3,40 4,76 6,80 9,52
Bem.-Drehmoment (Nm)1) 1,27 2,39 3,58 4,78 7,16 8,36 9,55 11,90 16,70 23,90 33,40
Bemessungsdrehzahl (min–1) 3000 2000 2000
Max. Drehmoment (Nm)1) 3,8 7,2 10,7 14,3 21,5 25,1 28,7 35,7 50,0 70,0 90,0
Maximaldrehzahl (min–1) 4000 3000 3000 2500 2000
Bemessungsstrom (A) 1,2 2,1 2,5 3,0 4,6 5,3 5,9 7,8 11,0 12,6 13,2
Maximalstrom (A) 3,6 6,3 7,5 9,0 13,8 15,9 17,7 23,4 32,9 36,9 35,6
Konstantmoment (Nm/A) 1,1 1,2 1,5 1,7 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6 2,0 2,7
Trägheitsmoment (10−4kg∙m2) 
(mit Bremse)

2,7 
(3,2)

5,2 
(5,7)

8,0 
(9,1)

15,3 
(16,4)

15,3 
(16,4)

22,6 
(23,7)

29,9 
(31,0)

47,4 
(56,3)

69,1 
(77,9)

90,8 
(99,7)

134,3 
(143,2)

Wärmeklasse B (130 °C) 
Schutzart IP65
Empfohlenes Trägheitsmo- 
mentverhältnis Last zu Motor

Max. 10 x Max. 5 x Max. 5 x

Gebertypen Inkrementalgeber TTL 2500 ppr; 
Absolutwertgeber 20-bit + 12-bit Multiturn

Bauform IM B5 (IM V1 und IM V3) 
Gewicht (kg)4) 
(mit Bremse)

3,3 
(4,6)

5,1 
(6,4)

5,6 
(8,6)

8,3 
(11,3)

8,3 
(11,3)

11,0 
(14,0)

13,6 
(16,6)

15,3 
(21,3)

19,7 
(25,7)

24,3 
(30,3)

33,2 
(39,1)

Betriebstemperatur 0 ~ 40 ℃ (ohne jede Einschränkung）
Luftfeuchte im Betrieb 90 % RH maximal (keine Betauung bei 30 °C) 
Schwingstärke Grad A
Radiale Rundlaufgenauigkeit N
Aufstellungshöhe ≤ 1000 m (ohne Leistungsminderung); > 1000 m und bis 5000 m (mit Leistungsminderung)
Normen

, 
Daten der Haltebremse3)

Haltemoment (Nm) 3,5 12,0 30,0
Bemessungsspannung (V) 24 V DC ±10 % 
Öffnungszeit (ms) 60 180 220
Schließzeit (ms) 45 60 115
Bemessungsstrom (A) 0,9 1,5 1,9

1) Für das Bemessungsdrehmoment, die Bemessungsleistung und das Maximaldrehmoment in der obigen Tabelle ist eine Toleranz von 10 % zu berücksichtigen.
2) Für SIMOTICS S-1FL6-Motoren mit Bremse ist bei Umgebungstemperaturen von mehr als 30 °C die Leistung um 10 % zu reduzieren. Für andere Motoren ist keine 
   Leistungsreduzierung erforderlich.
3) Der Einsatz der Haltebremse für einen Not-Halt ist nicht zulässig.
4) Motorgewicht mit Inkrementalgeber.
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SIMOTICS S-1FL6 High Inertia 
für einfach dynamische Anwendungen



Erleben Sie, wie Integrated Drive 
Systems die Konkurrenzfähigkeit 
von Produktionsanlagen und ganzen 
Unternehmen in jeder Branche steigern.

Die Vorteile 
von Integrated 
Drive Systems 
im Überblick

Folgen Sie uns auf: 
www.twitter.com/siemensindustry 
www.youtube.com/siemens

Herausgeber 
Siemens AG 2016

Digital Factory 
Motion Control 
Postfach 31 80 
91050 Erlangen, Deutschland

Artikel-Nr.: E20001-A280-P670-V3 
Gedruckt in Deutschland  
Dispo 21500  
WÜ/79794 WS 1017 PDF

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 
Die Informationen in diesem Dokument 
enthalten lediglich allgemeine Beschrei-
bungen bzw. Leistungsmerkmale, welche 
im konkreten Anwendungsfall nicht immer 
in der beschriebenen Form zutreffen bzw. 
welche sich durch Weiterentwicklung der 
Produkte ändern können. Die gewünsch-
ten Leistungsmerkmale sind nur dann 
verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss 
ausdrücklich vereinbart werden.

Für den sicheren Betrieb von Produkten 
und Lösungen von Siemens ist es erfor- 
derlich, geeignete Schutzmaßnahmen 
(z. B. Zellenschutzkonzept) zu ergreifen 
und jede Komponente in ein ganzheit- 
liches Industrial Security-Konzept zu 
integrieren, das dem aktuellen Stand 
der Technik entspricht. Dabei sind auch 
eingesetzte Produkte von anderen Her- 
stellern zu berücksichtigen. 
Weitergehende Informationen über 
Industrial Security finden Sie unter 
http://www.siemens.com/ 
industrialsecurity

Erfahren Sie mehr:
siemens.de/ids



siemens.de/sinamics-v90

SINAMICS V90
Schritt-für-Schritt-Auswahl  
und Bestellinformationen



2.  Bestimmung der Motor-Bemessungsleis- 
tung beim erforderl. Drehmoment/Drehzahl

 
 
 

3. Auswahl der Geberauflösung
4. Auswahl der Motorhaltebremse
5. Bestimmung des Wellentyps

Die optimale Servoantriebslösung 
mit SINAMICS V90 ist nun fertig 
konfiguriert!

1 Auswahl des Motors: SIMOTICS S-1FL6

2 Auswahl des Umrichters: SINAMICS V90

4 Auswahl der Steuerung

3 Auswahl der Leitungen

1. Wahl des Motors entsprechend 
den Regelungseigenschaften:
• Low-Inertia-Motor mit geringem 

Trägheitsmoment für hohe Dynamik 
bzgl. Drehzahl und Beschleunigung

• High-Inertia-Motor mit hohem Träg- 
heitsmoment für bessere Lastanpas- 
sung und optimale Regelungsqualität  
bzgl. Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit

1. Auswahl des Umrichters basierend auf der  
Motor-Bemessungsleistung und Kommunikation

1. Auswahl der MOTION-CONNECT 
300-Verbindungstechnik
• Leistungsleitung gemäß Länge und 

Querschnitt
• Geberleitung gemäß Länge und 

Gebertyp
• Bremsleitung – falls eine Halte-

bremse gewählt wurde – gemäß 
Länge

1. Auswahl der SIMATIC S7-Steuerung  
Basic Controller SIMATIC S7-1200 oder 
Advanced Controller SIMATIC S7-1500/1500 T-CPU
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SINAMICS V90
Leistg.  
(kW)

Anschluss- 
spannung

Artikelnummer

0,05 230 V 1AC/3AC 6SL3210-5FB10-1U 0
... ... ...
2,00 230 V 3AC 6SL3210-5FB12-0U 0
0,40 400 V 3AC 6SL3210-5FE10-4U 0
... ... ... 
7,00 400 V 3AC 6SL3210-5FE17-0U 0

SIMOTICS S-1FL6
Leistung  
(kW)

Artikelnummer

Hohe Perf.  
(geringe 
Trägheit)

0,05 1FL6022-2AF21-1 1
... ...
2,00 1FL6054-2AF21-0 1

Sanfter  
Betrieb (hohe 
Trägheit)

0,40 1FL6042-1AF61-0 1
... ... 
7,00 1FL6096-1AC61-0 1

2. Steuerungs-/Sollwertkabel 
zur Verbindung des Umrichters 
mit der PLC

2A

Das Servoantriebssystem SINAMICS V90
Schritt-für-Schritt-Auswahl

Auswahl des Servoantriebssystems SINAMICS V90 und SIMOTICS S-1FL6



Auswahl des Servoantriebssystems SINAMICS V90 und SIMOTICS S-1FL6

Das Servoantriebssystem SINAMICS V90 
Schritt-für-Schritt-Auswahl
Bestelldaten:

Empfohlene netzseitige Komponenten

SINAMICS V90 Empfohlene Netzfilter1) Empfohlene Sicherungen/Leistungsschalter gemäß IEC-Norm Empfohlene Sicherungen/Leistungsschalter gemäß UL

Sicherung Leistungsschalter Sicherung Leistungsschalter
Anschluss- 
spannung

Artikelnummer 
6SL3210-5F…

Bem.- 
Strom

Artikelnummer Bem.- 
Strom

Artikel- 
nummer

Bem.-Strom, 
-Spannung

Artikel- 
nummer

Bem.-
Strom, 
-Spannung

Klasse Bem.-Strom, 
-Spannung

Artikelnummer

200 ... 240 V 
1AC

B10-1 18 A 6SL3203-0BB21-8VA0 6 A 3NA3 801-2C 2,8–4 A, 230/240 V 3RV 2011-1EA10 6 A Gelistet (JDDZ) 2,8–4 A, 230/240 V 3RV 2011-1EA10 
B10-2 6 A 3NA3 801-2C 2,8–4 A, 230/240 V 3RV 2011-1EA10 6 A Gelistet (JDDZ) 2,8–4 A, 230/240 V 3RV 2011-1EA10 
B10-4 10 A 3NA3 803-2C 5,5–8 A, 230/240 V 3RV 2011-1HA10 10 A Gelistet (JDDZ) 5,5–8 A, 230/240 V 3RV 2011-1HA10 
B10-8 16 A 3NA3 803-2C 9–12,5 A, 230/240 V 3RV 2011-1KA10 20 A Gelistet (JDDZ) 9–12,5 A, 230/240 V 3RV 2011-1KA10

200 ... 240 V 
3AC

B10-1 5 A 6SL3203-0BE15-0VA0 6 A 3NA3 801-2C 2,8–4 A, 230/240 V 3RV 2011-1EA10 6 A Gelistet (JDDZ) 2,8–4 A, 230/240 V 3RV 2011-1EA10 
B10-2 6 A 3NA3 801-2C 2,8–4 A, 230/240 V 3RV 2011-1EA10 6 A Gelistet (JDDZ) 2,8–4 A, 230/240 V 3RV 2011-1EA10 
B10-4 10 A 3NA3 803-2C 2,8–4 A, 230/240 V 3RV 2011-1EA10 10 A Gelistet (JDDZ) 2,8–4 A, 230/240 V 3RV 2011-1EA10 
B10-8 16 A 3NA3 805-2C 5,5–8 A, 230/240 V  3RV 2011-1HA10 20 A Gelistet (JDDZ) 5,5–8 A, 230/240 V  3RV 2011-1HA10 
B11-0 12 A 6SL3203-0BE21-2VA0 16 A 3NA3 805-2C 7–10 A, 230/240 V 3RV 2011-1JA10 20 A Gelistet (JDDZ) 7–10 A, 230/240 V 3RV 2011-1JA10 
B11-5 25 A 3NA3 810-2C 10–16 A, 230/240 V 3RV 2011-4AA10 25 A Gelistet (JDDZ) 10–16 A, 230/240 V 3RV 2011-4AA10
B12-0 25 A 3NA3 810-2C 10–16 A, 230/240 V 3RV 2011-4AA10 25 A Gelistet (JDDZ) 10–16 A, 230/240 V 3RV 2011-4AA10 

380 ... 480 V 
3AC

E10-4 5 A 6SL3203-0BE15-0VA0 6 A 3NA3801-6 3,2 A, 690 V AC 3RV 2021-1DA10 10 A Gelistet (JDDZ) 3,2 A, 600 V AC 3RV 2021-1DA10
E10-8 6 A 3NA3801-6 4 A, 690 V AC 3RV 2021-1EA10 10 A Gelistet (JDDZ) 4 A, 690 V AC 3RV 2021-1EA10 
E11-0 10 A 3NA3803-6 5 A, 690 V AC 3RV 2021-1FA10 10 A Gelistet (JDDZ) 5 A, 690 V AC 3RV 2021-1FA10 
E11-5 12 A 6SL3203-0BE21-2VA0 10 A 3NA3803-6 10 A, 690 V AC 3RV 2021-1HA10 15 A Gelistet (JDDZ) 10 A, 690 V AC 3RV 2021-1HA10 
E12-0 16 A 3NA3805-6 16 A, 690 V AC 3RV 2021-4AA10 15 A Gelistet (JDDZ) 16 A, 690 V AC 3RV 2021-4AA10
E13-5 20 A 6SL3203-0BE22-0VA0 20 A 3NA3807-6 20 A, 690 V AC 3RV 2021-4BA10 25 A Gelistet (JDDZ) 20 A, 690 V AC 3RV 2021-4BA10
E15-0 20 A 3NA3807-6 20 A, 690 V AC 3RV 2021-4BA10 25 A Gelistet (JDDZ) 20 A, 690 V AC 3RV 2021-4BA10 
E17-0 25 A 3NA3810-6 25 A, 690 V AC 3RV 2021-4DA10 25 A Gelistet (JDDZ) 25 A, 690 V AC 3RV 2021-4DA10

1) Mit einem der empfohlenen Netzfilter ist die EN 61008-3 Kategorie C2 in Kombination mit SINAMICS V90 erfüllbar. Weitere Informationen siehe EMV-Anweisungen in der SINAMICS V90 Bedienungsanleitung. 
2) Wenn der interne Bremswiderstand nicht ausreicht, wählen Sie einen Standard-Bremswiderstand entsprechend der Tabelle. 
3) 7 m Leitungslänge ist nur für Motoren mit hohem Trägheitsmoment erhältlich (SIMOTICS S-1FL6 High Inertia, 3AC 400 V).

Servomotor SIMOTICS S-1FL6

Bemes- 
sungs- 
leistung 
(kW)

Bemes- 
sungsdreh- 
moment 
(Nm)

Bemes- 
sungs- 
drehzahl 
(min-1)

Achs- 
höhe 
(mm)

Artikelnummer

Hohe 
Dynamik 
(geringes 
Trägheits- 
moment) 
LI

0,05 0,16 3000 20 1FL6022-2AF21-1 1
0,10 0,32 3000 1FL6024-2AF21-1 1
0,20 0,64 3000 30 1FL6032-2AF21-1 1
0,40 1,27 3000 1FL6034-2AF21-1 1
0,75 2,39 3000 40 1FL6042-2AF21-1 1
1,00 3,18 3000 1FL6044-2AF21-1 1
1,50 4,78 3000 50 1FL6052-2AF21-0 1
2,00 6,37 3000 1FL6054-2AF21-0 1

 

Gebertyp
Inkrementalgeber TTL 2500 ppr A

 

Absolutwertgeber Singleturn 21-bit* M

Einfache 
Dynamik 
(hohes 
Trägheits- 
moment) 
HI

0,40 1,27 3000 45 1FL6042 -1AF61-0 1
0,75 2,39 3000 1FL6044 -1AF61-0 1
0,75 3,58 2000 65 1FL6061 -1AC61-0 1
1,00 4,77 2000 1FL6062 -1AC61-0 1
1,50 7,16 2000 1FL6064 -1AC61-0 1
1,75 8,4 2000 1FL6066 -1AC61-0 1
2,00 9,5 2000 1FL6067 -1AC61-0 1
2,50 11,9 2000 90 1FL6090 -1AC61-0 1
3,50 16,7 2000 1FL6092 -1AC61-0 1
5,00 23,9 2000 1FL6094 -1AC61-0 1
7,00 33,4 2000 1FL6096 -1AC61-0 1

Gebertyp Inkrementalgeber TTL 2500 ppr A
Absolutwertgeber 20-bit + 12-bit Multiturn L

Wellentyp  
Passfeder und 
Haltebremse

Passfeder, ohne Haltebremse A
Passfeder, mit Haltebremse** B
Glatte Welle, ohne Haltebremse G
Glatte Welle, mit Haltebremse** H

*  im 2. Halbjahr 2017 verfügbar

** Der SIMOTICS S-1FL6-Motor mit geringem Trägheitsmoment erfordert ein externes Relais, 
um die Motorhaltebremse anzusteuern. Siehe SINAMICS V90 Betriebsanleitung.

1 Servoantrieb SINAMICS V90

Bemes- 
sungs- 
leistung  
(kW)

Anschluss- 
spannung

Bau- 
größe

Artikelnummer

0,10 200 ... 240 V 
1AC / 3AC

FSA*** 6SL3210-5FB10-1U 0

0,20 6SL3210-5FB10-2U 0
0,40 FSB 6SL3210-5FB10-4U 1
0,75 FSC 6SL3210-5FB10-8U 0
1,00 200 ... 240 V  

3AC
FSD 6SL3210-5FB11-0U 1

1,50 6SL3210-5FB11-5U 0
2,00 6SL3210-5FB12-0U 0

0,40 380 ... 480 V 
3AC

FSAA 6SL3210-5FE10-4U 0
0,75 FSA 6SL3210-5FE10-8U 0
0,75 6SL3210-5FE11-0U 0
1,00
1,50 FSB 6SL3210-5FE11-5U 0
1,75
2,00 6SL3210-5FE12-0U 0
2,50
3,50 FSC 6SL3210-5FE13-5U 0
5,00 6SL3210-5FE15-0U 0
7,00 6SL3210-5FE17-0U 0

SINAMICS V90 Impulsfolge-Version (PTI) A
SINAMICS V90 PROFINET-Version (PN) 
(V90 PROFINET-Version, 400 V im  
2. Halbjahr 2016 verfügbar)

F

***  Die SINAMICS V90 PROFINET-Version, 200 V ist nicht in 
Baugröße FSA verfügbar. Der Leistungsbereich von 0,1 kW  
bis 0,4 kW wird durch Baugröße FSB abgedeckt.

2
Servosystem SINAMICS V90 

3A



Das Servoantriebssystem SINAMICS V90 
Schritt-für-Schritt-Auswahl

4A

MOTION-CONNECT 300-Verbindungstechnik zwischen SINAMICS V90-Servoantrieb  
und SIMOTICS S-1FL6-Servomotor

Leistungsleitung Geberleitung Bremsleitung
Artikelnummer Artikelnummer Artikelnummer

6FX3002-5CK01-1 0 6FX3002-2 20-1 0 6FX3002-5BK02-1 0

6FX3002-5CK31-1 0 6FX3002-2 10-1 0 6FX3002-5BL02-1 0

6FX3002-5CL01-1 0 6FX3002-2 10-1 0 6FX3002-5BL02-1 0

6FX3002-5CL11-1  0

Länge: 3 m A  D A  D A  D
Länge: 5 m A  F A  F A  F
Länge: 7 m3) A  H A  H A  H
Länge: 10 m B  A B  A B  A
Länge: 20 m C  A C  A C  A

  
Für Inkrementalgeber TTL 2500 ppr               C  T

Für Absolutwertgeber Singleturn 21-bit 
Absolutwertgeber 20-bit Singleturn + 12-bit Multiturn

 
D  

 
B

3 SINAMICS V90 Impulsfolge (PTI)-, USS/Modbus RTU-Version und SIMATIC-Steuerung

Kabel zwischen SINAMICS V90-Servoantrieb 
und Steuerung

SIMATIC S7-1200 Basic Controller Kommunikation

Artikelnummer CPU Artikelnummer Digitalausgänge RS 485  
Kommunikation für USS oder Modbus RTU

Artikelnummer

6SL3260-4NA00-1VB0 
Steuerungs-/Sollwertkabel, 1 m Kabel  
mit Steckverbinder (50-poliger MDR-Stecker,  
freie Kontakte an Steuerungsseite) 

oder

CPU 1211C DC/DC/DC 6ES7211-1 -0XB0
4 DO mit 100 kHz 

Rest 30 kHz

CM 1241 RS 422/485

oder

CB 1241 RS 485

6ES7241-1CH32-0XB0

oder

6ES7241-1CH30-0XB0

CPU 1212C DC/DC/DC 6ES7212-1 -0XB0
CPU 1214C DC/DC/DC 6ES7214-1 -0XB0
CPU 1215C DC/DC/DC 6ES7215-1 -0XB0
CPU 1217C DC/DC/DC 6ES7217-1 -0XB0 4 DO mit 1 MHz Rest 100 kHz

Signalbaugruppen Hinweis: 
Eine SIMATIC S7-1200 CPU kann bis zu 4 SINAMICS V90-Achsen steuern, während jede 
Achse zwei schnelle Digitalausgänge für die Impulsfolgeschnittstelle erfordert. Eine 
SIMATIC S7-1200 CPU ist nur mit einer Signalbaugruppe oder einem Kommunikationsboard 
erweiterbar.

Ausführliche und weiterführende Informationen zu SIMATIC-Steuerungen finden Sie in der 
Broschüre oder im Katalog zur SIMATIC S7-1200 sowie auf der folgenden Webseite:  
http://siemens.de/simatic-s7-1200

6SL3260-4NA00-1VA5 
Steuerungs-/Sollwertkabel, 0,5 m Kabel mit 
Steckverbindern an beiden Enden und separater  
Klemmenleiste (50-poliger MDR-Stecker,  
Klemmenleiste an Steuerungsseite)

CPU Artikelnummer Digitalausgänge
SB 1222 DC 200 kHz 6ES7222-1BD30-0XB0 4 x 24 V DC 200 kHz
SB 1222 DC 200 kHz 6ES7222-1AD30-0XB0 4 x 5 V DC 200 kHz
SB 1223 DC/DC 200 kHz 6ES7223-3BD30-0XB0 2 x 24 V DC 200 kHz
SB 1223 DC/DC 200 kHz 6ES7223-3AD30-0XB0 2 x 5 V DC 200 kHz

SINAMICS V90 PROFINET-Version und SIMATIC-Steuerung

E/A-Kabel zwischen SINAMICS V90-Servo- 
antrieb und Steuerung

SIMATIC S7-1500/1500 T Advanced Controller SIMATIC S7-1200 Basic Controller

Artikelnummer Standard-CPU Artikelnummer Ausfallsichere CPU Artikelnummer CPU Artikelnummer

6SL3260-4MA00-1VB0 
E/A-Kabel, 1 m Kabel mit 20-poligem  
MDR-Stecker (freie Kontakte an  
Steuerungsseite)

S7-1511 6ES7511-1AK01-0AB0 S7-1511F 6ES7511-1FK01-0AB0 1211C DC/DC/DC 6ES7211-1  -0XB0
S7-1513 6ES7513-1AL01-0AB0 S7-1513F 6ES7513-1FL01-0AB0 1212C DC/DC/DC 6ES7212-1  -0XB0
S7-1515 6ES7515-2AM01-0AB0 S7-1515F 6ES7515-2FM01-0AB0 1214C DC/DC/DC 6ES7214-1  -0XB0
S7-1516 6ES7516-3AN01-0AB0 S7-1516F 6ES7516-3FN01-0AB0 1215C DC/DC/DC 6ES7215-1  -0XB0
S7-1517 6ES7517-3AP00-0AB0 S7-1517F 6ES7517-3FP00-0AB0 1217C DC/DC/DC 6ES7217-1  -0XB0

PROFINET-Kabel und Stecker S7-1518 6ES7518-4AP00-0AB0 S7-1518F 6ES7518-4FP00-0AB0
6GK1901-1BB10-2AA0  
RJ45-Datenstecker, mit  
180°-Leitungsausgang (gerade)

Technologie-CPU Artikelnummer Ausfallsichere CPU Artikelnummer Weitere Informationen zu PROFINET-Kabel finden Sie unter 
http://automation.siemens.com/sc-static/catalogs/catalog/IK_PI_2015_en.pdf

Weitere Informationen zu SIMATIC-Steuerungen finden Sie in der  
Broschüre oder im Katalog zur SIMATIC S7 sowie auf der folgenden  
Webseite: http://siemens.de/simatic

S7-1511T 6ES7511-1TK01-0AB0 – –
6XV1840-2AH10  
Standard-Buskabel (4-adrig), Meterware,  
nicht konfektioniert

S7-1515T 6ES7515-2TM01-0AB0 – –
S7-1517T 6ES7517-3TP00-0AB0 S7-1517TF 6ES7517-3UP00-0AB0
Hinweis:  
Technologieobjekte: Ein SINAMICS V90 als PROFINET-Peripheriegerät mit PROFIdrive unterstützt Technologieobjekte der  
S7-1200/S7-1500/S7-1500 T-CPU für die Drehzahl- und Lageregelung. Funktionsbausteine: SINAMICS V90 unterstützt  
nur SINA_SPEED (Drehzahl); SINA_POS (Lageregelung) wird zurzeit NICHT unterstützt.

6XV1871-5BH10  
Vorkonfektioniertes Kabel, 1 m, mit zwei RJ45 180°-Steckern

Steckverbinder
Steckverbinder Stecker Artikelnummer Verpackungs- 

einheit (Stück)
50-poliger MDR-Steckverbinder für Sollwertkabel Antriebsseite 6SL3260-2NA00-0VA0 30
Geberstecker Antriebsseite 6FX2003-0SB14 30
20-poliger MDR-Steckverbinder für E/A-Kabel Antriebsseite 6SL3260-2MA00-0VA0 5
Kabel-Leistungsstecker Motorseite 6FX2003-0LL1

Inkrementalgeberstecker TTL 2500 ppr Motorseite 6FX2003-0SL1

Bremsstecker Motorseite 6FX2003-0LL5
Absolutwertgeber Singleturn 21-bit 
Absolutwertgeberstecker 20-bit  
Singleturn + 12-bit Multiturn

Motorseite 6FX2003-0DB1

Für SIMOTICS S-1FL6-Motoren mit Achshöhen 45, 50, 65, 90 1 30
Für SIMOTICS S-1FL6-Motoren mit Achshöhen 20, 30 und 40 2 5

Anforderungen für externen Bremswiderstand

Externer Bremswiderstand2)

Netzspannung Baugröße Wider-
stand 
(Ω)

Max.  
Leistung 
(kW) 

Bem.-
Leistg. 
(W)

Max.  
Energie 
(kJ)

200 ... 240 V 
1AC/3AC

FSA 150 1,09 20 0,8

FSB 100 1,64 21 1,23

FSC 50 3,28 62 2,46

FSD, 1 kW 50 3,28 62 2,46

FSD, 1,5 bis 2 kW 25 6,56 123 4,92

380 ... 480 V 
3AC

FSAA 533 1,2 30 2,4

FSA 160 4 100 8

FSB 70 9,1 229 18,3

FSC 27 23,7 1185 189,6

Ersatzteile
Ersatz-Steckverbindersätze 
(enthalten Steuerungsstecker, 
Leistungsstecker)

für SINAMICS V90 400 V FSAA 6SL3200-0WT00-0AA0
für SINAMICS V90 400 V FSA 6SL3200-0WT01-0AA0
für SINAMICS V90 200 V FSA/FSB 6SL3200-0WT02-0AA0
für SINAMICS V90 200 V FSC/FSD 6SL3200-0WT03-0AA0

Austauschlüfter für SINAMICS V90 400 V FSB, 200 V FSD 6SL3200-0WF00-0AA0
für SINAMICS V90 400 V FSC 6SL3200-0WF01-0AA0

Servosystem SINAMICS V90 SIMATIC S7-Steuerung
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SINAMICS V90 Impulsfolge (PTI)-, USS/Modbus RTU-Version und SIMATIC-Steuerung

Kabel zwischen SINAMICS V90-Servoantrieb 
und Steuerung

SIMATIC S7-1200 Basic Controller Kommunikation

Artikelnummer CPU Artikelnummer Digitalausgänge RS 485  
Kommunikation für USS oder Modbus RTU

Artikelnummer

6SL3260-4NA00-1VB0 
Steuerungs-/Sollwertkabel, 1 m Kabel  
mit Steckverbinder (50-poliger MDR-Stecker,  
freie Kontakte an Steuerungsseite) 

oder

CPU 1211C DC/DC/DC 6ES7211-1 -0XB0
4 DO mit 100 kHz 

Rest 30 kHz

CM 1241 RS 422/485

oder

CB 1241 RS 485

6ES7241-1CH32-0XB0

oder

6ES7241-1CH30-0XB0

CPU 1212C DC/DC/DC 6ES7212-1 -0XB0
CPU 1214C DC/DC/DC 6ES7214-1 -0XB0
CPU 1215C DC/DC/DC 6ES7215-1 -0XB0
CPU 1217C DC/DC/DC 6ES7217-1 -0XB0 4 DO mit 1 MHz Rest 100 kHz

Signalbaugruppen Hinweis: 
Eine SIMATIC S7-1200 CPU kann bis zu 4 SINAMICS V90-Achsen steuern, während jede 
Achse zwei schnelle Digitalausgänge für die Impulsfolgeschnittstelle erfordert. Eine 
SIMATIC S7-1200 CPU ist nur mit einer Signalbaugruppe oder einem Kommunikationsboard 
erweiterbar.

Ausführliche und weiterführende Informationen zu SIMATIC-Steuerungen finden Sie in der 
Broschüre oder im Katalog zur SIMATIC S7-1200 sowie auf der folgenden Webseite:  
http://siemens.de/simatic-s7-1200

6SL3260-4NA00-1VA5 
Steuerungs-/Sollwertkabel, 0,5 m Kabel mit 
Steckverbindern an beiden Enden und separater  
Klemmenleiste (50-poliger MDR-Stecker,  
Klemmenleiste an Steuerungsseite)

CPU Artikelnummer Digitalausgänge
SB 1222 DC 200 kHz 6ES7222-1BD30-0XB0 4 x 24 V DC 200 kHz
SB 1222 DC 200 kHz 6ES7222-1AD30-0XB0 4 x 5 V DC 200 kHz
SB 1223 DC/DC 200 kHz 6ES7223-3BD30-0XB0 2 x 24 V DC 200 kHz
SB 1223 DC/DC 200 kHz 6ES7223-3AD30-0XB0 2 x 5 V DC 200 kHz

4

SINAMICS V90 PROFINET-Version und SIMATIC-Steuerung

E/A-Kabel zwischen SINAMICS V90-Servo- 
antrieb und Steuerung

SIMATIC S7-1500/1500 T Advanced Controller SIMATIC S7-1200 Basic Controller

Artikelnummer Standard-CPU Artikelnummer Ausfallsichere CPU Artikelnummer CPU Artikelnummer

6SL3260-4MA00-1VB0 
E/A-Kabel, 1 m Kabel mit 20-poligem  
MDR-Stecker (freie Kontakte an  
Steuerungsseite)

S7-1511 6ES7511-1AK01-0AB0 S7-1511F 6ES7511-1FK01-0AB0 1211C DC/DC/DC 6ES7211-1  -0XB0
S7-1513 6ES7513-1AL01-0AB0 S7-1513F 6ES7513-1FL01-0AB0 1212C DC/DC/DC 6ES7212-1  -0XB0
S7-1515 6ES7515-2AM01-0AB0 S7-1515F 6ES7515-2FM01-0AB0 1214C DC/DC/DC 6ES7214-1  -0XB0
S7-1516 6ES7516-3AN01-0AB0 S7-1516F 6ES7516-3FN01-0AB0 1215C DC/DC/DC 6ES7215-1  -0XB0
S7-1517 6ES7517-3AP00-0AB0 S7-1517F 6ES7517-3FP00-0AB0 1217C DC/DC/DC 6ES7217-1  -0XB0

PROFINET-Kabel und Stecker S7-1518 6ES7518-4AP00-0AB0 S7-1518F 6ES7518-4FP00-0AB0
6GK1901-1BB10-2AA0  
RJ45-Datenstecker, mit  
180°-Leitungsausgang (gerade)

Technologie-CPU Artikelnummer Ausfallsichere CPU Artikelnummer Weitere Informationen zu PROFINET-Kabel finden Sie unter 
http://automation.siemens.com/sc-static/catalogs/catalog/IK_PI_2015_en.pdf

Weitere Informationen zu SIMATIC-Steuerungen finden Sie in der  
Broschüre oder im Katalog zur SIMATIC S7 sowie auf der folgenden  
Webseite: http://siemens.de/simatic

S7-1511T 6ES7511-1TK01-0AB0 – –
6XV1840-2AH10  
Standard-Buskabel (4-adrig), Meterware,  
nicht konfektioniert

S7-1515T 6ES7515-2TM01-0AB0 – –
S7-1517T 6ES7517-3TP00-0AB0 S7-1517TF 6ES7517-3UP00-0AB0
Hinweis:  
Technologieobjekte: Ein SINAMICS V90 als PROFINET-Peripheriegerät mit PROFIdrive unterstützt Technologieobjekte der  
S7-1200/S7-1500/S7-1500 T-CPU für die Drehzahl- und Lageregelung. Funktionsbausteine: SINAMICS V90 unterstützt  
nur SINA_SPEED (Drehzahl); SINA_POS (Lageregelung) wird zurzeit NICHT unterstützt.

6XV1871-5BH10  
Vorkonfektioniertes Kabel, 1 m, mit zwei RJ45 180°-Steckern

4

Zubehör
Trainingskoffer SINAMICS V90, 200 V  
(PTI-, USS/Modbus RTU-Version), SIMOTICS S-1FL6 (LI), 
SIMATIC S7-1200

6AG1067-2AA00-0AC0

SINAMICS SD-Karte für SINAMICS V90 in 
400-V-Ausführung

6SL3054-4AG00-2AA0

SIMATIC S7-Steuerung



SINAMICS V90 – Abmessungen

SINAMICS V90
Abmessungen und Montagefreiraum
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*  Die SINAMICS V90 PROFINET-Version mit 200 V ist nicht in Baugröße FSA verfügbar. Der 
Leistungsbereich von 0,1 kW bis 0,4 kW wird durch Baugröße FSB abgedeckt.



SIMOTICS S-1FL6 – Abmessungen

SIMOTICS S-1FL6 Low Inertia
Maßzeichnungen (mm) für SIMOTICS S-1FL6-Servomotoren mit geringem Trägheitsmoment

Achs- 
höhe

Ohne 
Bremse

Mit Bremse

Typ LC LA LZ LB LH LR T LG D DB E QK GA F LL KB1 LL KB1 KB2 KL1 KL2

20 1FL6022 
-2AF

40 46 4,5 30 40 25 2,5 6 8 M3x8 22 17,5 9 3 86 – 119 – – – –

1FL6024 
-2AF

40 46 4,5 30 40 25 2,5 6 8 M3x8 22 17,5 9 3 106 – 139 – – – –

30 1FL6032 
-2AF

60 70 5,5 50 50 31 3 8 14 M4x15 26 22,5 16 5 98 – 132,5 – – – –

1FL6034 
-2AF

60 70 5,5 50 50 31 3 8 14 M4x15 26 22,5 16 5 123 – 157,5 – – – –

40 1FL6042 
-2AF

80 90 7 70 60 35 3 8 19 M6x16 30 28 21,5 6 139 – 178,3 – – – –

1FL6044 
-2AF

80 90 7 70 60 35 3 8 19 M6x16 30 28 21,5 6 158,8 – 198,1 – – – –

50 1FL6052 
-2AF

100 115 9 95 – 45 3 12 19 M6x16 40 28 21,5 6 192 143,5 226 177,5 32,5 135 80

1FL6054 
-2AF

100 115 9 95 – 45 3 12 19 M6x16 40 28 21,5 6 216 167,5 250 201,5 32,5 135 80

AH20, AH30 und AH40

AH50

Öldichtring

GebersteckerLeistungsstecker

Bremsstecker

Öldichtring

KB2 38

59

7A

Hinweis: ① Leistungsstecker, ② Stecker für Inkrementalgeber, ③ Stecker für Bremse 
 Die Stecker sollten separat bestellt werden, Bestellinformationen siehe Abschnitt „Optionen”  
 in diesem Dokument.
Außenabmessungen des ② Inkrementalgebersteckers ③ und des Bremssteckers sind gleich.
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SIMOTICS S-1FL6 – Abmessungen

SIMOTICS S-1FL6 High Inertia
Maßzeichnungen (mm) für SIMOTICS S-1FL6-Servomotoren mit hohem Trägheitsmoment und 
Inkrementalgeber

Achs-
höhe

Ohne Bremse Mit Bremse

Typ LC LA LZ LB LR T LG D DB E QK GA F LL KB1 KB2 LL KB1 KB2 KL1 KL2 KL3 KL4 

45 1FL6042 
-1AF

90 100 7 80 35 4 10 19 M6x16 30 25 21,5 6 154,5 93,5 － 201 140 31,5 136 92 － －

1FL6044 
-1AF

90 100 7 80 35 4 10 19 M6x16 30 25 21,5 6 201,5 140,5 － 248 187 31,5 136 92 － －

65 1FL6061 
-1AC

130 145 9 110 58 6 12 22 M8x16 50 44 25 8 148 85,5 － 202,5 140 39,5 158 115 23 22

1FL6062 
-1AC

130 145 9 110 58 6 12 22 M8x16 50 44 25 8 181 118,5 － 235,5 173 39,5 158 115 23 22

1FL6064 
-1AC

130 145 9 110 58 6 12 22 M8x16 50 44 25 8 181 118,5 － 235,5 173 39,5 158 115 23 22

1FL6066 
-1AC

130 145 9 110 58 6 12 22 M8x16 50 44 25 8 214 151,5 － 268,5 206 39,5 158 115 23 22

1FL6067 
-1AC

130 145 9 110 58 6 12 22 M8x16 50 44 25 8 247 184,5 － 301,5 239 39,5 158 115 23 22

90 1FL6090 
-1AC

180 200 13,5 114,3 80 3 18 35 M12x25 75 60 38 10 189,5 140 － 255 206 44,5 184 149 34 34

1FL6092 
-1AC

180 200 13,5 114,3 80 3 18 35 M12x25 75 60 38 10 211,5 162 － 281 232 44,5 184 149 34 34

1FL6094 
-1AC

180 200 13,5 114,3 80 3 18 35 M12x25 75 60 38 10 237,5 188 － 307 258 44,5 184 149 34 34

1FL6096 
-1AC

180 200 13,5 114,3 80 3 18 35 M12x25 75 60 38 10 289,5 240 － 359 310 44,5 184 149 34 34

Hin-
weis:

① Leistungsstecker, ② Stecker für Inkrementalgeber, ③ Stecker für Bremse 
 Die Stecker sollten separat bestellt werden, Bestellinformationen siehe Abschnitt „Optionen”  
 in diesem Dokument.
Außenabmessungen des ② Inkrementalgebersteckers ③ und des Bremssteckers sind gleich.
Motoren in Achshöhe 90 haben M8-Gewinde für Kranösen.

Ausführung mit Passfeder

Öldichtring
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SIMOTICS S-1FL6 High Inertia
Maßzeichnungen (mm) für SIMOTICS S-1FL6-Servomotoren mit hohem Trägheitsmoment und 
Absolutwertgeber

Achs-
höhe

Ohne Bremse Mit Bremse

Typ LC LA LZ LB LR T LG D DB E QK GA F LL KB1 KB2 LL KB1 KB2 KL1 KL2 KL3 KL4 
45 1FL6042 

-1AF
90 100 7 80 35 4 10 19 M6x16 30 25 21,5 6 157 100 － 203,5 147 31,5 136 60 － －

1FL6044 
-1AF

90 100 7 80 35 4 10 19 M6x16 30 25 21,5 6 204 147 － 250,5 194 31,5 136 60 － －

65 1FL6061 
-1AC

130 145 9 110 58 6 12 22 M8x16 50 44 25 8 151 92 － 205,5 147 39,5 158 60 － －

1FL6062 
-1AC

130 145 9 110 58 6 12 22 M8x16 50 44 25 8 184 125 － 238,5 180 39,5 158 60 － －

1FL6064 
-1AC

130 145 9 110 58 6 12 22 M8x16 50 44 25 8 184 125 － 238,5 180 39,5 158 60 － －

1FL6066 
-1AC

130 145 9 110 58 6 12 22 M8x16 50 44 25 8 217 158 － 271,5 213 39,5 158 60 － －

1FL6067 
-1AC

130 145 9 110 58 6 12 22 M8x16 50 44 25 8 250 191 － 304,5 246 39,5 158 60 － －

90 1FL6090 
-1AC

180 200 13,5 114,3 80 3 18 35 M12x25 75 60 38 10 197 135 － 263 201 44,5 184 60 － －

1FL6092 
-1AC

180 200 13,5 114,3 80 3 18 35 M12x25 75 60 38 10 223 161 － 289 227 44,5 184 60 － －

1FL6094 
-1AC

180 200 13,5 114,3 80 3 18 35 M12x25 75 60 38 10 249 187 － 315 253 44,5 184 60 － －

1FL6096 
-1AC

180 200 13,5 114,3 80 3 18 35 M12x25 75 60 38 10 301 239 － 367 305 44,5 184 60 － －

Hin-
weis:

① Leistungsstecker, ② Stecker für Absolutwertgeber, ③ Stecker für Bremse 
 Die Stecker sollten separat bestellt werden, Bestellinformationen siehe Abschnitt „Optionen”  
 in diesem Dokument.
Außenabmessungen des ② Absolutwertgebersteckers ③ und des Bremssteckers sind gleich.
Motoren in Achshöhe 90 haben M8-Gewinde für Kranösen.

Ausführung mit Passfeder

Öldichtring
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Erleben Sie, wie Integrated Drive 
Systems die Konkurrenzfähigkeit 
von Produktionsanlagen und ganzen 
Unternehmen in jeder Branche steigern.

Die Vorteile  
von Integrated  
Drive Systems  
im Überblick

Folgen Sie uns auf: 
www.twitter.com/siemensindustry 
www.youtube.com/siemens
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Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Die Informationen in diesem Dokument 
enthalten lediglich allgemeine Beschrei- 
bungen bzw. Leistungsmerkmale, welche 
im konkreten Anwendungsfall nicht immer 
in der beschriebenen Form zutreffen bzw. 
welche sich durch Weiterentwicklung der 
Produkte ändern können. Die gewünsch-
ten Leistungsmerkmale sind nur dann 
verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss 
ausdrücklich vereinbart werden.

Für den sicheren Betrieb von Produkten 
und Lösungen von Siemens ist es erfor- 
derlich, geeignete Schutzmaßnahmen  
(z. B. Zellenschutzkonzept) zu ergreifen 
und jede Komponente in ein ganzheit- 
liches Industrial Security-Konzept zu  
integrieren, das dem aktuellen Stand  
der Technik entspricht. Dabei sind auch 
eingesetzte Produkte von anderen Her- 
stellern zu berücksichtigen.  
Weitergehende Informationen über  
Industrial Security finden Sie unter  
http://www.siemens.com/ 
industrialsecurity

Erfahren Sie mehr:
siemens.de/ids


